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Inseritore di tensione
per impianti con multiswitch

e art. 15-504 ¥
R INSERITORE CC per M9...
q

Inseritore di tensione, ideale per inserire la tensione necessaria all'alimentazione degli LNB in impianti a @"
multiswitch di piccole dimensioni con doppio LNB. comn. F

Viene collegato su uno dei 4 cavi H-V-H-V di entrambi gli LNB. C
Realizzato in contenitore schermato dotato di connettori a vite tipo F.
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Articolo 15-504 Esempio di applicazione
Sigla INSERITORE CC per M9...
Range delle frequenze MHz 40+2150 13-237
. . . LNB H-V-H-V
Perdita di passaggio dB <2 WHITE
Corrente massima mA 500 //
Connettori a vite tipo F
Dimensioni (LxWxH) mm 55x22x54
Dimensioni imballo (LxXWxH) mm 95x55x31 T
! 1
Peso imballo Kg 0,07 11-100 T 11-100
PO 100 G ] PO 100 G
Temperatura di funzionamento °C -10 + +55 [ R pp——
y  15-504
Conforme alle norme EN 55083-2, EN 60065 ﬁ INSERITORE CC per M9...
= Alimentazione 12Vcc
| dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C sulla polarita V/L
230 V~
15-501
ALIM/M5-SAT
n. 2 15-440
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