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digitali
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La richiesta dell’utente /

b Posso vedere il filmato

di videosorveglianza
su tutte le tv di casa? *°

G Come mostro un video

in tutti i tv del mio negozio? ??
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Come funziona un modulatore digitale?

Sorgente di A tutti i TV, tramite
segnale Audio/Video Modulatore I'impianto di distribuzione

@
/rﬂ’,ﬁ [ 1’ l
| g
in ingresso
1 segnale Audio/Video

>

in uscita
1 canale RF HD

DVR delle telecamere
di sorveglianza

Decoder HD
/ )
Il segnale viene
B Il segnale A/V Il modulatore rimodulato in RF
viaggia su 5 ricevelil , (radiofrequenza)
Letiore DVD cavo HDMI segnale A/V per poter essere
distribuito su
cavo coassiale
\.

/
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Modulatore digitali: i modelli Offel

ART. 07-903

1 ingresso HDMI+LOOP

Per 1 segnale HD

Programmabile da display e da pc

ART. 07-905
DM2 HD-USB

2 ingressi HDMI
+ Funzione Rec&Play

Per 2 segnali HD

Programmabile da display e da pc

ART. 07-910
DM HD

1 ingresso HDMI+LOOP

oppure
1 ingresso RCA

Per 1 segnale SD o HD

Programmabile da display

OFFEL

ART. 07-915
DM HD-4K

1 in HDMI/4K+LOOP

oppure
1 ingresso RCA

Per 1 segnale SD, HD o 4K

Programmabile da display
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Come funziona l'ingresso HDMI con LOOP? /

Il LOOP HDMI consente di collegare la sorgente del segnale
al modulatore e anche al TV principale, senza perdita di
qualita o ritardi.

All'impianto tv Al televisore
in prossimita del modulatore
Sorgente * No ritardo quando cambi canale
Audio/Video * Qualita superiore rispetto al canale rimodulato
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La funzione “Rec&Play” )/

L’art. 07-905 é dotato di una porta USB che consente

di registrare (Rec ®) e riprodurre (Play »)
contenuti video in formato .ts su dispositivi USB 3.0.

Ingresso perla  IN 1 IN 2 ART. 07-905
programmazione da pc HDMI HDMI DM2 HD'USB

Alimentazione




Cosa e il 4K? %

Il 4K é uno standard per la risoluzione della televisione digitale,
evoluzione del Full HD.

4K = Ultra High Definition (UHD)

ULTRAHD

Il codec H.265 (o HEVC) generalmente
e compatibile con tutti i dispositivi 4K.
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Tipi di risoluzione del segnale

Nel passaggio dal Full HD al 4K il numero di pixel quadruplica.

Full HD 1920x1080 pixel

HD Ready 1280x72




Caratteristiche del 4K

* Pixel piu piccoli
su schermi della
stessa dimensione

 Immagine piu dettagliata
se la si osserva alla
stessa distanza

e Aumenta il realismo
dell’immagine

* Migliora la percezione
della profondita

 Piu banda occupata

OFFEL
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Come distribuire il segnale 4K?

| modulatori digitali non sono in grado VA
- - - by Q
di rimodulare il segnale 4K | ‘ .

(proveniente, ad esempio, da un decoder SkyQ). Al

Per distribuire il segnale 4K, 07-915
rimodulandolo in risoluzione Full HD, P

. : . DM HD-4K
€ necessario un modulatore digitale

con scaler 4K integrato.
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Come funziona il LOOP con scaler 4K?

L’art. 07-915 é dotato di scaler 4K integrato.

Il LOOP (IN+OUT HDMI) permette di Sorgente 4K
07-915 es. Sky Q

COllegare il TV senza dover DM HD-4K

aggiungere uno splitter HDMI. ‘ T
/- S o

D\3 i urra HD

La funzione scaler consente
il passaggio di segnali 4K

attraverso il LOOP e, | 2 ouT
nel caso in cui la TV non sia 4K, HDMI Y HDMI

ridimensiona la risoluzione del segnale. <— Segnale 4K

Segnale 4K —

Segnale Full HD —

- - - alla distibuzione
OUT RF Ridimensionamento con dispositivi

della risoluzione h 4K
da 4K a 1080p anche Hol
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Esempio 1 di applicazione dell’art. 07-903

IMPIANTO TV

con modulazione di
un segnale HD
proveniente da un
DVR collegato alle
telecamere di
videosorveglianza.

% CM3DIGIT Foas%

214358 /7
A SUN+ 15P HD BIANCA
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21-094B . -
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Esempio 2 di applicazione dell’art. 07-903

IMPIANTO TV-SAT
con modulazione di
un segnale HD
proveniente da un
decoder SAT in un
impianto tv
preesistente.

13-205
LNB dCSS WHITE 16 porte

~—\ SUN+ 15 5G BIANCA

/~< SUN+ 15P HD BIANCA “—
/\<
i

; 11-075
— PO 80 F
21-004B f~——
E5/E12Y6 BIANCA
26-775
FP20/30 V-4-5-U
> él
|z‘ BEE
-7 27-082
CM2 DIGIT
d;c';.d'er rﬁ)
27-083

CM3DIGIT F&s%
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Esempio di applicazione dell’art. 07-915

21-435B
SUN+ 15P HD BIANCA

IMPIANTO TV-SAT
con modulazione di
un segnale 4K
proveniente da un

-

21-094B - Q/
E5/E12Y6 BIANCA

11-075
PO 80 F

. 07-915
decoder SAT in un 26-775 DM HD-4K
- " FP20/30 V-4-5-U - setele
impianto tv e P
preesistente. |;m o —— .

27-082
CM2 DIGIT

27-083 |

al TV 4K

al TV 4K

LOOP HDMI
permette di collegare
il TV direttamente

13-205

4 A LNB dCSS WHITE 16 porte

decoder 4K

al TV HD
segnale HD 1080p

Rev.2 01.2024



Q Zaganelli Marco
marcozag@offel.it

Tel. 0545/22542

www.offel.it
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Grazie dell’attenzione




