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La richiesta dell’utente /

3 Come posso far vedere

i canali stranieri satellitari
agli ospiti del mio hotel? ??
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A cosa servono i transmodulatori?

| transmodulatori serie S/T FLEX
permettono di ricevere

una selezione di canali da satellite

e di trasformarli in digitale terrestre
per distribuirli in uno o piu canali
dell’impianto TV (in banda VHF o UHF).

Sono immuni ai problemi dovuti
alle interferenze dei segnali 5G
ed al passaggio al DVB-T2.
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Made
Dove si utilizzano i transmodulatori? .m@ﬂ

Ideali nelle strutture Hospitality per distribuire
una selezione di canali da satellite, senza dotare ogni stanza di un decoder SAT.

A tutti i TV dell’impianto arrivano tutti i canali selezionati in fase di programmazione.
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Scegli il tipo di servizio che ti interessa distribuire

| modelli Free To Air

permettono di ricevere da satellite
una scelta di canali stranieri in chiaro da
distribuire nell’impianto centralizzato di
alberghi, agriturismi, resort, ecc.

| modelli con C.A.M. Nagravision
professional e relative card permettono
diricevere da satellite una scelta di canali
della piattaforma TivuSat, di decodificarli
e distribuirli nell’impianto centralizzato
di condomini, ospedali, carceri, ecc. che
non ricevono correttamente i segnali
del digitale terrestre dall’antenna TV.
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Made

Transmodulatori serie S/T FLEX inkltally,

Per Ila ricezione di Per la ricezione di
canali stranieri in chiaro canali codificati TivuSat

Art. 16-800 Art. 16-810 Art. 16-801 Art. 16-811 Art. 16-802 Art. 16-812
S/T FLEX2 S/T FLEX4 S/T FLEX2-1C S/T FLEX4-1C S/T FLEX2-2C S/T FLEX4-2C
2 ingressi SAT 4 ingressi SAT 2 ingressi SAT 4 ingressi SAT 2 ingressi SAT 4 ingressi SAT

1 C.A.M. Flex 1 C.A.M. Flex 2 C.A.M. Flex 2 C.A.M. Flex

OFFEL
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Caratteristiche transmodulatori serie S/T FLEX

Per distribuire il maggior numero di programmi, & possibile mixare sui MUX di uscita canali anche \“
da ingressi diversi. Ogni MUX puo contenere mediamente 5/6 programmi in SD o 3/4 in HD.

FlexCAM Ogni C.A.M. consente di decodificare fino a 8 programmi criptati. |

Multistream Possibilita di decodificare flussi multistream. \

Aggiornamento E’ possibile modificare la lista dei programmi memorizzati,
rapido canali senza risintonizzare ogni volta tutti i TV dell’impianto.

Per ogni programma é possibile impostare I'LCN, cioé il numero da digitare

LCN sul telecomando per selezionare il canale (es.: 1 per RAl 1, 6 per ITALIA 1, ecc).

Salvataggio

X ~ . in caso di interruzione della corrente elettrica. \
impostazioni

Report File di testo con la configurazione della centrale. |

Password per limitare I’accesso alla programmazione. |

Parental
Control

F F E L Rev.0 08.2023

Visione possibile solo dopo inserimento password. |
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Programmazione dei transmodulatori

Da PC tramite software Offel Manager (software gratuito e cavetto Ethernet in dotazione).
La programmazione € possibile anche da remoto.

Programmazione gratuita su richiesta

In fase d’ordine occorre che il cliente specifichi tre cose:

La programmazione

desiderata

da scegliere
tra quelle standard
proposte nella
brochure dedicata

OFFEL

1 canali di uscita
(es. can. 21-22-23-24)

sSONo hecessariamente
adiacenti ed occorre
verificare preventivamente
che siano liberi

LCN

(Logic Channel Number)

L’LCN di tutti i canali
previsti nella
programmazione scelta.
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Software Offel Manager - schermata principale

Programmazione
parametri
in ingresso

Schermata principale Software Offel Manager

== Offel Manager - Ver. 2.11
Dispositivo  Configurazione ~ Manutenzione  Account  Info

N1 N2 IN3 N4

INGRESSO 1 - TUNER DVB-5/52/52X |9, sitonizza

- [m] »

Ver.hw: 3.00  Ver.sw: 3.02  Seriale; 00001 T:50,5°C ORA: 14:56:11

croun: T orre |

EI Q ‘ |- 1P: 192.168.0.11
1

Bitrate IN 65108 Mbps
Network ID 318
TransportID 5200

LOCK
FREQUENZA 11766 MHz

15
LOCK VELOCITA| |FIFO | |
USaTAL [Mbps] | |Livello medic ello medio

Ly g m— R s

Livello max
650

Overflow 0]  Reset

Cc21

474 MHz

482 MHz

Livello

37  NENER mmm

Qualita

14de ENEEN LU

Download - Completato

100% NENEN RULTTETTETLT T

ERRORI BER: 0 x10¢ PER: 0x10%

TRANSPONDER PARAMETRI LOCALI

Symbolrate 29900 ksym/s || Polaritd Verticale: +13V

Standard DVB-52 Banda Alta;22 kHz ON

Modulazione  8PSK Oscillatore 10600 MHz

FEC 34 DiSEQC OFF

Stato LNB oK

MULTISTREAM ]

Stato FF Stream 0 |, Impostazioni

Tipo PLS Root Codice PLS 1]

= {03 Transport Stream - Multichannel Headend Ch. A
4 W LCN: 1 - Rai 1 HD [3401 -> 16] [In: 1] [CAM: 1]
& LCN: 2 - Rai 2 HD [3402 -> 17] [In: 1] [CAM: 1]
B LOW: 3 - Rai 3 HD [3403 -> 18] [In:1] [CAM: 1]

=) [ Transport Stream - Multichannel Headend Ch. &

4 LON: 7 - LA7 HD [79 -> 32] [In: 2] [CAM: 1]
LCH: 29 - LA7d HD [73 -> 33] [In: 2] [CAM:1]
LCN: B - TVB HD [7260 -> 34] [In: 4] [CAM: 1]
El‘ LCH: 26 - cielo HD [4120 -> 35] [In: 4] [CAM:1]

SERVIZI INGRESSO

=0 Transport Stream

W [3401] Rai 1 HD

9 [3402] Rai 2 HD

B [3403] Rai 3 HD

#g [3405] Rai 41D

B [3406] Rai Movie HD
[3407] Rai &
[3441] Rai Radio 1
[3442) Rai Rado 2
[3443] Rai Rado 3
[3444] Rai Radio3 Classica
[3445] Rai GR Pariamento
[3446] Rai Isoradio
[3447] Rai Radio Techete’
[3448] Rai Radio Live:
[3499] Rai Radio Kids:
[3450] No Name Radio
[3451] Rai Radio Tutta Itaiana
[3457] LeDra dela Venezia Guiia

[3453] Rai Radio1 Spart

[3454] Rai Radko Slovenia

i5
VELOCITA| |FIFO |
[Mbps] | |Livello medio
1%
c23 Uscita ”75:”""“"
oW e
490 Mz == overfiow 0] | Resct

VELOCITA| !FIFO |
[Mbgps]

C24 19 ¢ i

498 MHz Ingresso

7.7E Transport Stream - Multichannel Headend Ch, C

4 W LCH: 5 - CanaleS HD [122 -> 48] [In: 3] [CAM: 2]

W LCM: 4 - Reted HD [123 -> 49] [In: 3] [CAM: 2]

B LOK: 6 - Ttakial HD [121 -> 50] [In: 3] [CAM: 2]

B LOM: 20 - 20Mediaset HD [120 -> 51] [In:3] [CAM: 2]

[C3RRCaRc

Transport Stream - Multichannel Headend Ch. D

B LCN: 40 - Boing [126 -> 64] [In: 3] [CAM: 2]

(- LCH: 46 - Cartoonito [133 -> 65] [In: 3] [CAM: 2]

-8 LCN: 35 - Focus HD [134 -> 66] [In:3] [CAM: 2]

B LCM: 39 - TOPcrime HD [132 -> 67] [In: 3] [CAM: 2]

(-9 LCH: 66 - Mediaset Italia2 HD [130 -> 68] [In: 3] [CAM: 1]
(4 W LCM: 51 - TGCOM24 HD [128 -> 69] [In:3]

Programmazione
parametri
in uscita

Barra di stato
degli ingressi e
delle uscite
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ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

Kit per Ia riceZione di Logo canale Nome canale Lingua A B/ C D E Made

[
- - T = >ZUROSPORT EuroSport 1 Deutsch. o o ° ] n""\ta I y
canali stranieri in chiaro e cos e
Q=vr Aur RTL2 Austria TED e o o [}
Astra | EEE¥=ve) AuT SuperRTL Austria e o o [ ]
19°E | WX AuT VOX Austria e o o )
WVWeX cH VOX Up Svizzera e o o [ J
\ 11.538 EN France24 NG e o o o
MHz | TRTW@RLD TRT World HD e o [ )
Astra FR France24 FRA [ 2 e o
Art. 1 6'8 1 0 K 19°E | TVSMONDE TV 5 Monde Europe 3K 3K
11.778 | ©\N CNN International e &6 o o o
KIT SIT F LEX4 MHz | D DW English HD ING e o o o o
Astra | @ Cubavision Int. SPA e o e o
19°E | yMONACO TV Monaco ING/FRA | @ [}
Composto da 12.303 @ TVE Internacional HD [ )
iz 24 Horas HD SPA °
n.1 transmodulatore 4 ingressi 13°E | Ttelesur Telesur HD .
11.229 ? BBC World News HD e o o
art. 16-810 S/T FLEX4 MBZ | ayazeeraHD Al Jazeera HD ING o o
. 19° E NHK WORLD NHK World HD e o o
n.1 alimentatore 51'@:1 AT o
art. 16-722 S/D-A GELD SAT A Gold °
U l%/lfé“ i ProSieben [ ]
ProSieben MAXX TED [ ]
fgﬁ’g Kabel eins [
Kabel eins Doku [ ]
Welt [}
RTL Television [ J
RTL2 )
12.187 SuperRTL °
MHz VOX Germany [}
Astra RTL Nitro TED [ ]
19°E | CRES v RTL Up °
* n. 4 transponder SAT in ingresso, ntv v °
ez TOGGO Plus )
* n. 4 MUX DTT adiacenti in uscita. 034 | cmo oo e = :
MHz
[TVRUSE S TV Rus Plus [ ]
J Hﬁ;? i,'Ed (et TNT Comedy °
LS e 8TV Russia O oo s

unicamente a titolo esemplificativo.

N. canali ricevibili: [lrgilelr @ik 2 E: I L] Alfiterno e ransponder i canal possono variaro serza

preavviso a seconda delle esigenze del provider.
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ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

Kit pe r Ia ri ceZi o ne d i Freq. |Logo canale Nome canale Stato A B C Made

insltaly,

canali codificati TivuSat

m 2HD RAI 2 HD Codificato [} o

11.766
MHz
m 3HD RAI 3 HD Codificato [
Hotbird

\ e m4HD RAI 4 HD Codificato °

A rt 1 6 -8 0 1 K m MovieHp RAI Movie HD Codificato ° °

KIT SIT F LEX2 1 C mNewsﬂH}E RAI News 24 HD In chiaro * o
|

m Sport + HD RAI Sport+ HD Codificato )
Composto da: 11013 P RAI3 . o
MHz TG regionale Codificato

n.1 transmodulatore 2 ingressi S/T FLEX2-1C

H1°3fP iéd m5HD RAI 5 HD Codificato (]
n.1 C.A.M. art. 16-733 S/D NAGRA CAM
n.1 Smart Card Professional TivuSat [ cuipro RAI Gulp HD i ehiaro” °
n.1 alimentatore art. 16-722 S/D-A Wy | Uoeemre In chiaro o
11M‘E|1zg / La7 HD Codificato [}
H1°3t='.’ iéd mﬂ La7d HD Codificato °
05 Canale 5 HD Codificato [ ] [
@ Italia 1 HD Codificato [ )
o Rete 4 HD Codificato | @ L4
11.432
MHz
. . . V,": 20 Mediaset HD Codificato [ ]
* n. 2 transponder SAT in ingresso, L

* n. 1 slot per C.A.M. + card, Tocomas nchiero | @ °

e n. 2 MUX DTT (4 max) adiacenti in uscita. & o | @ .
J Focus Focus Codificato [

I
* possibile codifica in rare occasioni, P PIRTTN un
se richiesto da diriti N. canali ricevibili: m g
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ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

] u u u
Klt per Ia rl cez‘one dl Freq. |Logo canale Nome canale A C D
- . gm = T [roi P RAI 1 HD Codificato © @
Canall COdIfI Catl Tlvusat 1766 | [M2w0 RAI 2 HD Codificato | ®
: m:inu RAI 3 HD Codificato [ ]
Hotbird
13° E m%r: RAI 4 HD Codificato [ [ ]
MMwieHu RAI Movie HD Codificato [ J [ J
\ 10.292 | [Mlvoyorn RAI Yo-Yo HD Codificato °
'-!I%t.? iEd ml’xemium HD RAI Premium HD Codificato [ J
Art 1 6-8 1 2 K mNewsMIIE RAI News 24 HD In chiaro * [ ] [ ]
= @i MSpon +HD RAI Sport+ HD Codificato [} [}
MHz M3 RAI 3 TG regionale Codificato [ ] [ ]
K I T SIT F L EX4 -2 C Hotbird | []5+ RAI 5 HD Codificato e o
S Beupne RAI Gulp HD In chiaro * [
CompOStO da @I Uninettuno University TV In chiaro [ ]
n.1 transmodulatore 4 ingressi S/T FLEX4-2C i 4 e e
n.2 C.AM. art. 16-733 S/D NAGRA CAM B Sodtoats | @ | @ .
n.2 Smart Card Professional TivuSat 20; Valia 1 HD Codficato | @ | @ e
. Rete 4 HD Codificato [ ] [ J [ ]
n.1 alimentatore art. 16-722 S/D-A = 20 Mediaset HD codiica | ® | ® °
1&-;_":;2 | Q | S Iris Codificato [ ]
TGCom24 Inchiaro = ® | @ °
'-!1(?;? iéd Boing Codificato | @ [ ] [ ]
Cartoonito Codificato [ ] [ J
Focus Codificato [ ] [} [}
'*”'“E Top Crime Codificato [ [} [ ]
@ Mediaset Italia 2 Codificato [ ] [ ]
12207 B TV8 HD Codificato | @ °
HoIPIEH cielo wo Cielo HD Codificato =~ @ °
.. NGOVE"™ Nove HD Codificato °
* n. 4 transponder SAT in ingresso, T e Motor Trand 1D cogionts o
e n. 2 slot per C.AM. + card, I-!]o;?iéd Giallo [T Giallo HD Codificato [
HGTV HD Codificato [
* n. 4 MUX DTT adiacenti in uscita. Hds I DMAX HD Codificato °
J hiowind Real Time HD Codificato °

1loghi dei canali non sono di nostra propriet e sono riportati
unicamente a titolo esemplificativo.

* possibile codifica in rare occasioni,
se richiesto dai diritti

N. canali ricevibili: [kl AR [ 3K ¥4

Allinterno dei transponder i canali possono variare senza
preavviso a seconda delle esigenze del provider.

OFFEL
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Esempio di installazione dell’art. 16-790K

A 21-375B
SPEED+ 43 5G BIANCA

21 094B /1
E5/E12Y6 BIANCA

13-247
LNB QUAD
WHITE

ol

11-100
PO 100 G

26-795
FP30/40 V-4-5-U I3
: N1 9¢¢ N3 46810k
e g @ N2 | < IN4 KIT S/T FLEX4
R R
' ai I composto da
o oo o n.1 16-810 S/T FLEX4
T e ] n.1 16-722 S/D-A
- - 183 B3 33 i s
= = IN 4
- RF OUT 230V~
IN VHF IN UHF

alla distribuzione TV
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La richiesta dell’utente /

i Posso mandare dei messaggi

agli ospiti dell’albergo
tramite TV? 79

1 Posso riprodurre

il video promozionale del resort
su tutti i TV della struttura? 77

OFFEL



Art. 16-750 S/D SLIDESHOW

Permette di riprodurre fino a 4 file multimediali
contemporaneamente su 1 canale digitale terrestre (DVB-T).

Ideale in impianti di alberghi, campeggi, negozi ed ospedali
nei quali si vogliano distribuire su un canale digitale terrestre
dei servizi a circuito chiuso solitamente disponibili

solo su computer o dispositivi simili.

Programmabile tramite pc e browser (es. Mozilla Firefox, Google Chrome),
collegando il modulo alla rete LAN.

La programmazione € possibile anche da remoto.

OFFEL
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Come funziona il modulo S/D SLIDESHOW

Tipi di file riproducibili su 1 canale TV (4 LCN):

PDF SD PDF HD VIDEO .TS VIDEO
in presenza di in presenza di in loop in tempo reale
TV HD Ready TV Full HD proveniente da

una sorgente IP

Possibili sorgenti di segnale in ingresso:

Servér web, PC Pen Drive USB NVR, DVR Telecamera IP

n F F E L Rev.0 08.2023



Esempio di utilizzo del modulo S/D SLIDESHOW

La struttura utilizza il modulo per diffondere su ogni TV la propria presentazione
e I’elenco dei servizi disponibili in zona tramite file Video.

..
@ &

v

2 NOLEGGIO

—_ »l_lH AUTO T > 8 fﬁ»’"’.wﬁwi_“ P

CorsifdiNuoto

Video 4

,/’//
 tel. 855 - 123456

Video 1 Video 3

Riproduzione
a ciclo continuo

n F F E L Rev.0 08.2023



Q Zaganelli Marco
marcozag@offel.it

Tel. 0545/22542

www.offel.it
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Grazie dell’attenzione




