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lstruzioni per la configurazione
dei moduli S5/D

OFFEL.

Sisterni dl ricezions TV e SAT

Il software di programmazione OFFEL CONFIGURATOR & compatibile con i seguenti
sistemi operativi: Windows XP™, Windows Vista™, Windows Seven™.

Dopo aver installato il software Offel Configurator (Vers. 5.01 o successive) sul PC
(vedi "Istruzioni di installazione software") € possibile procedere alla programmazione
del transmodulatore S/D.

Assicurarsi che le versioni Hardware e Firmware del transmodulatore S/D siano
compatibili con la versione del software Configurator.

Collegare il cavo USB (fornito in dotazione) al transmodulatore S/D ed al PC,
accendere il transmodulatore e lanciare il software Offel Configurator.
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Fig. 1a

@0 e

™ Hor mosiram | selacione dela kg

] 2]

Fig. 1b

CONEIGURATOR,

Awvio del
software

Quando viene lanciato il software Offel Configurator, per pochi secondi compare sul
monitor del pc la finestra introduttiva illustrata in fig. 1a, che scompare per lasciare il
posto alla finestra di selezione della lingua (fig. 1b).

Una volta selezionata la lingua ed aver confermato cliccando sul pulsante APPLICA,
compare la schermata principale di programmazione, illustrata in fig. 2.
La finestra & divisa in due parti:

La meta sinistra € dedicata
ai parametri d'ingresso.

La meta destra riguarda
la programmazione dei
canali RF d'uscita.

Polaritd :
22 KHz Tono ©
Bitrate Ingresso :

Livello
Qualita
Download

Oscillatore :

@ Dycked

DVB-T - Uscita
Freguenza @ Locks
Banda @ Overfiol
FEC | Mappaturs :
Moo © Guardia
Cell 1D In-Depth :
itrate RemLs Bitrate Uscita :

FIFC s I T

FIFO Max :
~Contatore Overfiow —‘

Command: | Disconnesso da dispositiva Offiel Configurator.

Fig. 2

X

S50 A | DVB-5/52 - Ingresso B

Ll 2 : 10992 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscllatore | 9750 MHz
Polarits : Verticale / +13v

22 KHz Tono : Disattivo
Bitrats Ingresso : 33,791 Mbps
Network 1d : 318 Transport
Livello : T
‘Quialit: + T
Downioad : I € Cownload

) Filtro Servizi

Tune In

Al & Al *

DVBE-T - Uscita A

WB-T - Uscita B

Frequenza : [C21] 474,000 MHz kecl
Barda : 8 MHz ® Overfi
FEC: 7/8 Mappatura © 64QAM

Modo : 2K Guardia : 1/32
Csl ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remus : 0,341 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Metwork 1d : Bypass Transport Id : Bypass
FIFO Media :

FIFO Max :

(5]

Tune out

~ Contatore Overflow 7‘

[® DvBrs/52 - [Hot Bird 13A 138 13C)
i [2502] Rai Movie
- H [es11]Rai 1
M [e512]Rai 2
~H [8513]Rai 3
Hj (55141 Rai 4
H [8516] Rai News
€% [8515] Rai radiofr4
€] [8554] Radio OM unica
~€: [8555] Radio2 mono
€: [8556] Radiod mono

[ DVE-T - [C21 - 474,000 MHzZ]
8 Messun Servizio sul canale of uscita.

Cornmand: || Richiesta Servizi Turer.

\ COM3

Z

Se ci sono dei problemi di connessione fra transmo-
dulatore e pc, nell'angolo in basso a destra compare
I'icona che segnala il mancato collegamento (due pc
con una X rossa sopra), preceduta dalla scritta NONE.

'\ . . . . . .
Di norma il software riconosce in maniera automatica

la porta COM cui & collegato il transmodulatore S/D.
Tuttavia, quando cid non accade, € possibile scegliere
manualmente la porta dal menu SERIALE (fig. 3).
All'interno di questo menu a discesa vengono elencate
tutte le porte disponibili (COM 1, COM 2, ecc): sceglie-
re la porta cui & collegato il transmodulatore.

Una volta che il software avra riconosciuto il transmo-
dulatore ed il collegamento sara attivo, nell'angolo in
basso a destra viene riportata la porta impiegata per il
collegamento (es: COM 3) e la X rossa sopra all'icona
raffigurante i due computer scompare.

Fig. 3



Prog. parametri

In INgresso

SAT-DTT

Selezione del transponder SAT in ingresso ad un transmodulatore SAT-DTT

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

File Serisle Refresh Configurazione NIT Lingua ?

OFFEL

Polarits : Verticale / +13¥
22 KHz Tono : Disattivo
Bitrate Ingresso : 33,673 Mbps

Livello :
Quialits :

Symbol Rate : 27500 Ksymy's  Oscilatore : 9750 MHz

Network 1d : 318 Transport Id : 12400

[ @ Download

DVB-5/S2 - Ingresso A | DVB-S/S2 - Ingresso B DVE-T - Uscita A | DVB-T - Uscita B
Frequenza : 10992 MHz “ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz

Barda : 8 MHz
FEC: 7/8
Modo : 2K
Cel ID : Di
70,270 Mbps

InDepth
Bitrate Bitrate Uscita
FIFO Mzdia :

FIFO Max @

Tune out

Mappatura ;

Network 1d i Bypass Transport Id :

- Contatore Overflow 77‘

=

-5/52~ [Hot Bird 134 138 13C]
i [2502] Rai Movie
M [eS11]Rai 1
~H [e512]Rai 2
~H [8513]Rai 3
I, 85141 Rai 4
H [8516] Rai News
€% [8515] Rai radiofr4
€] [8554] Radio OM unica
_~€: [8555] Radio2 mono
€: [8556] Radiod mono

[ DVE-T - [C21 - 474,000 MHzZ]
8 Messun Servizio sul canale of uscita.

parti:
del transponder;

automatica.

Cornmand: || Richiesta Servizi Turer.

Fig. 4

Tune DVB-S Offel Configurator

~Transponder Sebup

Frequenza | 11804z

Syrmbol Rate | 27500 pevmys

'~ Polaritd—

" Orizzontale | +18Y
o Werticale [ +13V
" Mo Alimentazione LMB |

—Oscillatore

—Banda LMB
22 KHz Tono v Lttivo

" 5150MHz
9750 MHz

Checked = High Band § Unchecked = Low Band
{+ 10600 MHz

Annulla

Modalita AUTOMATICA:
per sfruttare la program-
mazione automatica basta
selezionare il satellite
desiderato (es: Hot Bird
13°E) dall'elenco in basso

a sinistra (A) A

ed il transponder prescelto
dall'elenco, collocato in
basso a destra (B), dei
transponder associati al
satellite appena indivi-
duato.

Satelliti Misages su Hot Bird 134 138 13C

Olarita | Symbol Rake Mome

|Eutglsat Sesat 1
17,0°E | AmosSi
| 19,2%E | Astra 1L 1KR 2C 1M
21,6° E | Eutelsat We
23,5%E  Astra 3B
25,5°E  Eurobird 2
26,0° E _Badr 4 &
28,2°E | Astra 2F
30,5°E |Arabsat 2B
3L,0°E |Turksat 1C
31,5°E | Astra2C
|Eurobird 3

Eutelsat W4 w7
| pakeat 1 L!

b)t/a/l Mame \ _:! FreqLEnzq

IT|I=[(T[(L|T|=|T(=]|X

H 27500

W 27500 .
H 27500

W 27500

H
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Per impostare i parametri d'ingresso relativi al tran-
sponder che si desidera ricevere cliccare sull'icona
| TUNE IN, raffigurante una parabola, che si trova sul
lato sinistro della finestra in fig. 4.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-S
OFFEL CONFIGURATOR) alliinterno della quale &
possibile scegliere il transponder desiderato o in mo-
dalita automatica o in modalita manuale.

Anche questa nuova finestra (fig. 5) € suddivisa in due
quella superiore, dedicata alla configurazione manuale

quella inferiore, dedicata invece alla programmazione

Le due modalita si escludono vicendevolmente.

Modalita :

per impostare la ricezione
manualmente inserire
Frequenza (in MHz) e
Symbol Rate del tran-
sponder e selezionare
la Polarita su cui si trova
e la frequenza (in MHz)
dell'Oscillatore locale.

Una volta impostati i
parametri, in modalita
manuale o automatica,
cliccare sul pulsante
TUNE (nella finestra, in
alto a destra).

[l transmodulatore S/D
dara cosi inizio alla rice-
zione dei servizi presenti.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-S Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.

Nel caso di un transmodulatore per la ricezione di due transponder SAT, ripetere le operazioni descritte in questa pagina per

entrambi gli ingressi.
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Selezione del mux DTT in ingresso ad un transmodulatore DTT-DTT

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: Cl / Serial : 05016

File Serisle Refresh Configurazione NIT CI Llingua 7

DVB-T - Ingresso

[C49] 698,000 MHz
8MHz

3/a

640aM
22,392 Mbps
272

Frequenza :
Banda :
FEG®
Mappatura : Guardia
Bitrate Ingresso :
Netwark 1d :
Livello :

Transport Id :

Quialits :

Offset 1 -15 KHz
Modo : 8K

s 1/4

Cel ID : Disattivo
940

DVB-T - Uscita

© Locked Frequenza ; [G21] 474,000 MHz
Barda : 8 MHz
FEC: 7/8
Modo : 2K
Cell ID :

Bitrate Remus :

Mappatura :
Guardia
Disattivo
0,0t
: Bypass
FIFO Media :
FIFO Max :

Eitrate Uscita
Transport Id

Download

Tune out

Disattivo
31,669 Mbps
Bypass

- Contatore Overflow 77‘

¥ Locked
® Cverfiow

1

=

5 9 - §98,000 MHz]
“ml [1]Serviio OTA
" m] [99] Ghost
- ml [1004] Serviziod
-l [1005] ServizioS
| [1006] Servizios
W] [1007] Servizio?
W] [1008] Serviziod
) [1009] Serviziod
W) [1010] Servizio10
m) [1011] Servizioll
m| [1012] Servizio12
I [4004] Reta4
H [4005] Candles
M [4006] ralia1
M [e012]Las
~H [4014] TGCOM24
H [4015] s
H [+105] Rewind
B [4159] Infinity

[ DVE-T - [C21 - 474,000 MHzZ]
8 Messun Servizio sul canale of uscita.

automatica.

Cornmand: || Richiesta Servizi Turer.

| comp

Fig. 6

Modalitd AUTOMATICA:
selezionare il gruppo
di canali (es: Europe =
banda 3 + banda UHF)
dall'elenco in basso a
sinistra (A) ed il canale
prescelto dalla lista in
basso a destra (B).

Tune DVB-T Offel Configurator.

Prog. parametri

IN INQresso

Frequenza ! 598,000 MHZ\
|
Banda ig MHz :‘]
Mone Canale su ﬁﬂ@ - Amnmels
Stato |Regione Cangle | Freguerza | Banda e
0000 | Al Region - Al Channel 682,000 8 MHz
0141 Australia - &l Channels 530,000 8 MHz
o142 &zia - Al Channels 692,000 8 MHz
| 706,000
0150 Special Channel (S-Band) 51 714,000 3 MHz
32 722,000 g8 MHz
53 ¥30,000 8 MHz
54 738,000 g MHz
A B 55 746,000 8 MHz
Cs6 754,000 g8 MHz
57 762,000 8 MHz
58 770,000 3 MHz
29 778,000 g MHz
786,000 8 MHz ‘_j
794,000 8 Mz
802,000 iz
som | g
Fig. 7

DTT-DTT

Similmente a quanto detto per i transmodulatori SAT-
DTT, per impostare i parametri d'ingresso relativi al
mux DTT che si desidera ricevere cliccare sull'icona
- TUNE IN, raffigurante in questo caso un televisore,
che si trova sul lato sinistro della finestra in fig. 6.

Si apre anche in questo caso una seconda finestra
(TUNE DVB-T OFFEL CONFIGURATOR) all'interno
della quale € possibile scegliere il mux desiderato o in
modalita automatica o in modalita manuale.

La nuova finestra (fig. 7) & cosi suddivisa:

la parte superiore & dedicata alla configurazione manuale
del transponder;

quella inferiore, invece, € dedicata alla programmazione

Le due modalita si escludono vicendevolmente.

Modalita :

per impostare la ricezione
manualmente inserire
Frequenza (in MHz) e
Larghezza di banda (7 o
8 MHz) del mux DTT che
si desidera ricevere.

Una volta impostati i
parametri, in modalita
manuale o automatica,
cliccare sul pulsante
TUNE (nella finestra, in
alto a destra).

[l transmodulatore S/D
dara cosi inizio alla rice-
zione dei servizi presenti.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-T Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.
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Durante le operazioni di caricamento dei servizi, la luce gialla a fianco della dicitura DOWNLOAD inizia a lampeggiare.

Attendere che la luce gialla DOWNLOAD si spenga.

1 Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

File Seriasle Refresh Configurazione NIT Lingua ©

DVB-5/52 - Ingresso & | DVE-5/52 - Ingresto B DVB-T - Uscita A T DWE-T - Uscita B
Frequenza : 11804 MHz © Lotked Frequenza : [C21] 474,000 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 10600 MHz Banda : 8 MHz
Polarits : Verticale / +13¥ FEC: 7/8 Mapp: 640AM
22 KHz Tono : Attivo Modo : 2K ardia i 1/32
Bitrate Ingresso ¢ 33,791 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Network I1d : 318 Bitrate Remux : 0,324 Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Livello : network 1d : Transport Id : Bypass
Qualits P TS 0
@ Download J

Downioad : [

Filtro Servizi

| -

Tune Out

[ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
8 Nessun Servizio sul canale df uscita.

[E/D\vB-5/52 - [Hot Bird 138138 13C]
H [3310] Rai Gulp
- H [3305] Rai Sport 1
H [3307] Rai Storia
M [3301] Rai Sport 2
B [3302] Camera Deputati
- [ [2306] Rai Prermium

H [3309] RaiNettunosatl
€] [3311] Rai Radiol
[3312] Rai RadioZ
[2312] Rai Radio3
[3317] GR Parlamento
[3315] Rai radiofds
[3318] Rai isoradio

aARLAR

Command: | Servizi Tuner non trovati.

Identificazione servizi ricevuti

A questo punto, i servizi presenti vengono elencati
nella parte inferiore sinistra della schermata principale
di programmazione (fig. 8).

| servizi sono affiancati da un'icona che facilita l'invi-
duazione della loro tipologia:

H Programma TV Free To Air
E% Programma TV codificato
IT;]~ Programma Radio Free To Air

Ejﬁ Programma Radio codificato

||£| Software (aggiornamenti, ecc)

comz

Fig. 8

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

File Serisle Refresh Configurszione NIT Lingua ©

DVB-5/52 - Ingresso A DVB-5/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita A T DVB-T - Uscita B

o Tocked

 Locked ;.
& Overflow

Oscilstore : 10600 MHz

[C21] 474,000 MHz

11804 MHz
27500 Ksym/s

Frequenza :
Banda :

Frequenza :

Symbol Rate :

Polarits : Verticale / +13¥ FEC pedtira ; 640AM
22 KHz Tono : Attivo Mada : Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps el ID : Di In-Depth : Disattivo

Network 1d : 218 Bitrate Uscita | 21,668 Mbps
Livello

Quialits :

Transpart Id : 5400 Bitrate Remu : 0,324

Transport Id : Bypass

Download : [

T

Tune In

~Filtra Servizi

Jal

~Contatore Overflow ——

x| Ja

%/ DVE-5/52 - [Hot Bird Dep—
- H [3310] Rai Guip
M [3305] Rai Sport 1
H [3307] Rai Storia
H [3301] Rai Sport 2
H [3302] Camera Deputati
I [2208] Rai Premium
- H [2302] RaiNettunoSatl
-] [3311] Rai Radiol
-]t [3312] Rai Radioz
€]} [3313] Rai Radio3
Pl
«
]

- [C21 - 474,000 MHz]
) Hessun Servizio sul canale di uscita.

: [3317] GR Parlamento
: [3315] Rai raciofdS
 [3318] Ral isoracio

Command: | Servizi Tuner non trovati.

Filtri di selezione servizi

& Per semplificare le operazioni di individuazione dei

programmi che si desiderano ricevere sono stati predi-
sposti due filtri di selezione:

Filtro 1
r Fitto Seniz -

W

All: seleziona tutti i servizi

j Free To Air: seleziona solo i
servizi non codificati

Scrambled: seleziona solo i
servizi codificati

All: seleziona tutti i servizi

Video: seleziona solo i
programmi TV

Radio: seleziona solo i

comz M

Fig. 9

La programmazione dei parametri in ingresso € ultimata.

programmi radiofonici
Dati: seleziona solo i dati
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Fatto cid si pud procedere alla programmazione del MUX DTT d'uscita.
Poiché la capacita di un transponder SAT & superiore a quella di un MUX DTT, occorre effettuare una scelta dei programmi
da distribuire. Anche nel caso di transmodulatore DTT-DTT potrebbe rendersi necessaria una selezione dei programmi che

si vogliono distribuire in uscita.

Non ¢ possibile determinare a priori il numero di programmi che si riescono a transmodulare, poiché cid dipende da diversi
fattori. In genere si parte da un minimo di 4.

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101
File Seriasle Refresh Configurazione NIT Lingua ?

DVB-5/52 - Ingresso A

“ Locked
Oscilatore : 9750 MHz

Frequenza :
Symbal Rate :
Polarits ;

22 KHz Tono

10992 MHz
27500 Ksym/'s
Verticale / +13¥
Disattivo
33,782 Mbps
318

Bitrate Ingresso :

Net\Brk 153

Aggiungi
Servizio

IS

H
Hy [8514] Rai 4
H [8516] Rai News
€2 [8515] Rai racliofdd
[B554] Radio OM unica
2 [8555] Radio2 mono
€: [2556] Radiod mono

I DVE-5/S2 - Ingresso B

DVB-T - Uscita A

I DVB-T - Uscita B

Selezione di un programma

Per far si che un servizio presente in ingresso venga
inserito anche sul MUX DTT d'uscita (fig. 10) procede-
re come di seguito:

selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescel-
to, che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante

FIFO Max :

- Contatore Overflow 7‘

Frequenza : [G21] 474,000 MHz © Lacked

Barda : 8 MH2 ® overflow
FEC: 7/8 Mappatura ; 640AM -
Modo : 2K Guardia : 1/32
Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remus : 5,341 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Betwnrk 10 : Byna: Transpoet Id . Bynas
FIFO Mechia

AGGIUNGI SERVIZIO (B).
[l programma selezionato comparira nell'elenco a de-

~Info

Seleziona Canale per Seryizio di Uscita

stra dei servizi in uscita (C).

In alternativa, per aggiungere un servizio all'elenco dei
programmi in uscita, & possibile cliccare due volte sul
nome del servizio prescelto nella lista di sinistra (A).

Compare la finestra illustrata qui a lato (fig. 11), al

Servizio | 8512
MNome : Rai
Canale : N.D.

cui interno € possibile selezionare il LCN (Logical
Channel Number) da associare al programma e
I'eventuale decodifica del servizio, se il modulo e

Comrand: || Selezionato Servizio di ingresso [8511] Rai L

Lo Enel Number
( MNuovo Canale : |- -

del tipo Common Interface.
E' comunque possibile abilitare queste opzioni in

Fig. 10

Questa sezione e presente
solo nella programmazione
di transmodulatori Common
Interface

un secondo momento (vedere a pag. 10 "Asso-

~Decod

~N

Zingle Audio Select

ciazione del numero LCN ad un programma" e
pag. 11 "Decodifica di un programma cifrato in un
transmodulatore Common Interface").

Procedere cliccando su CAMBIA.

Il servizio cosi selezionato verra incluso anche
nell'elenco di destra (C).

Fig. 11

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi che si desidera includere nel MUX d'uscita.

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

File Serisle Refresh Configurszione NIT Lingua ©

DVB-5/52 - Ingresso A

 Locked
Oscilatare : 9750 MHz

10992 MHz
27500 Ksym/s
Verticale / +13V
Disattivo
33,791 Mbps
318

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Netwark 1d :

Transport Id : 12400

Livello
Quialits :

Download : T @ Download
) Filtro Servizi
Al - Al -
Tune In

| DVB-5/52 - Ingresso B

) DVB-S5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
* i, [8502] Rai Movie
i [8511]Rai 1
H [8512]Rai 2
H [9513] R4 3
Ha (25141 Rai 4
H [2516] Ral News
-€): [2515] Rai radiofdd

Fig. 12

Rimozione di un programma

Per rimuovere un servizio dal MUX DTT d'uscita (fig.
12) basta selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare

DVB-T - Uscita A

—~—

[ GWVB-T - Uscita B

31,668 Mbps

Frequenza/: [C21] 474,000 MHz
Bandi : 8 MHz
FEC: 7/8 Mappatura
Moo : 2K Guardia |
Cell ID : Disattivo In-Depth ;
Bitrate Remux : 8,684#gbps  Eitrate Uscifa-
Metwiork Id © ElypaDh —Transport Id

Ontatore Overflow

 Locked
® Overflow
640aM
1/32
Disattivo -

Bypass

sul pulsante RIMUOVI SERVIZIO (D).

Per rimuovere tutti i servizi cliccare su RIMUOVI |
| SERVIZI (E).
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Durante l'inserimento o la rimozione di un servizio dal MUX d'uscita, le due barre colorate iniziano a muoversi per poi stabi-

lizzarsi di li a poco (fig. 13).

Ogni barra & suddivisa in tre colori:

AZZURRO =0OK

= Valore limite

File Seriale Refresh figurazione  NIT Lingua 7

1 Offel Contigurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

La quantita dei programmi selezionati &€ compatibile con la capacita trasmissiva del MUX

Pur funzionando correttamente, & possibile vi siano degli errori in ricezione dovuti all'assenza
di margine per compensare eventuali aumenti di bit rate.
E' opportuno ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

ROSSO = Sovraccarico E'necessario ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

La condizione ottimale si verifica quando le barre si assestano sul colore azzurro, con un piccolo margine di tolleranza.

Rilevazione errori

Quando si verificano degli errori dovuti ad un sovrac-

DVB-5/52 - Ingresso A DWVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/'s
Polarits : Verticale / +13¥
22 KHe Tono ; Disattivo
Bitrats Ingresso ¢ 33,792 Mbps
Network I1d ¢ 318 Transport Id ¢ 12400
Livello : I

Qualits :
Downioad : ITIIIIIIIIII00 & Oownload

@

Tune In

carico di informazioni in uscita, le barre si colorano fino
al rossO

DVB-T - Uscita A I DWE-T - Usrita R

Frequenza : [C21] 474,000 MHz ¥ Locked
Banda : 8 MHz
FEC: 7/8
Modo : 2K

Cell ID : Disattiva
\R&at{Re

il led rosso OVERFLOW collocato in alto a destra si
illumina

[ DVB-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]

H (2502] Rai Movie
i [8511]Rai 1
G [8512] Rai 2
£ [B513] Rai 3

[8514] Rai 4

L [9516] Rai News

€: [9515] Rai radiofd4
-] [2554] Radio OM unica
~-€: [8555] Radio2 mono
~€]? [2556] Radio3 mono

FIFO Ma
ﬁ & Lacked
Tune Cut @ Overfiow
[ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz] o EACIAM

[ [8511] Rai 1
[ [8512] Rai 2
¥ [8513] Rai 3

LA 'N.ed il CONTATORE OVERFLOW, che in assenza di
anomalie € pari a 0, inizia a tenere traccia degli errori

causati dall'eccesso di dati in uscita. Tntamraoﬂrﬂuw]

[l conteggio viene memorizzato all'interno del transmo-
dulatore S/D per cui, anche in un secondo momento,

Command: || Richiesta Servizi Tumer.

—=-m| © Ppossibile prendere visione del numero di errori veri-

Fig. 13

File Seriale Refresh SR UN]

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

ficatisi.

Quando questo numero & considerevole, &€ opportu-
no rimuovere un programma dalla lista dei servizi in

DWB-S/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita A I DWB-T - Uscita B USCIta
“ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz @ Locked
Cillatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz @ Overflow
FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia : 1/32 . . b . .
o Disativ et Dt Per azzerare il contatore si puo eseguire il RESET del

@

Tune In

[ = e -

Bitrate Remusx : 30,575 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps

transmodulatore S/D.
T Nel menu a discesa CONFIGURAZIONE cliccare su
e | [ R RESET come illustrato in fig. 14.

Servizi

FIFO Mecha : [T
FIFO Max : I

Tune out

[€) bves/sa - [Hot Bird 134 138 13C]
[ [8502] Rai Movie
UL [3511] Rai 1
L [3512] Rai 2
[B513] Rai 3
Bl [8514] Rai 4
L [8516] Rai News
[8515] Rai raciofd4
5L [2554] Radia OM unica
\if [8955] Radioz mono
"l [2556] Radio3 mono

[¥% DVE-T - [C21 - 474,000 MHz]
H [9502] Rai Movie
H [8511] Rai 1
H [8512] Rai 2
[ [8513] Rai 3
Hy [8514] Rai 4
[H [8516] Rai News
€: [8515] Rai radiofi4
: [8554] Radia OM urica

555] Radio2 mono
]; [8556] Radio? mono

Command: || Richiesta Servizi Turer,

comz W

Fig. 14



Prog. parametri
e i olFFEt in Uscita
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Selezione del canale RF in uscita

Olelnniurl(-ﬁ(ﬂ -Oﬂelr..-Har: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101 (=3 Per impostare | parametri re|ativi a| MUX DTT Che Si
T e L e R desidera avere in uscita dal transmodulatore cliccare
e G i R [ AT bt sull'icona TUNE OUT, raffigurante un televisore, che si
wmbol Rate : symy's Oscillatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz @ Overflow -

5

Polarits : Verticale / +13v FEC: 7/8 Mappatura : 640AM

22 KHz Tono ¢ Disattivo Modo ¢ 2K Guardia ¢
Bitrate Ingresso ¢ 33,792 Mbps Cel ID : Disattivo In-Depth : Di
Network 1d : 318 Transport Id : 12400 Bitrate Remus : 20,708 Mbps  Bitrate Uscit

trova nella meta destra della finestra in fig. 15.

Livello = T
Quialits T

Download : [ M & Download

6 Filtro Servizi —

) DVB-S/S2 - [Hot Bird 134 138 13C]
| [8502] Rai Movie
L [8511] Rai 1 (2 3
L [8512] Rai 2 H [8513] Rai 3

Metwork 1d : Bypass Transp

. e Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-T
< OFFEL CONFIGURATOR) alliinterno della quale &
Ll ‘ possibile scegliere il canale RF in uscita.

L [9512] Rai 3 [# [2516] Rai News . . . L. i
i oo r s Anche questa nuova finestra (fig. 16) & suddivisa in
€3 [8515] Rai raciofdd .

& due parti:

€] [8556] Radio3 mono

quella superiore, dedicata ai parametri relativi alla mo-
dulazione del MUX;
quella inferiore, dedicata alla selezione del canale RF.

Command: || Richiesta Serviel Tuner. copz ¥

Fig. 15

Tune DVB-T Offel Configurator
Freguenza I 474,000 pz FEC I_"."’ g 'I Mappatura |54 x;‘-f"q“’l
Banda iEI MHz :'] Modo |’ :I*

Parametri di

alcune impostazioni pre-
senti in questa sezione,

10 Attiva T di default, non sono se-
Selezione canale RF: i lezionabili e quindi modi-
dopo aver evidenziato il egione Canale SL»E@DE-A" chﬁﬂi ficabili.
gruppo di canali desiderato _stato |Reg‘°”? ‘ — | parametri preimpostati

E = banda 3 + 0000 Al Region - Al Channels 474,000 | tati di fi i
(es: Europe = banda 0141 Australia - All Charnels 22 482,000 | BMH Sono stati predispost In
banda UHF) nella tabella 0142 Asia - All Channels 23 | 490,000 | BMH: modo tale da garantire la
di sinistra (A) A 24 428000 | B Mz maggior capacita di tra-
0 Special Channel (S-Band) 25 506,000 | 8MHz

smissione possibile.
Qualora fosse necessario
modificarli vedere a pag.
10 "Funzioni avanzate".

scegliere il |canale RF 6 s14000
prescelto dall'elenco, col- 27 522,000
locato in basso a destra B || = | s3oom0
(B), dei canali relativi al £29 | See.00

L C30 | 546,000
gruppo appena individua- 554,000
to. 562,000
NOTA BENE: Per impo- 570,000
stare i canali in banda S

578,000
586,000

ed in Hyperband selezio-

nare Special Channel (S sul pulsante TUNE (nella

554,000
602,000
band) anziché Europe s1nonn finestra, in alto a destra).
nella tabella A. Fig. 16 | programmi selezionati
in precedenza sono cosi
disponibili sul canale RF
appena impostato.

Una volta impostato il
canale di uscita cliccare

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-T Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.

NOTA BENE: ogni qualvolta si aggiunge (o si rimuove) un servizio, occorre effettuare nuovamente la sintonia del TV/decoder
DTT per aggiornare I'elenco dei programmi presenti nel MUX in questione.
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Selezione del canale RF in uscita in un transmodulatore con due ingressi

Nel caso di un transmodulatore con due ingressi si
possono profilare due differenti scenari.

Caso 1: Single Remultiplexer
Normalmente il transmodulatore & impostato in

modo tale che, ad ognuno

in ingresso, siano associati altrettanti MUX DTT in

uscita.

Selezionando WORKING MODE dal menu a discesa
CONFIGURAZIONE (fig. 17),
MODO FUNZIONAMENTO (fig. 18), in cui si vede come i
due transponder SAT vengano rimodulati separatamente

nei rispettivi MUX DTT.

NOTA BENE: i due MUX D

dulati su canali adiacenti. Cio significa che una volta
impostato il canale d'uscita del MUX'A’, il MUX 'B' sara
immediatamente successivo

rimodulato sul canale

(es: C21 e C22).

® Lcted

L ¥

. Lt

LT

Splash
Reset

dei due transponder SAT

s
Tune In

Seleziona lingua

1= Offel Configurator 5. (V:ll n(f;el S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10102
At T

EE®

DVE-5/S2 - Ingressa B

© Locked
ore : 10600 MHz

DVB-T - Uscita A

DWVB-T - Uscita B

Frequenza : [G21] 474,000 MHz % Locked

Banda : B MHz @ Overfiow
FEC: 7/8 Mappatura ; 640AM

Modo : 2K Guardia : 1/32

Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

Bitrate Remuy : 24,240 Mbps  Eitrate Uscita : 31,669 Mbps

FIFO Medlia
FIFO: Max 5 il
~Contatore Overfiow —
@ —
Rimuowi i i h
Tune Out Servizi —

DVE-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
[3210] Rai Gulp
- 131 [3305] Ral Sport 1
[3207] Rai Storia

il [3301] Ral Spart 2

B [3202] camera Deputati
B [3206] Rai Premium
B tg [3208] RaiNettunoSatl
[3211] Rai Radiol
[3312] Rai Radio2
[3313] Rai RadioZ
[3317] GR Parlamento
[3315] Rai radiofds
[3218] Rai isoradio

si apre la finestra CAMBIA

faYayatatatatat

TT d'uscita vengono rimo-

[FE DVET - [C21 - 474,000 MHz]
H [3310] Rai Gulp

Hl [3305] Rai Sport 1

Hl [3307] Rai Storia

Hl [3201] Rai Sport 2

Hl [3208] RaiNettunosatl

Command: | Servizi Tuner non trovati.

comz W

Fig. 17

Femran | 1108 M
Srbe Ratn | 27500 Knym's
Pk | Verticae | + 1

B s | TR
o EET—
s T

R

boeoorerord c21

T - ena

c22
474,000 MHz 482,000 MHz

Fraen i LTIT MO

Syt fatn | Z700 Evym's
Frirth: Verticae [ + 1V

2t Torw | ARtV

oo | 10600 M

B ot | 0000 Mg
——
e

Fig. 18

File Seriale Refresh Configurazione Lingua 7

== Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial :

X]

EE

- [3306] Rai Pramium
H [3309] RaiettunoSatl
: [3311] Rai Raciol

File Seriale Refresh

DVB-5/52 - Ingresso A DVE-5/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita
Frequenza : 11804 MHz © Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz  Locked
Symbol Rate : 27500 Ksymy/'s Oscilatare : 10600 MHz Banda : 8 MHz @ Ovorflow
Polarits : Verticale / +13¥ FEC: 7/8 Mappatura : G40AM
22 KHz Tono : Attivo Modo : 2K Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remux : 5,579 Mbps  Bitrats Uscita : 31,669 Mbps
Livello :
Qualits : FIFO Madia ©
Download : M & Download FIFO Max : [T
— = Contatare Overfiow
&, ] @ (5 )
¥ o— | — |
Tune In o Tune Out Servizi
&} DVB-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C] . DAEB-T - [C21 - 474,000 MHz]
t‘ [3310] Rai Gulp B & - [3310] Rai Gulp
[3305] Rai Sport 1 B A - [3305] Rai Sport 1
Uil [3307] Rai Storia K & - [3307] Ral Storia
- H [3301] Rai Sport 2
H [3302] Camera Deputati

== Offel Configurator 5.01 - Offel 5.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial :

Configurazione  Lingua 7

® Lcted

LT

L ¥

. Lt

Femran | 11BM MR
Sebet Bt | ZTS00 Enym's
Pk | Vertiale [ + LW

e s | TLPUL M
Lt ECT——
e T

RF Out

Praeen i 10727 MM
Syt fatn + TT00 vy
Fuirth: Verticale [+ 1

c21

20 o Wit 474,000 MHz

e L

Dot st | 0,000 Mg Pk ip oraments
L — @ e . ]
[ — scs | S

Fig. 19

q
«: [3312] Rai Racio2
)i [3313] Rai Racio3
-€]i [3317] GR Parlamento
€]
d

: [2315] Rai raciofds s
: [3318] Rai isoradio Symbol Rate
Polaritd ©
22 KHz Tono :

Fi g . 20 a Bitrate Ingresso :

Livello

DVB-5/S2 - Ingressa &

DVB-5/52 - Ingresso B DVB-T - Uscita
0 Locked

Oscillatore : 10600 MHz

11766 MHz
27500 Ksym/'s

Frecuenza :
Banda :

[C21] 474,000 MHz
8 MHz

Verticale / +13v FEC: 7/8 Mappatura ;
Attivo Modo : 2K Guardia |
33,791 Mbps Cell ID : Disattivo n-Depth :

Bitrate Remuo :

19,061 Mbps  Bitrate Uscita :

FIFO Media :

© Locked
@ Overflow
640AM
1/32
Disattivo
31,668 Mbps

FIFO Max
=

Rimuovi |

Tune Out Servizi

T
-Contatore Overflow —

~m [3401] Rai 1
Ha (3403] Rai 3

i [2406] Rai S
4. [2402] Sena

[2410] Ral 5

&) DVE-5/S2 - [Hot Bird 134 138 13C]
H [2404] Raived

€] [2214] Rai radiofd4d

~m] [2499] download

3 [3430] Rai yoyo

Wi DVE-T - [C21 - 474,000 MHz]
H A - [3310] Rai Guln
H & - [3305] Rai Sport 1
H & - [3307] Rai Storia
H B - [3402] Senato
Ha B - [2430] Rai yovo

HD
TGR FVG

cuola
to

Caso 2: Twin Multiplexer -

E' possibile far si che i programmi selezionati dai due
transponder in ingresso vengano rimodulati in un unico
MUX DTT d'uscita selezionando, nella finestra CAM-
BIA MODO FUNZIONAMENTO (fig. 19), I'opzione
TWIN MULTIPLEXER dal menu a discesa MODO
FUNZIONAMENTO.

~Modo Funzionamenta -

Twin Mulkiplexer -
_|single Remultiplexer |

Twin Multiplexer

In fig. 20a e 20b viene illustrato un
esempio di quanto appena detto:
all'interno del MUX DTT d'uscita
(nell'esempio: C21) vengono rimo-
dulati programmi selezionati sia dal
transponder ricevuto sull'ingresso A
(es: Rai Gulp, Rai Sport 1 e Rai Storia)
sia dal transponder sull'ingresso B
(es: Senato e Rai Yoyo).

Fig. 20b
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File Seriale Refresh

Qualits
Download

@
Tune In

Bitrate Ingressa
Netwrork Id ©
Livello =

(IT Lingus 7

OFFEL
CONEIGURATOR

= Offel Configurator 5.f61- Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101
S

DVB-5/52 - Ingresso B

DVB-T - Uscita A

| DVB-T - Uscita B

Prog. parametri
In uscita

Funzioni avanzate

Qualora si renda necessario modificare le impostazio-
ni relative alla modulazione del MUX DTT in uscita,
scegliere dal menu a discesa CONFIGURAZIONE

© Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz © Locked
Splash flatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz @ Overflow
Reset L a Mappatura ;. 640AM.
Moda : 2K Guardia 1 1/32
W Avanzata el ID : Disattivo InDepth : Disattivo
5 | S 12400 Bitrate Remus : 20,579 Mbps  Bitrate Uscita : 31,669 Mbps
TITITTIITTE Network 1d : Bypass Transport Id : Bypass
FIFO Media :
@ Download FIFO Mas : [ I
Filtra Sarvizi = ~Contatore OVE’ﬁDW-—'
al <1 Jen - Rimuovi i ‘
Tune Out Serviei

&) DVB-5/52 - [He
| [B502] Rai
il [8511] Rai
g [B512] Ral
[2512] Rail

Ha [8514] Rai
[8516] Rai
[8515] Rai

ot Bird 134 138 13C]
Morvie

1

2

3

4

Meuws

racliofck4

554] Radio OM unica
€]} [8555] Radioz mono
€ [8556] Radio3 mono

JE DVBT - [C21 - 474,000 MHz
B [8511] Rai 1

H [8512] Rai 2

H [8513] Rai 3

[ [9516] Rai News

cormmand: || Richiesta Servizi Tumer.

comz W

Fig. 21

I'opzione AVANZATA come illustrato in fig. 21.

A questo punto, tornando alla finestra TUNE DVB-T
OFFEL CONFIGURATOR cliccando sul pulsante
TUNE OUT, & possibile modificare i seguenti parametri:

FEC
Mappatura
Banda
Modo

1/4, 213, 3/4, 5/6, 7/8
QPSK, 16QAM, 64QAM
5,6,7,8 MHz

2K, 4K, 8K

Guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32
In-depth attivabile in modalita 2K o 4K,
interleaver gia attivo di default in modalita 8K

Cell ID Attiva
Cell ID

attiva/disattiva identificativo cella DVB-T

valore compreso fra 0 e 65535 assegnato
all'identificativo di cella quando attivo

| transmodulatori S/D offrono anche la possibilita di associare a ciascun programma il numero LCN (Logical Channel Number)
con cui esso sara memorizzato sui televisori della distribuzione, creando cosi una lista univoca per tutti.

NOTA BENE: evitare di assegnare ad un programma transmodulato il medesimo LCN di un programma gia presente

File Seriale Refresh

nell'impianto.

== Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: FTA / Serial :

Configurazione. NIT Lingua 7

10101

Downloadt

®

Tune In

DVB-5/52 - Ingresso &

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarits :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id ¢
Livello :

Qualita :

I DWVB-5/52 - Ingresso B

& Locked

10092 MHz
27500 Ksym/'s
Verticale / +13v
Disattivo
33,792 Mbps
18

Oscilatare : 9750 MHz

Transport Id : 12400

- (T @ Oownload
> Filtro Servizi

21 -

& pve-s/s2 - [H
[B502] Rai

il [8511] Ral

il [8512] Rai

: 4 [8513] Rai
b [B514] Ral
L [8516] Rai
[8515] Rail

ot Bird 134 138 13C]
Movie

1

2

3

4

News

racliofc

[2554] Radio OM unica

‘-z [2556] Radio mono

DVB-T - Uscita A

I DWE-T - Uscita B

Frequenza : [C21] 474,000 MHz © Locked
Banda : 8 MHz @ overflow
FEC: 7/8 Manpatura : 640AM
Moda @ 2K Guardia : 1/32
Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remue : 20,708 Mbps  Bitrate Uscita . 31,668 Mbps

Metwork 1d : Bypass Transpor Id : Bypass

FIFO Media :
FIFO Max :

Contatore Overflow —
I €]
i Rimuovi |
Tune Out | Servid
[t ] D i i 700 Hz]

;]
H
[ [8516] Rai Mews

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

Associazione del numero LCN
ad un programma

Per associare ad un programma un numero LCN
_ (Logical Channel Number) come prima cosa occorre
selezionare dall'elenco dei servizi in uscita (lista in
basso a destra) il programma desiderato (es: RAI 1)
cliccando col tasto destro del mouse (fig. 22).

Cosi facendo si apre una nuova finestra (SELEZIONA
CANALE PER SERVIZIO DI USCITA).

~Info
Servizio © 8511

Morne : Rai 1

Cangle : N.D.

Selezionare nel menu a discesa il numero che
si desidera (es: CH 1) e confermare cliccando

~Logical Channel Nurmber

Nuove Candle

sul pulsante CAMBIA (fig. 23).
Il numero LCN associato comparira in questo
modo a fianco del nome del programma.

Decodifica Servé

command: || Richiesta Servizi Tumer.

Fig. 22

H:

Fig. 23

o v | [:5:51] Rail- -_:.ul Canale 1]
B [8512] Rai 2 - sul Canale [2]
- [8513] Rai 3 - sul Canale [3]
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Decodifica di un programma cifrato in un transmodulatore Common Interface

| transmodulatori Common Interface, come ad esempio S/D-COM e S/DT-COM, grazie allimpiego di una C.A.M. e delle relative
card offrono la possibilita di decodificare e rimodulare in chiaro segnali codificati.
Per fare cio, inserire la C.A.M. con la relativa Smart Card nella fessura presente sul pannello frontale del transmodulatore.

File Seriasle Refresh Configurazione NIT CI

Lingua 7

1 Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: CI / Serial : 05015

A questo punto, cliccare col tasto destro del mouse sul

Frequenza : 10992 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/'s  Oscli
Polarits : Verticale / +13¥

22 KHe Tono ; Disattivo

Bitrate Ingresso ¢ 33,792 Mbps
Network I1d ¢ 318

Livello :
Qualits :
Download :

& | °
Tune In g

~Fittro Servizi

21

DVB-5 - Ingresso

@ Locked
latore : 9750 MHz

& Download

DVB-T - Uscita

servizio che si vuole decodificare (fig. 24).

Frequenza : [C21] 474,000 MHz  Locked
Banda : 8 MHz ® Overfl . . .
Fec: 7/ Mappatura : G40AM Nella nuova finestra che appare (fig. 25) cliccare sul
Modo : 2K Guardia 1 1/32 . N . . .
Sl : Disattivo nDepth ; Disatgfvo pulsante ATTIVA, il quale verra evidenziato in verde.
Bitrate Remux : 20,429 Mbps  Bitrate Uscita : 31 668 Mbps
Metwork Id : Bypass Transport Id pass
FIFO Media :
| s Gvrtow Quando viene attivata la decodifica, il software da la
s possibilitd di abilitare anche audio secondari oltre a

[ DVB-S - [Hot Bird 134 136 13¢]
[8502] Rai Movie
BL[B511]Rai 1
G [8512] Rai 2
; [B513] Rai 3
G [B5141 Rai 4
H [2516] Ral News
€: [9515] Rai radiofd4
-] [2554] Radio OM unica
)i [2555] Radio2 mono
-€]? [8556] Radio3 mono

1] DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
[ [8511] Rai 1

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

- Info

ﬁi hNome : Rai 4

Servizio : 8514

Canale : N.D.

N

Command: || Richiesta Servizi Tumer.

~Logical Channel Mumber

Lovo Canale @ |- -

quello primario, gia selezionato in automatico.
[l numero degli audio abilitati influisce sul numero
massimo di programmi che si possono decodificare.

Per rendere effettive le impostazioni, cliccare su
CAMBIA.

La finestra di fig. 25 scompare e nella schermata
principale di programmazione, a fianco del servizio
prescelto, compare la dicitura DECODIFICA.

CH [514] Rai 4 - Decodifica

Fig. 24

File Seriale Refres s - T Cr
Configurazione "l

~Decodifica Servizio

Dizattiva

¥ single Aufio Select
erypt Audio
¥ Audon | Audio4
" Audol [ Audios
[ Audoz [ Audoé
Audio3 [ Audin Z

)
had

T
Cambia Annulla

Fig.

= Offel Configuratory, 0] - el S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Model: CI/ Serial : 05015

lingua 7

25

/ LseeE.l |

| comz @

Se la C.A.M. utilizzata & di tipo Professional, come la
S/D NAGRA CAM, ¢ possibile decodificare piu di un
servizio.

In particolar modo, la S/D NAGRA CAM, in abbina-
mento con la Smart Card TivuSat Hospitality, consente
di decodificare sino a 5 servizi simultaneamente.

Nel caso si riscontrassero problemi di compatibilita fra
CAM e transmodulatore CI, & possibile modificare il

DVB-T - Uscita

protocollo di comunicazione di quest'ultimo.

Downiload :

) -~ Filtro Servizi

Tune In

Fig. 2
g 6a Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :
22 KHe Tano :
Bitrate Ingresso :
Metwaork 1d
Livello :
Quialitd
Download

®

Tune In

ARGl = Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - H= =« s —<aft; 5,00 / Model: Cl / Serial ; 05015
Ha (85021 Ral Mof e nafresn  configuradone KT I

[ @ Download

I
DVB-5 -
10092 MHz  \G
27500 Ksym,/'s
Verticale / +13v
Disattivo
33,791 Mbps

: 318 Transport Id : 12400

FIFO Max

Lingua *

~Contatore Overflow ——

& s
Tune Out Servizi

o ey i e e
o ok i 132 Nel menu a discesa CONFIGURAZIONE verificare
G SR b SRR B g che sia abilitata 'opzione AVANZATA (fig. 26a), dopo
g e di che dal menu a discesa Cl selezionare CONFIGU-

RAZIONE (fig. 26b).

Configurazione Common Interface

| Modalita Comandi

Frequenza :
B Hz

FEC: 7/8
Moda : 2K
Cell ID : Disattivo
Bitrate Remux : 20,424 Mbps

Network 1d

FIFO Media
FIFO Mac 5 T

Tune Qut

[C211474,000 MHz © Locked

Rimuovi |
Servizi

 usa commandi ONLY - ADD

" usa commandi FIRST - MORE - LAST
& Overflow

s T € usa commandi LPDATE
Guardia : 1/32
In-Depth : Disattivo —Reset-

Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
L‘ g

=

~Configura Limer

FDVEE - [Hot Bi

Fig. 26b

Si apre la finestra CONFIGURAZIONE COMMON INTERFACE (fig. 27), all'interno
della quale & possibile agire sui parametri del protocollo di comunicazione. @ ]
Cliccare su CAMBIA per rendere effettive le modifiche e tornare al menu principale. Canbe

ird 134 138 13C]

Ha [8502] Rl Moviz

L DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
B [511]Rai 1

Timeaut Timer 2000 g

Palling Timer : ]_‘AI-UE‘ s

PHIT To CAPMT riarda | 1000 g
CARMT To CAPMT ritardo ]_1335 o

&
Default

Fig. 27
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CONEIGURATOR

orr. 21tel Configuraton 5.0y, 4. 5 60 / soft: 5.00 / Model: FTA / Serial : 10101

N Serigle  Refresh  Configurazich

o|===} Salvataggio

Carica Configurazione  Chrl+L

Ctr+l

Livel

Download :

@
o)

~Filtro Servizi

Quialits T
I & Download

 Locked
9750 MHz

DVB-T - Uscita A

| DVB-T - Uscita B

Frequenza : [C21] 474,000 MHz ® Locked
Banda : 8 MHz @ Overflow
FEC: 7/8 Mappatura : 640AM
Modo : 2K Guardia 1 1/32
Cel ID : Disattivo InDepth : Disattivo
Bitrate Remus : 20,441 Mbps  Bitrate Uscita : 31,669 Mbps
Sy S
FIFO tecis : I
FIFO Max
- ~Contatore Overflow ——
(5] el . ‘
Rimuovi i
Tune Out Servizi

) DVB-S/S2 - [Hot Bird 134 138 13C]
| [8502] Rai Movie
L [B511] Rai 1
L [8512] Rai 2
[8512] Rai 3
VL [2514] Rai 4
- H [2516] Rai News
)i [2515] Rai radiofdd
~€]¢ [8554] Radio OM unica
€]} [8555] Radioz mono
€] [8556] Radiod mono

5 DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]

B [8511] Rai 1
H [8512] Rai 2
[ [8513] Rai 3
i (85141 Rai 4

Salva Offel Config File

Documenti
recenti

Deskiop

cormmand: || Richiesta Servizi Tumer.

£

Fig. 28

Fig. 29

£a Configurs kt
Salva Configurazione  ChrHS
Info Configurazione  ChrHI

Chrl+x

Quialr JITITITT

®

Tune In

Downioad : I € oovwnioad

~Filtro Servizi -
‘ 2l -1 Jan -

Documenti

Risorse: del

computer
-

Risorse direte

Salvain: | £ save

s ~EeiE-

e recall

Salvataggio delle impostazioni

E' possibile salvare una configurazione appena
realizzata per poi, ad esempio, poterla utilizzare in un
secondo momento durante altre installazioni o asso-
ciarla ad uno specifico impianto per tenerne traccia.

Per far cio basta scegliere dal menu a discesa FILE la
dicitura SALVA CONFIGURAZIONE (fig. 28).

Si apre cosi una seconda finestra (fig. 29) nella
quale & possibile effettuare la memorizzazione con
il nome desiderato all'interno della cartella
SAVE, dove si trovano gia alcune memoriz-
zazioni di largo uso (canali Mediaset, Rai o

Tivusat_La7_11541 LCH.s2t
Tivusat_Mediaset_11373_LCN_Audial.s2t
@ Tivusat_Rai_10992 _LCN,sZt

La7), oppure in una nuova cartella.

Nei moduli S/D-2 tale operazione deve es-
sere effettuata per ciascuno dei due ingressi
del transmodulatore.

Morme file: |HDTEL wn - ML T - RALS2

Salva come | Test File [*.520)

][ sawa |
| Aenla

DVB-T - Uscita A

Frequenza : [C21] 474,000 MHz ¥ Locked
Banda : 8 MHz & Overfiow
FEC: 7/8 Mappatura : 640AM
Modo : 2K Guardia © 1/32
Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remue : 20,445 Mbps  Bitrate Uscita © 31,668 Mbps
MNetwork Id : Bypass Transport Id © Bypass
FIFO Mecis : [T
FIFO Max : [T
atare Owerflo:
Ture Out Servizi

| DVB-T - Uscita B

[# DvB's/52 - [Hot Bird 13A 138 13C)
B, [8502] Ral Movie
@ [eS11]Rai 1
Gl [8S512]Rai 2
E‘ [8513] Rai 3
<Gl [8514]1Rai 4
H [5516] Rai News 5
]’ [8515] Rai raciofdd Carica Offel
€% [8554] Radio OM unica

€: [8556] Radiod mono

Documenti
tecenti

=
Desktop
Comnmand; | Richiesta Servizi Tuner. | Documenti

Fig. 30 gl

Risorse del
computer

<

Config File

W DVE-T - [C21 - 474,000 MHz]

[ [9511]Rai 1
B [es12]Raiz
B [2S512]1Rai 3
H [e514]Rai g

~€: [8555] Radio2 mono A |D FEy

Bl

+ [ o7 E-

usat_Medi

Tivusat_La7_11541 LCM.s2t
=

CH_Au

diod.s2t

FRisorse ditete  Mome file:

Tipo file:

| Thvusat_Ral 10892 _LEN s2t

‘;l Apri I

| Test File ["521)

=] Annula

Fig. 31

Fig. 32

Recall delle impostazioni

Se si dispone gia di un settaggio che si vuole impiegare
nuovamente, basta aprire il menu a discesa FILE e
selezionare CARICA CONFIGURAZIONE (fig. 30).

Cosi facendo si apre una nuova finestra: selezionare
il nome delle impostazioni da richiamare e cliccare sul
pulsante APRI (fig. 31).

La finestra di fig. 31 si chiude per lasciar posto ad
un‘altra finestra (fig. 32): cliccare su APPLICA ed
attendere qualche momento che le operazioni di
riprogrammazione terminino.

Se tutto & andato a buon fine comparira la dicitura
CONFIGURAZIONE CON SUCCESSO.

CVBS - bgpesian
g 10992 M J
Spebel Rlain | Z7S00 Ksymy/'s
Pty Verticabe [ +19%
2R Torn . Dyt thve
Osedotinn | IS0 MHE

VBT - Lt
Firueren | [C21] 474,000 MHz  Magpahen | B0AM J
Bard | DM Gusda 1/32 )
o it i A programmazione
o ultimata cliccare su
fomEE= v ESCI per tornare al
ot 2 menu principale.

(S4] ol o - pocofen kil
’_m B v - Dowredicn ]

. ID
Applica

13
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Module Commeon Interface : Nessuno

Modulo Common Interface : ProCAM SD - Italy

‘st moduin & conmpletamente sonortatn da Oifel
Informazioni Tecniche :
Informacziconi PCVMCTA

Costrutiors < 0000

ID Costrustore : FRFF

1D Dispasitv = 0100

Diemenaions fuffer : O0FE

Appieazions : 0000

OFFEL
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Corretto inserimento della C.A.M.

Prendendo come riferimento un piano orizzontale
e collocandovi sopra il transmodulatore Common
Interface, in modo tale che poggi sui piedini di gomma,
la C.A.M. va introdotta nel modulo Common Interface
facendo si che il lato con la freccia sia rivolto verso
l'alto.

Selezionando dal menu a discesa Cl la dicitura
INFORMAZIONI, se la C.A.M. ¢ stata inserita corretta-
mente, comparira la finestra di fig. 33b. Diversamente,
la medesima finestra apparira come in fig. 33a.

Mo Module
TeakProsD
Ay te Ferme restando le convenzioni appena dettate, la
SmartCard andra inserita all'interno della C.A.M.
|2 ki col microchip rivolto verso il basso (ovvero orientato

dal lato opposto rispetto alla freccia presente sulla
C.AM.).

Fig. 33a

Fig. 33b

Configurazione avanzata

Quando dal menu a discesa CONFIGURAZIONE viene
selezionata I'opzione AVANZATA, come illustrato in fig.
34a, sia per cid che concerne l'ingresso che per l'uscita
vengono mostrati NETWORK ID e TRANSPORT ID
(fig. 34b).

DVB-T - Uscita A

| DVB-T - Uscita B

Frequenza : [G21] 474,000 MHz © Locked
Banda : 8 MHz ® Overflow
FEC: 7/8 Mappatura | 640AM
Modo : 2K Guardia : 1/32
n-Depth : Disattivo
Bitrate Remus : 24,384 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps

cell ID : Disattivo

FIFO Media :
FIFO Max @ I
Overflow
=
Tune Out Servizi

[ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
[l [3310] Rai Guip

[l [3305] Rai Sport 1

B [2307] Rai Storia

B [2201]Rai Sport 2

¥ [2302] RaiMettunosSatl

[# DvB-5/52 - [Hot Brd 13 138 13C]

1 [3310] Rai Guip
1L [3305] Ral Spart 1
[2307] Rai Storia
Uil [2301] Rai Sport 2
M [32302] Camera Deputati
[2306] Rai Premium
L [3308] RaiNettunoSat1
© [3311] Rai Racliol
© [3312] Rai Raclio2

«
]
€] [3313] Rai Raclin3
e
€
€]

= Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L. - Hard: 5.00 / Soft: 5.00 / Mndel: FTA / Serial : 10102

: [3317] GR Parlamento
: [3315] Rai raciofdS
: [3318] Rai isoradio

File Seriale Refresh Coffigurazione NIT Lingua 7

| DVE-5/52 - Ingresso B

DVB-T - Uscita A&

| DWVE-T - Uscita B

DVB-5/52 - Ingresso A

Frequenza : 11804 MHz “ Locked Pgguenza : [C21] 474,000 MHz “ Locked
Symbol Rate 7500 Ksym/'s Oscillatore : 10600 MHz 8 8 MHz @ Overflow
Polarits f Verticale / +13v 1 78 Mappatura ;: 640AM
22 KHz Tonaf: Attivo g 0 2K Guardia 1 1/32

. 337091 Mk Cell ID

Transport 1d : 5400

Bitrate Ingre: Disattivo
Network Id : 218
Livelo

Quialita ;T
Dowrioad : MIIIIIIITIIMIINNT @ Download

In-Depth : Disattivo
22, 629 Mhn Eitrate, 331,668 Mbps
FIFO Media : I I Il

FIFO Max @

Command: || Servisi Tuner non trovati.

&  Filtro Servizi o ~Contatore Overfiow ——
Flg . 34a = | Al =] Jan - Rimuoi |
Tune In L Tune Out Servizi

[V DvET - [C21 - 474,000 MHz]
H [2=210] Rai Gup

Ml [2205] Rai Sport 1

Ml [2=207] Rai Storia
Hl [3301] Rai Sport 2
H [3308] RalNettunoSat1

[ Dvesss2 - (Hot Bird 124 138 13C]
© @ [3210] Rai Gulp
i [3205] Rai Sport 1
1 [3207] Rai Storia
3l [3301] Rai Sport 2
H [3302] Camera Deputati
- Hi [3306] Rai Premium
i [3308] RaiNettunoSat1
€]: [3311] Rai Radiol
€ [3312] Rai Radio2
«: [3313] Rai Radio
- €]: [3217] GR Parlamento
€]: [3315] Rai radiofds
€]: [3318] Rai isoradio

Command: | Richiesta Servizi Tuner [comz W

Fig. 34b




