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Decodifica di un programma cifrato
in un transmodulatore Common Interface

Inserire la C.A.M. con la
Smart Card nella fessura | ™
sul pannello frontale del Hy e maia
transmodulatore.
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Funzioni avanzate

Qualora si renda necessario modificare le impostazioni
relative alla modulazione del MUX DTT in uscita,
scegliere dal menu a discesa CONFIGURAZIONE

l'opzione AVANZATA, come illustrato in figura.

Cliccare sul pulsante TUNE OUT: nella finestra TUNE
DVB-T OFFEL CONFIGURATOR é ora possibile mo-
dificare i parametri in precedenza non selezionabili.

Reset delle impostazioni

Per azzerare le impostazioni del transmodulatore S/D, nel menu a discesa CONFIGURAZIONE cliccare su RESET.
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Il numero LCN associato comparira in questo
modo a fianco del nome del programma.
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Associazione LCN (Logical Channel Number)

Selezionare col tasto
destro del mouse il
programma desiderato
dall'elenco dei servizi in

uscita. )
Nella nuova finestra

che si apre, selezionare
nel menu a discesa il
numero che si vuole
associare e confermare

cliccando sul pulsante
CAMBIA.

Salvataggio e recall delle impostazioni
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Per salvare una nuova configurazione scegliere

SALVA CONFIGURAZIONE dal menu a discesa FILE ed
effettuare la memorizzazione con il nome desiderato.

Se invece si dispone gia di un settaggio, nel menu a
discesa FILE selezionare CARICA CONFIGURAZIONE.
Nella nuova finestra che si apre selezionare il nome
delle impostazioni da richiamare e cliccare su APRI.

Compare un'altra finestra: cliccare su APPLICA ed

attendere che le operazioni terminino.

CONFIGURAZIONE CON SUCCESSO indica che tutto € andato a buon fine. ESCI per tornare al menu principale.

OFFEL.

Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy (NN

Guida rapida alluso

Per la programmazione di transmodulatori

S/D-2 e S/D-COM

Quick start
guide

Il software di programmazione OFFEL CONFIGURATOR e compatibile con i seguenti

sistemi operativi: Windows XP™, Windows Vista™, Windows Seven™.

Dopo aver installato il software Offel Configurator (Vers. 5.01 o successive) sul PC &
possibile procedere alla programmazione del transmodulatore S/D.

Assicurarsi che le versioni Hardware e Firmware del transmodulatore S/D siano
compatibili con la versione del software Offel Configurator.

Collegare il cavo USB al transmodulatore S/D ed al PC, accendere il transmodulatore
e lanciare il software Offel Configurator.
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Selezione del transponder SAT in ingresso

Per impostare i parametri d'ingresso relativi al transponder che si de-
sidera ricevere cliccare sull'icona TUNE IN, raffigurante una parabola,

che si trova sul lato sinistro della finestra.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-S OFFEL CONFIGU-
RATOR) all'interno della quale e possibile scegliere il transponder

desiderato o in modalita automatica o in modalita manuale.
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Modalita :
inserire Frequenza (in MHz) e
Symbol Rate del transponder
e selezionare la Polarita su cui
si trova e la frequenza (in MHz)
dell'Oscillatore locale.

Una volta impostati i parametri in modalita manuale o automatica,

Modalita AUTOMATICA:
selezionare il satellite desiderato
dall'elenco in basso a sinistra
(A) ed il transponder prescelto
dall'elenco, in basso a destra
(B), dei transponder associati al
satellite appena individuato.

cliccare sul pulsante TUNE, in alto a destra.

La finestra Tune DVB-S Offel Configurator si chiude ed il ransmodulatore

S/D da cosi inizio alla ricezione dei servizi presenti.

Attendere che la luce gialla a fianco della dicitura DOWNLOAD smetta

di lampeggiare e si spenga.

Identificazione servizi ricevuti

A questo punto, i servizi presenti sul transponder decodificato vengono
elencati nella parte inferiore sinistra della schermata, affiancati da un'icona

che facilita I'inviduazione della loro tipologia:

H Programma TV Free To Air
nﬂ Programma TV codificato

El Programma Radio Free To Air
Ejﬁ Programma Radio codificato

J Software (aggiornamenti, ecc)

OFFEL.

Sistemni di ricezione TV & SAT
Made in ltaly (IS I

Programmazione parametri
transponder SAT in ingresso

OFFEL.

Sistemni di ricezione TV & SAT

Made in Italy (NI

Programmazione parametri
MUX DTT in uscita

v

== Offel Configurator 5.01 - Offel S.r.L.

- Hard: 5.00 / Soft: 5.00 f Model: FTA / Serial :

File Serial= Refresh Configurazione HIT Lingua 7

10101

Download

Filtro Servizi
’VIAH R i

DVB-S/S2 - Ingresso A T DWB-S/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita A I DWE-T - Usc&afg
Frequenza © 10992 MHz “ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz ° Lacked
Symbol Rate © 27500 Ksymy's Oscillatore @ 9750 MHz Banda : 8 MHz @ Overflow
Polarita : Werticale / +13v FEC: 7/8 = : 6A0AM
22 KHz Tono : Disattivo Modo @ 2K Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,792 Mbps Cell 1D : Disattivo In-Depth : Disattivo
Metwark Id : 318 Transport 1d @ 12400 Bitrate Remux : 20,708 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Livello I Metwark Id . Bypas: Transport 1d : Bypass
Qualita FIFO Media ! Il T

FIFO Max

£
Rirnuowi i

Tune Out Servizi

~Contatore Overflow ——

[¥) DvE-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
i [8502] Rai Movie
[8511] Rai 1
I [8512] Rai 2
g [2513] Rai 3

[2514] Rai 4

€]¢ [8515] Rai radiofdd
' €]; [8554] Radio OM unica
€] [8555] Radio2 mono
' &]: [2556] Radio? mono

Cornmand: || Richiesta Servizi Tuner.

Selezione dei programmi

Poiche la capacita di un transponder SAT & superiore
a quella di un MUX DTT, occorre effettuare una scelta
dei programmi da distribuire.

Selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescelto,
che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante
AGGIUNGI SERVIZIO (B).

W DVE-T - [C21 - 474,000 MHz]
"B [8511]Rai 1
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Selezione del MUX DTT in uscita

Per impostare i parametri del MUX DTT in uscita dal transmodulatore
cliccare sullicona TUNE OUT, raffigurante un televisore, che si trova
nella meta destra della finestra.

Si apre cosi un'altra finestra (TUNE DVB-T OFFEL CONFIGURATOR),
divisa in due parti: quella superiore, dedicata ai parametri di modulazione
del MUX, e quella inferiore, dedicata invece alla selezione del canale
RF.
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Parametri di
alcune di queste |mposta2|on|
di default, non sono modificabili.
| parametri preimpostati sono: \
stati predisposti in modo tale da

Selezione canale RF:

garantire la maggior capacita di
trasmissione possibile.

Qualora sia necessario modifi-
carli vedere "Funzioni avanzate"

dopo aver evidenziato nella
tabella di sinistra (A) il gruppo di
canali desiderato (es: Europe =

banda 3 + banda UHF), scegliere
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Aggiungi
Servizio

Il programma selezionato comparira nell'elenco a destra
dei servizi da aggiungere in uscita (C).

| DWERG/52 - Ingressa B

o Locked

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi
che si desiderano includere nel MUX d'uscita.

Per rimuovere un servizio dal MUX DTT d'uscita basta
selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare sul
pulsante RIMUOVI SERVIZIO (D).

apag.4del ;
presente il canale RF prescelto dall'elenco,
1 T manuale collocato in basso a destra (B),

RimLiovi
Servizio

dei canali relativi al gruppo ap-
pena individuato.

NOTA BENE: Per impostare i
canali in banda S ed in Hyper-
band selezionare Special Channel
(S band) nella tabella A.

Una volta impostato il canale di uscita cliccare sul
pulsante TUNE, in alto a destra. La finestra Tune
DVB-T Offel Configurator si chiude per tornare
cosi alla schermata principale di programmazione.
| programmi selezionati al punto 2 sono ora dispo-
nibili sul canale RF appena impostato.

Per linserimento del numero LCN, il reset del
transmodulatore ed altre funzioni ancora vedere a
pag. 4 della presente guida rapida.
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