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[l software di programmazione OFFEL MANAGER & compatibile con i seguenti sistemi
operativi: Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10.

Dopo aver installato il software OFFEL MANAGER sul PC (vedi "Istruzioni di installazione
software") & possibile procedere alla programmazione del transmodulatore S/D FLEX.

Collegare il transmodulatore S/D FLEX alla rete LAN o direttamente al PC mediante
il cavo Ethernet (fornito in dotazione), alimentare il transmodulatore e lanciare il
software OFFEL MANAGER.
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1. AVVIO DEL SOFTWARE OFFEL MANAGER

Quando viene lanciato il software OFFEL MANAGER, sul monitor del pc compare per pochi secondi la finestra
introduttiva illustrata in fig. 1, che scompare per lasciare il posto alla finestra in fig. 2, all'interno della quale € possibile
selezionare una delle tre modalita di connessione ad un dispositivo S/D FLEX.

— Offel Manager - Ver. 1.0 - o x

Dispositivo  Configurazione ~ Manutenzione  Account  Info

a F F E I — Connessione ad apparato X

RICERCA APPARATO CONNESSIONE REMOTA

MANAGER et ReTeLocais TRARITE GlouD
L1,
é

Fig. 1

Fig. 2

1.1 Selezione apparato tramite IP

Se si conosce l'indirizzo IP del dispositivo S/D FLEX al
quale ci si vuole collegare, cliccare sull’icona SELEZIONE
. Connessione ad apparato sulla rete APPARATO TRAMITE IP.

L Si apre cosi la finestra CONNESSIONE LOCALE (fig. 3)
dove inserire I'indirizzo IP del dispositivo da collegare
(o I'lP pubblico del Router che lo “natta”): premendo il tasto
OK il programma avvia la comunicazione.

== Connessione locale *

Inserisci ['indirizzo IP del dispositivo

Se il dispositivo si trova sotto una rete “nattata” e la porta
TCP remota & stata spostata rispetto a quella standard

* . (10000) premere il tasto AVANZATE.
Porta di comunicazione TCP

== |mposta porta di comunicazione *

Si apre la finestra IMPOSTA PORTA DI COMUNICAZIONE
(fig. 4) nella quale & possibile impostare il numero della

Scegliere la porta TCP su cui stabilire |a connessione. porta TCP (configurata nel router/Firewall) alla quale il
software effettuera la comunicazione con il dispositivo
remoto.

PortaTcP (10000 2] | Defautt |

Salva I | Annulla

Fig. 4
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— Discovery

Questa pracedura cerchers tutti i disposttivi collegati ks rete LAN cui & connesso questo PC.

Premere avanti per continuare

Indietro Avanti >

X

( Annala ;

Se si vuole monitorare un dispositivo (del quale non € noto
l'indirizzo IP) connesso direttamente al PC con un cavo
RJ45 o tramite altri dispositivi di rete, cliccando sull’icona
RICERCA APPARATO SU RETE LOCALE si avvia una
procedura di ricerca che identifica tutti i dispositivi compatibili
con il software OFFEL MANAGER (fig. 5).

All'apertura della finestra premere:
AVANTI per avviare la ricerca o
ANNULLA per interrompere la procedura.

Al termine della ricerca si apre una finestra con I'elenco
dei dispositivi individuati (fig. 6a).

Con il cursore del mouse & possibile selezionare il
dispositivo S/D FLEX da collegare.
Premere AVANTI per attivarne la connessione (fig. 6b).

steqi fdisposicivo dala lsta

W TIPO ‘ MAC bl SUBNI GATEWAY DESCRIZIONE SERIALE

- Discovery X
Scegli il dispositivo dala lista
TIPO | MAC P SUBNET GATEWAY DESCRIZIONE SERIALE
MODULO 192.168.1.200 255.255.255.0 192.168.1.1 Multichannel Headend 23144
z 5
Cambia IP del dispositivo selezionato  Cambis 10
[ | R

~~ Discovery

11 dispositivo selezionato appartiene ad una rete diversa da quela del computer in uso.

Per proseguire & necessario effettuare una delle sequent modfiche:

(®) Spostare lindirizzo P del dispositivo sulla rete del PC
(O spostare lindirizzo P del PC sulla rete del dispositive

X

| <indete |[TAvamiz |

| Amda |

Fig. 7

< >

Cambia IP del dispositive selezionato | Cambia IP

< Indietro Avanti > Annula

Fig. 6b

Se il dispositivo da collegare ha un indirizzo IP compatibile

con il PC (stessi Network e Subnet), il software effettua

immediatamente la connessione; in caso contrario si apre

la finestra di fig. 7 che segnala I'impossibilita di eseguire il

collegamento senza ulteriori impostazioni e che propone

la scelta fra due opzioni per consentire I'attivazione della
connessione IP:

* la prima opzione da la possibilita di cambiare I'indirizzo
IP del dispositivo S/D FLEX in modo che sia compatibile
con il PC (SCELTA CONSIGLIATA);

* la seconda invece modifica I'indirizzo IP della interfaccia
Ethernet del PC.
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— Discovery x

@ Assegna nuova indirizza automaticamente

O Immetti i nuove indirizzo
92| (18| |0 63
Info J/

N

<ideto |[ Avarti> | | Awula |

Fig. 8

== Informazioni configurazione X

. Impostazione parametri di rete

La modifica dei parametri di rete deve rispettare le seguenti regole, altimenti I'operazione restituisce un emore.
pback)

pback)

- |l set dei parametri deve rispettare la regola: [ Indirizzo IP ] AND [ Mask ] == [ Gateway ] AND [ Mask ]

- Lindirizzo IP non pud iniziare con 0 (000 0000, consid interfaccia di |

- Lindirizzo IP non pud iniziare con 127 {127 200000 00, consid interfaccia dil

Fig. 9

1.3 Selezione apparato tramite Cloud

Accedial Cloud

—0
D 1 Connessione remota ad apparato
OB

Inserisci le credenziali per accedere al Cloud

Username |user |

Password |......-..l |

Hon hai un account? Registrati

Avanzate

Connett || Annulla

Fig. 10
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Dopo aver selezionato I'opzione desiderata e premuto il
pulsante AVANTI si apre la finestra di fig. 8.

Il software chiede se far assegnare in automatico dal
programma il nuovo indirizzo IP (SCELTA CONSIGLIATA)
oppure se si preferisce immetterlo manualmente (nella
finestra viene evidenziato il primo valore consigliato).

Nel caso di assegnazione automatica, il programma
cerca un indirizzo IP libero, restituendo un messaggio di
errore se non riesce ad individuarne uno utile.

Scegliendo l'assegnazione manuale, si raccomanda di
prestare attenzione a non assegnare un indirizzo IP gia in
uso sulla rete.

Premendo il tasto INFO vengono visualizzate le regole da
utilizzare per la scelta dell’indirizzo (fig. 9).

Dopo aver modificato l'indirizzo, il programma procede a
stabilire la connessione con il dispositivo S/D FLEX.

Selezionando SELEZIONE APPARATO TRAMITE CLOUD
ed inserendo negli appositi campi i dati dell'account
personale (fig. 10), & possibile collegarsi ai dispositivi
remoti registrati con le stesse credenziali sul Cloud OFFEL.

Per scoprire come ottenere un account e come registrare
i dispositivi sul Cloud Offel, consultare il capitolo 4 del
presente manuale CONNESSIONE REMOTA TRAMITE
CLOUD.
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2. PANORAMICA DELL'INTERFACCIA

Una volta stabilita la connessione con il dispositivo S/D FLEX, compare la schermata principale di programmazione,
illustrata in fig. 11.

Barra dei menu a discesa utili per gestire le Barra di stato dove sono riportate le informazioni
0 connessioni, effettuare operazioni di configura- @ di base del dispositivo S/D FLEX: indirizzo IP,
zione e manutenzione, gestire 'accesso remoto/ versione hardware e firmware, numero seriale,
locale e monitorare il log di sistema. temperatura interna, orologio interno e stato di
connessione con il Cloud Offel.

Pannello ingressi consente di moni-
@ torare lo stato dei tuner di ingresso e 0 Pannello uscite e FlexCAM consente la
la relativa lista dei servizi ricevuti e di programmazione dei canali RF d'uscita e la

~—|Offel Manager - Ver. 1.0
(D\Spasmvo Configurazione  Manutenzione fewrm mE ) [ e 192.168.0.12
N1 N2 IN3 IN 4 INS5 NG IN7 NS ANALIUSCITA 1 CANALIUSCITA 2 IMPOSTAZIONI CAM.1 IMPOSTAZIONI CAM.2 IMPOSTAZIONI USCITE
1 - Tuner pve-s2 [Asnonzza || | canae a canate s
irate IV 33791 Mops ook | |||/ cocx \eiocimal ([0 T veLocrral L
Network ID 318 [Mbps] Livello medio [Mbps] Livello medio
Tranepert 1D 5400 Iitouoira  daetarz]||[Y] o ——— || (L2 esse | e ]
Livello 3
L i
s " c21 L — | Cc22 O o e ——)
: oW i) [Cness] oW (| [[snens] =
?;“:;‘3 474 MHz egrenss PR 0] | Reset 482 MHz ngrasso s 0] | Reset |
Downlo: pletato = [B¥9 Transport Stream - Multichannel Headend Ch, A =3 TransportStream - Muitchannel Headend Ch. &
100% ENEENEER LCN: 5 - Canale 5[2-> 16] [In: 2] [CAM: 1] [+ LON: 30 - La 5 [7 -> 32] [In:2] [CAM:1]
LCM: 6 - Ttalia 1 [1-> 17] [In: 2] [CAM: 1] 8 LCN: 23 - Rai 5[3310 -> 33] [In: 1] [CAM: 2]

TRANSPONDER PARAMETRI LOCALI LCH: 4 - Rete 4 [3-> 18] [In: 2] [CAM: 1] ‘5 LCN: 46 - Cartoonito [13 -> 34] [In:2] [CAM:1]
Symbol rate 27500 ksymfs Polarits Verticale: +13V LOM: 22 - Tris [4-> 19] [In: 2] [CAM:1] (% LQN: 35 - Focus [14 -> 35] [In: 2] [CAM: 1]
Standard DUB-5 Banda Alta:22 kiz ON LCH: 44 - Boing [6 -> 20] [In: 2] [CAM: 1] = LON: 39 - Toperime [12 -> 36] [In: 2] [CAM: 2]
S e QPsk e A LCW: 7 - LA7 [71-> 21] [In: 2] [CAM: 1] B LCN: 43 - Rai YoYo [3306 -> 37] [In: 1] [CAM: 2]
FEC 23 DisEqC A W LCW: 29 - LA7d [72 -> 22] [In: 2] [CAM:1] @ LON: 42 - Rai

Stato LNB oK B LCH: 51 - TgCom24 [8 -> 23] [In: 2] LCN: 25 - Rai Premium [3309 -> 39] [In: 1] [CAM: 2]
Lo 05 - Lo 07 -
TS Lan: e - Lo 608 -
=8 Transport Sweam

B [3302] Camera Deputati
B [3303] Rai Sport
B [3304] Rai Storia

B [3305] Rai Gulp

i [3306] Rai YoYo

B [3307] Rai Scuola

B [3308] UNINETTUNO UNIVERSITY TV CANALE € CANALE D
= [3309] Rai Premium

o 0l vocc T veLociral|rro |0k m— verocrra: -
et medto Uit modio
vscrraa vscrra
[3311] Rai Radio 1 ER m— ] o [ m— ]
(3312 RaiRedo 2 et mex Gt mex
vscea .

13513] Ra Rado 3 C23 Cl —— | Cc24 o i—— -
(3315] R Racio Cinssicn DTy == g =
Ei R Pt 490 MHz Tngresso  overflow 0] | Reset 498 MHz Ingresso o 0] | Reset |
[3318] Rai Isoradio
[3315] Rai Radio Techete' =% Transport. Stream - Multichannel Hesdend Ch. © =5 v
[3320] Rai Radio Live S LOW: 1- Rai1HD [3401 -> 48] [In: 3] [CAM: 2]
[3321] Rai Radio Kids LCM: 2 - Rai 2 HD [3402 -> 49] [In: 3] [CAM: 2] ¥ LCN: 58 - Rai Sport [3303 -> 65] [In: 1] [CAM: 2]
[3322] Rai Radio2 Indie LCN: 808 - B LCN: 801 - Euronews [8211 -> 66] [In: 4]

LCN: 810 - [+ S LON: 802 - BBC World News [8204 -> 67] [In:4]

LON: 811 - LCN: 803 - BBC English (Europe) [8206 -> 68] [In: 4]

LCN: 812 - LCN: 804 - Rai Radio 1[3311 -> 69] [In:1]

Lo az e oa7-

Lo ae (o ase

L ats e

Lensaie Ere

@ Barra /O con le spie di stato relative ad ogni tuner d’ingresso e canale di uscita ed alle interfacce
FlexCAM.

Nel pannello ingressi (3) & presente un TAB per ogni ingresso, ognuno dei quali riporta le informazioni relative ad un
singolo ingresso del dispositivo S/D FLEX.

Nel pannello uscite e FlexCam sono presenti diversi TAB relativi alla sezione di decodifica e alla parte di uscita del
dispositivo S/D FLEX:

» TAB CANALI USCITA: qui sono visualizzati tutti i parametri di funzionamento del relativo modulatore ¢ la lista dei servizi
trasmessi. Nella finestra dei servizi trasmessi € possibile modificare i parametri della NIT ed effettuare modifiche su
ogni servizio presente mediante la pressione del tasto destro del mouse.

» TAB IMPOSTAZIONI CAM: qui sono visualizzati lo stato delle FlexCam, la lista dei servizi in decodifica e la relativa
occupazione di banda. Per mezzo degli appositi tasti € possibile inoltre accedere alla configurazione di tutte le
impostazioni di funzionamento della CAM ed al relativo menu MMI (Man-Machine Interface).

» TAB IMPOSTAZIONE USCITE: consente di configurare tutti i parametri della sezione d’uscita. Questa sezione varia
in base alla tipologia d’uscita ed al modello del dispositivo. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 6 del presente
manuale.
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3. DESCRIZIONE MENU’

3.1 Menu DISPOSITIVO W‘Conﬁgurazione Manu
Nuova connessione

3.1.1 Nuova connessione Cambia apparato

Tramite la voce NUOVA CONNESSIONE é possibile effettuare la connessione ad un Info dispositivo

diSpOSitiVO S/D FLEX. Sincronizza ora dispositive

Poiché i dispositivi S/D FLEX non supportano connessioni multiple, se si collega un Eeci

dispositivo gia connesso con un altro utente, l'utente connesso in precedenza viene

disconnesso ed il controllo passa all’'ultima connessione richiesta. Fig. 12

3.1.2 Cambia apparato

Se ¢ stata stabilita una connessione attraverso le modalita RICERCA APPARATO SU RETE LOCALE o CONNESSIONE
REMOTA TRAMITE CLOUD, mediante la voce CAMBIA APPARATO é possibile collegarsi immediatamente ad un altro

dispositivo S/D FLEX presen- T s
B . . . == Seleziona dispositive su rete locale X = Seleziona dispositive remoto X
te nella lista dei dispositivi
|dent|f|cat| da”a procedura d| ! Apparato  |192.168.0. 13| Multichannel Headend v‘ g: Apparato 23001 | Multichannel Headend| ~
collegamento adottata, cosi .
come illustrato in fig. 13 e 14. [ o || amnda | [ ok || amums
Fig. 13 Fig. 14
3.1.3 Info dispositivo — Info dispositivo x
Nella finestra INFO DISPOSITIVO, illustrata in fig. 15, & possibile onn sl
visualizzare tutte le informazioni relative alla versione Hardware/
. . .. . Ver. hardware: 1.10 Ver. software: 1.34
Software, al numero seriale, al numero e tipo degli ingressi e delle S — e
uscite del dispositivo S/D FLEX connesso.
INGRESSO 1: SAT INGRESSO 2: SAT INGRESSO 3: N/A INGRESSO 4: N/A
INGRESSO 5: NfA INGRESSO 6: N/A INGRESSO 7: N/A INGRESSO 8: N/A
USCITA 1: DVB-T USCITA 2: N/A
FLEX-CAM 1: N/A FLEX-CAM 2: N/A FLEX-CAM 3: N/A FLEX-CAM 4: N/A
Fig. 15
3.1.4 Sincronizza ora dispositivo
— finpostai x| Nella finestra IMPOSTAZIONI ORARIO (fig. 16) & possibile visualizzare e regolare
. -y o data e ora corrente (riportate nella parte superiore della finestra) del dispositivo.
Per regolare I'orologio € possibile seguire una delle due modalita descritte di seguito:
T aE R € possibile impostare manualmente I'orologio del dispositivo, sin-
13/09/2019 15:57 cronizzandolo con quello del PC, mediante il tasto SINCRONIZZA ed il fuso orario
corrente tramite il tasto INVIA;
Imposta orario — == Impostazioni NTP s

Sincronizza con lorario del PC t Sincronizza |

modalita automatica: & possibile impostare automati-

camente I'orologio del dispositivo tramite un server NTP . Impostazione server NTP
configurabile. Questa modalita funziona solo se il dispo-
sitivo puo raggiungere il Server NTP impostato.

Per abilitare la sincronizzazione tramite server NTP

Invia fuso orario corrente L Invia il
Abilitazione server

® Abilita () Disabilita
Server NTP

e S e occorre premere il tasto IMPOSTAZIONI. R
Stato snorigzazone:  Mai esequta Si apre cosi la finestra IMPOSTAZIONI NTP (fig. 17) in | i
Lrmorrrmmees (R ERIIEE) cui € possibile abilitare o disabilitare la sincronizzazione,
nonché modificare il nome o lindirizzo IP del server
NTP di riferimento. B B
Premere OK per salvare le modifiche. i
Fig. 16 Fig. 17

Nel caso l'orologio non venga aggiornato con nessuna delle due modalita sopra descritte, il dispositivo provvede
comunque ad aggiornare il suo orologio interno ogni 24 ore prelevando I'informazione oraria dall'ingresso IN 1.
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3.1.5 Esci
Premendo ESCI si chiude la connessione con il dispositivo e si termina I'esecuzione dal programma OFFEL MANAGER.

3.2 Menu CONFIGURAZIONE Configurazione | Manutenzione A

Il menu CONFIGURAZIONE si compone di quattro voci (fig. 18), illustrate di seguito. Salva configurazione

Carica configurazione
. . Genera report
3.2.1 Salva configurazione

Grazie alla funzione Salva Configurazione € possibile salvare I'intera configurazione del
dispositivo generando un file sul PC; in questo modo € poi possibile ripristinare tale  Fig. 18
configurazione in qualunque momento o replicarla su un dispositivo compatibile.

Selezionando la voce SALVA CONFIGURAZIONE si apre la finestra di fig. 19. = Salva configurazione X
Premendo il tasto SFOGLIA si apre la finestra di dialogo dove & possibile impostare
la cartella di destinazione ed il nome del file. Dopo aver effettuato la selezione
premere OK.

Durante la fase di esportazione della configurazione & possibile personalizzare i

Cambia parametri di rete

Esporta configurazione apparato

In questo menu & patsibile salvare Iz configurazione attuale del dispositiva
per poterla ripristinare su quEsto.o un altro dispositive uguale.

parametri spuntando le caselle relative ai dati che si desiderano salvare: Scegii fle
* [ Impostazoniingressi : frequenza ed impostazioni del tuner. faR R
o [ Impostazioniusdte  : impostazioni dei modulatori, frequenza e numero dei canali.
« [ Usta serviaiin usdita e decodifica : |ista dei servizi assegnati ad ogni canale di uscita con | *o e dsteme
i relativi LCN, PID e CAM assegnata b Mmoot s 8 Tavale NIT uscite
, Impostazioni uscite Impostazioni CAM

» v Nomi personalizzati servizi e stz nomi dei servizi e delle liste di uscita personalizzati in
fase di programmazione.

Lista servizi in usdta e decodifica Impostazioni parental rating

Nomi personalizzati serviz e liste

* [ Tavole NIT usdite : parametri della NIT di ogni canale. o
nserisc un commento
e [v| Impostazioni CAM : settaggi di ogni modulo CAM (velocita, ritardi, monitor flusso /
e modalita comandi). (\ )
* DA mpostazioni parentalrating  © settaggio del controllo parentale con la relativa eta di

blocco. o] [[cancla |

Durante la fase di esportazione & possibile aggiungere un commento nell'apposito
spazio che puo essere utile nella successiva fase di caricamento della configurazione.
Premendo il tasto OK viene generato un file con “nome file.xml” nella posizione precedentemente scelta.

Fig. 19

3.2.2 Carica ConfiguraZione == Carica configurazione x

Grazie alla funzione Carica Configurazione & possibile caricare sul dispositivo . eyt s s 2]

una ConﬁguraZione salvata in precedenza' In questo menu & possibile caricare nel dispositivo una configurazione
Selezionando la voce CARICA CONFIGURAZIONE si apre la finestra di fig. 20. | precedentenents sahota.

Premendo il tasto SFOGLIA si apre la finestra di dialogo nella quale selezionare 4"

il file di configurazione da caricare. e de e — )
Durante la fase di importazione della configurazione & possibile eSClUdere, | pumeomsseaone fie

deselezionando le relative caselle, i seguenti parametri precedentemente salvati:

Descrizione apparato salvato

o [ Esdudi frequenze usdita Frequenze modulatori di uscita
e [] Esdudi valori NIT Tavole NIT
Opzioni di ripristing
* [v] Esdludi personalizzazioni nomi senvizi e iste Personalizzazioni nomi servizi e nomi liste [ Esclud frequenze uscita [ Escludi valori LN
. ST TET Valorl LCN Esdludi valori NIT Esdudi valori Parental
Esdludi personalizzazioni nomi servizi e liste
* [ Esdudi valori Parental Valori Parental Control. Comments
In uno spazio dedicato € visualizzato I'eventuale commento inserito in fase di | D
esportazione della configurazione.
Premendo il tasto OK si avvia la procedura di aggiornamento delle impostazioni [ o |[ concla

del dispositivo. Le nuove impostazioni sono subito attive e automaticamente
memorizzate. Fig. 20
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*HOFEL = RERORT DL NS TAL LAZ KNE 11700/ 2015715 16:20 L'opzione Genera report permette di realizzare, al termine di un'installazione/
e configurazione, un file di testo “nome file.txt” con le informazioni relative alla
= 1N Multichannel Headend . . . g ey .
Tsertaler 1 } configurazione del dispositivo S/D FLEX ed utili per presentare al committente

 Versione sl 1.4 la lista dei servizi distribuiti.

** Impostazioni di rete: . . . . .

Ei | s Selezionando GENERA REPORT si apre una finestra di dialogo dove
; b
Tnairerao Garamye T deenaose ifi i inazi i i .
specificare la cartella di destinazione ed il nome del file da salvare

“* Stato account Cloud: Premendo il tasto SALVA il file viene generato nella posizione prescelta.

it = } € Infig. 21 & illustrato un esempio di file report, che descrive in modo chiaro il
 Tipo: s tipo di dispositivo e le relative impostazioni come segue:

* Frequenza: 10992 MHz . . . o . . . . . .

e R e a) Informazioni dispositivo: identificativo, numero seriale e versioni Hardware/
entinay !52?;:? 5 Software del dispositivo programmato;

* Diseq:

o Uscito mumero: 1 b) Impostazioni di rete: parametri di configurazione interfaccia Ethernet;
B iorialcansls: E,’!E.,;., i c¢) Associazione dispositivo al Cloud Offel: stato dell’abilitazione alla connes-
it Egz?h abilitati: Sione remota’

* Mapping:

EI’D:du [i;/'ﬁb ’ e d) Ingresso numero X: impostazioni tuner di ciascun ingresso;

* Valore ID Cella:

* Spectro; Dnsavmtm e) Uscita numero X: impostazioni modulatore
* Attenuazione:

O per ogni uscita e numero di canali abilitati con i

* Posizione: 1 Nome - origine: Rai 1 - Ch. 1 LCN: : relatiVi Settaggi,
* Pos%z%onei 2 N::: : z’r:gi:: R:i 2 : Ch. 1 LCNi X . . i i .
ostzione; 4 Mot Maidiuia Lo PV f f) Lista servizi canale di uscita X: elenco dei
“horicione: 6 Nome  origine: et dows 74 O 1 Lo : servizi definiti per ciascun canale RF, elenco dei
* Posizione: 7 Nome - origine: 2 LCN: ]

e o g e e nomi dei servizi presenti in uscita e del relativo

N S ingresso d’origine e LCN assegnati;

* :lodo: o ENLV—A;D . . L.

7 Monitor scranbiled: ALt g g) CAM numero X: stato ed impostazioni di cia-
 Rivonds CAPHT 0 CAPHT: 000 me scun modulo CAM;

* Bitrate uscita: 90800 kb/s . .. o . .

xx Lista servict decodificatt CAH: A h) Lista servizi decodificati CAM X: elenco dei
< postzione: 5 None: fat. 1 uscita: L servizi decodificati da ciascun modulo CAM
Yresiziones (20 e a2 Pecite: : contenente, per ciascun servizio, il nome ed il
- ortziones 1 Vo Rat Spors waw. 2 h canale di uscita al quale e stato assegnato.
Choitmt 3 Nowe. ot Pramion Unciva: 2
* Posizione: 4 Nome : Rai 5 Uscita: 2
* Posizione: 5 Nome : Rai Gulp Uscita: -

Fig. 21

3.2.4 Cambia parametri di rete

ped

== Impostazioni rete

. Impostazione parametri di rete

Per cambiare [indirizzo IP e gli altri parametri di rete dell'apparato,
modificare i valori correnti dei campi e premere OK

Con questa voce del menu Configurazione & possibile modificare 'indirizzo IP e
gli altri parametri relativi alla porta Ethernet del dispositivo.

Selezionando CAMBIA PARAMETRI DI RETE si apre la finestra IMPOSTAZIONI
RETE (fig. 22).

Il tasto INFO permette di visualizzare le regole con cui assegnare un indirizzo IP.
Premendo il tasto OK, i valori immessi vengono salvati ed il programma

Impostazioni IP apparato

- B OmE effettua una nuova connessione all’indirizzo IP appena assegnato al dispositivo

G EIRESNEEIREN S/D FLEX. Verificare se i dati immessi comportano anche la riconfigurazione
Il Ethern | PC.

coway:  [32] [199] [0 ][] della porta Ethernet del PC

Indirizzo MAC: : : : : :

La configurazione di default dei dispositivi S/D FLEX ¢ la seguente:
Indirizzo IP: 192.168.1.200
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1

o[ i |

Fig. 22



10

OFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT
Made in ltaly

3.3 Menu MANUTENZIONE

I menu MANUTENZIONE si compone anch'esso di quattro voci (fig. 23), illustrate

di seqguito.

3.3.1 Visualizza log

Selezionando la voce VEDI LOG si accede alla consultazione dell’elenco
degli eventi che vengono registrati e salvati dal dispositivo.

Gli eventi presenti nella lista sono elencati in ordine cronologico crescente
e suddivisi in tre categorie distinte ed evidenziate con le seguenti icone:

&) Info: situazione normale.
A Attenzione: situazione anomala da monitorare.
&3 Errore: situazione anomala da risolvere.

La lista non viene aggiornata dinamicamente, ma viene caricata solo
all'apertura della finestra LOG (fig. 24); premendo il tasto AGGIORNA la |
lista viene scaricata nuovamente per verificare la presenza di nuovi messaggi.

Premendo il tasto ESPORTA ¢ possibile salvare il Log in un file formato

User Manual

OFFEL MANAGER

Manutenzione

Rev.0 01.2020

Account  Info

Vedilog

Riawvia dispositivo

Aggiormnamento firmware

Ripristina impostaziconi di fabbrica

Fig. 23

Timestamp
(i715/11/2013 09:02:43
(§)15/11/2019 07:51:13
(4)15/11/2019 07:51:07
(£)15/11/2018 07:51:02
A 15/11/2018 07:51:01
(§715/11/2018 07:50:58
(§715/11/2019 07:50:58
(§715/11/2018 07:50:58
34 15/11/2018 07:50:58
4 14/11/2018 18:05:08
A 14/11/2019 18:05:09
A 147112018 18:04:11
(1714/11/2018 15:17:52
/112018 15:17:24
(i14/11/2019 15:13:52
(i14/11/2019 15:13:35
A 147112018 15:13:32
A 14/11/2019 15:13:19
A 14/11/2019 15:13:18
(i714/11/2019 15:04:40

Evento
Bridge connesso
Orologio aggiornato
Rete connessa
Ingresso RF in lock - 1D: 1
Rete disconnessa
Flexcam: CAM inserita - ID: 1
Flexcam: CAM inserita - ID: 2
Uscitainlock - ID: 1
Riavvio dispositivo
LNB overload - ID: 1
Ingresso RF non in lock - ID: 1
Bridge disconnesso
Flexcam: CAM inserita - ID: 1
Flexcam: CAM inserita - ID: 2
Orologio aggiornato
Ingresso RF in lock - 1D: 1
Ingresso RF non in lock - ID: 1
Ingresso RF non in lock - ID: 2
Ingresso RF non in lock - ID: 3
Ingresso RF in lock - 1D: 3

v

.csv direttamente sul PC.
Premendo il tasto RESET la lista viene cancellata dalla memoria del dispositivo ~ {Zssems ] (et ) [ o |
S/D FLEX. Fig. 24

3.3.2 Riavvia dispositivo

In caso di necessita, selezionando la voce RIAVVIA DISPOSITIVO & possibile eseguire un riavvio del dispositivo S/D
FLEX collegato.

Durante il riavvio la connessione con il dispositivo viene interrotta ed il programma attende la fine della procedura per
ricaricare l'interfaccia.

3.3.3 Aggiornamento firmware

Prima di procedere all'aggiornamento del firmware assicurarsi di avere a disposizione, in una cartella del PC, il file di
aggiornamento desiderato.

Selezionare la voce AGGIORNAMENTO FIRMWARE, poi selezionare la cartella contenente il file del nuovo firmware
e premere il tasto APRI per avviare la procedura di aggiornamento.

Al termine della procedura di scrittura del firmware, il dispositivo S/D FLEX esegue un riavvio. Dopo di che il programma
si ricollega automaticamente al dispositivo.

Attenzione: durante la procedura di aggiornamento & necessario che il dispositivo S/D FLEX resti sempre connesso
al PC e sia alimentato correttamente.

Nel caso in cui la procedura di aggiornamento software venga interrotta per cause accidentali, il dispositivo potrebbe
non riavviarsi correttamente ed in tal caso dovrebbe essere inviato all’assistenza tecnica per ripristinare il boot loader.

3.3.4 Ripristina impostazioni di fabbrica

Selezionando la voce RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA é possibile riportare un dispositivo S/D FLEX alle
sue impostazioni originali.

Attenzione: la procedura NON ripristina le impostazioni relative alla rete LAN (Indirizzo IP, Netmask e Gateway) e le
credenziali di accesso al Cloud. Questa modalita consente il ripristino di tutti i parametri senza perdere la connessione
con il PC, sia che si trovi collegato localmente sia che si trovi in remoto attraverso il Cloud.

Al termine della procedura viene fatto un riavvio del dispositivo S/D FLEX, dopo di che il programma si ricollega
automaticamente al dispositivo.
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3.4 Menu ACCOUNT
I menu ACCOUNT e composto da due voci (fig. 25), illustrate di seguito.

3.4.1 Gestione password di protezione

Di default nei dispositivi S/D FLEX non ¢ attiva nessuna password e non vi
sono restrizioni di accesso per qualsiasi utente che voglia accedervi.

Per evitare modifiche indesiderate alla configurazione di qualsiasi parametro,
i dispositivi S/D FLEX possono essere protetti “in scrittura” (utile se vengono
collegati ad una rete LAN e/o al Cloud Offel) selezionando la funzione
GESTIONE PASSWORD DI PROTEZIONE.

Si apre cosi la finestra GESTIONE PASSWORD (fig. 26). Per inserire la
password, inserire la stringa alfanumerica della password all'interno delle
due caselle PASSWORD e CONFERMA PASSWORD e premere OK: da
questo momento la protezione € abilitata e I'icona del lucchetto, mostrata

| Identifica |( _ IP: 192.168.0.13

Ver.hur 110 Ver.sw: 1.34  Seriale: 61027 T:58,5°C ORA: 10:18:55  cLoun: [ ore=c ‘

in grigio nella barra di stato, diventa verde I ad indicare che la password
€ inserita e rimane in questo stato per 5 minuti se il dispositivo S/D FLEX
non viene riavviato prima.

Togliendo e restituendo alimentazione al dispositivo I'icona del lucchetto
diventa rossa [ e non & piu possibile modificare le impostazioni senza
inserire nuovamente la password impostata.

Su un dispositivo protetto da password, prima di effettuare delle modifiche
alle impostazioni & necessario cliccare nuovamente su GESTIONE PAS-
SWORD DI PROTEZIONE.

In questo modo si apre la finestra di fig. 27 dove occorre inserire la pas-
sword e premere OK: nella barra di stato compare I'icona E ad indicare lo
stato di sblocco e la possibilita di poter eseguire tutti i cambiamenti voluti.

In caso di smarrimento della password premere su Hai dimenticato la
password?: il software genera un codice da inoltrare all’indirizzo email
elisa@offel.com insieme alla richiesta di ripristino password (fig. 28).
Dopo gli opportuni accertamenti del caso, viene inviato il codice di sblocco
mancante per procedere alla rimozione della password smarrita.

Quando la password di protezione € attiva ed & stata correttamente inserita,
€ possibile rimuoverla oppure modificarla accedendo di nuovo al menu
GESTIONE PASSWORD DI PROTEZIONE e ripetendo le operazioni
sopra descritte.

NOTA: Ogni dispositivo S/D FLEX ha una propria password di protezione
che € memorizzata al suo interno.

Le password di protezione dei vari dispositivi non vengono memorizzate
nel software OFFEL MANAGER e di conseguenza devono essere custodite
dall'utente con i sistemi che ritiene piu opportuni.

3.4.2 Associa dispositivo al Cloud

Questa funzione consente di controllare a distanza i dispositivi S/D FLEX
che accedono alla rete internet senza dover configurare Router o Firewall
(spesso gestiti da specialisti IT) e senza I'obbligo di possedere un indirizzo
IP pubblico statico sulla connessione Internet.

Per poter utilizzare questo servizio gratuito sono necessari pochi passaggi,
descritti nel capitolo 4 del presente manuale.

Account | Info

Gestione password di protezione

Associa dispositivo al Cloud

Fig. 25

== (estione password *

D Aggiungi password

Aggiungi una password per proteggere le modifiche
ai parametri del dispositivo

Password:

oK

Fig. 26

== (estione password *

u Inserisci la password

Inserisci la password per abilitare le modifiche ai
parametri del dispositivo

Password:

oK

Fig. 27

== Password dimenticata X

D Procedura di recupero password

Invia il seguente codice di sblocco allindirizzo email:
elisa@offel.com

|23157 | . |4u!\CEFUA1D311C06A

Una volta ricevuto il codice, inserisdlo nel box sottostante
e premi Invia

| | Invia

Fig. 28

11
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4. CONNESSIONE REMOTA TRAMITE CLOUD ~ Impostazioni Cloud %

Per poter sfruttare la funzionalita di connessione remota tramite Cloud & n Pt
necessario che:

1. L'utente sia registrato con un proprio account sul Cloud Offel. NP oo st e e i

2. Il dispositivo S/D FLEX che si vuole gestire da remoto sia associato al e e
proprio account e collegato alla rete Internet.

Credenziali

Username: | labOffel |

4.1 Creazione di un account

Password: |uuuu |

Per accedere al servizio Cloud occorre innanzitutto creare un account per-
sonale sul Cloud Offel utilizzando I'apposito link Non hai un account?
Registrati presente nel software OFFEL MANAGER o in fase di awvio Avanzate
cliccando su CONNESSIONE REMOTA TRAMITE CLOUD (fig. 29) o nel G e e
menu ACCOUNT cliccando su ASSOCIA DISPOSITIVO AL CLOUD (fig. 30).

Impostazioni

Abilitazione dispositivo alla connessione remota

Premendo sul link evi- | accedial Cloud
denziato in rosso, viene
apel’tO il Browser In- I:|_ Connessione remota ad apparato Descrizione del dispositivo nella lista Cloud
ternet allindirizzo IP di |E=F8 [Mulichannel Headend |
registrazione del Cloud
(ht;[pi//151.3.104.78) (fig. Usermame  [abOffe |
31).

|

O Abilita () Disabilita

Inserisd le credenziali per accedere al Cloud

Informazioni connessione

Data ultima connessione: 13/09/2019 15:35:27
Durata: 00:01:17

Password |ooooooo.

on hai un account? Registrati
S ——

Se si accede per la pri-
ma volta al Cloud, nella

P _ Il
schermata di fig. 31 oc- |- A== == = e
corre compilare i campi Fig. 29
presenti nella sezione ' Fig. 30

REGISTER NEW USER
ed al termine premere
REGISTER.

Se tutti i dati sono stati
inseriti correttamente ed
i valori immessi nei riquadri
USER e/o E-MAIL non
sono gia presenti nel da-
tabase del Cloud, si apre
una seconda schermata

che invita I'utente a con- Register new user

trollare la casella di posta

Offel Server is a service that enables the user/dealer to remotely control the remote device connected to an Internet Service
Provider that uses dynamic IP addresses. A dynamic IP address is assigned automatically, and can change on a regular
basis. Offel Server keeps track of these changes and help user/dealer to connect to remote device.

Logging in to Offel Server also gives access to its management tools where you can: view status, manually register, delete
and restore device installations.

To use this service, you must perform the registration for new user or log in for already registered user.

o o ’ Full name: | User: | |
dellindirizzo e-mail inserito
in fase di registrazione ed User: | Password: | |
a cliccare sul link di con- Password: | | |Remember me

ferma per convalidare la

; - Confirm password: |
registrazione.
In breve tempo, allindi- Z=ele|
fizzo inserito durante la
registrazione viene reca-
pitata una e-mail di con- Verification: | E-mail: | |
ferma che informa che la
registrazione € andata a Register | submit |

buon fine e che le creden-
ziali sono attive.

Fig. 31
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4.2 Associazione del dispositivo al Cloud — Impostazioni Cloud b

Per poter gestire un dispositivo S/D FLEX da remoto & necessario che u s
questo sia associato al proprio account tramite la procedura presente nel
menu ACCOUNT alla voce ASSOCIA DISPOSITIVO AL CLOUD.

Inserire le credenziali del proprio account per collegare il dispositivo al
Cloud.

Una volta aperta la finestra IMPOSTAZIONI CLOUD (fig. 32), inserire nel | jomsestmode s possbie accedere sl dsposiivo anche in modaita
riguadro CREDENZIALI gli stessi Username e Password registrati in

precedenza sul Cloud (come illustrato al paragrafo 4.1). \

Nel riquadro IMPOSTAZIONI selezionare la casella ABILITA per attivare la
modalita remota.

Credenziali

Username: |IabOFFEI

Password: |uuuu

Nel campo DESCRIZIONE & possibile inserire un’etichetta per distinguere [ anmte | e

Scegliere se abilitare il dispositivo alla connessione remota e assegnare

il dispositivo che si sta programmando nella lista dei dispositivi associati una descrizione per I3 lista degii apparat
allaccount. Impostazioni

Abilitazione dispositivo alla connessione remota
La modalita remota pud essere disattivata soltanto quando il dispositivo \ (@ sita”
S/D FLEX & collegato localmente, scegliendo DISABILITA dal riquadro e 1 et o
IMPOSTAZIONI. Multichannel Headend

Informazioni connessione

Data ultima connessione: 13/09/2019 15:35:27

4.3 Connessione remota Durata: 00:01:17

La funzionalitad di collegamento remoto tramite Cloud & disponibile se &
stata previamente effettuata la registrazione dell’account personale sul
Cloud Offel e se il dispositivo S/D FLEX da programmare dispone di col-
legamento Internet ed ¢ stato correttamente associato al proprio account. |

oK. i . annulla |
Dal menu DISPOSITIVO selezionare NUOVA CONNESSIONE e scegliere _ l
CONNESSIONE REMOTA TRAMITE CLOUD. Fig. 32
Si apre cosi la finestra di login ACCEDI AL CLOUD, illustrata in fig. 33.
Accedi al Cloud

Dopo aver inserito le credenziali ed aver premuto CONNETTI, viene |- .
visualizzata la finestra SCEGLI IL DISPOSITIVO di fig. 34a che mostra la o8 _ _
lista di tutti i dispositivi S/D FLEX attualmente collegati all'account. fnserscle sesenzalper accedere ol Coue
Con il cursore del mouse selezionare dalla lista il dispositivo S/D FLEX S
da programmare da remoto e premere SELEZIONA (fig. 34b): il programma
apre cosi la connessione tramite il Cloud. Hlon hai un sccount? Reaistrat
—= Scegliil dispositivo X || == Scegli il dispesitivo X [m] -W‘
I:I_? Lista di apparati connessi in remoto cLoup connesso TN I:I_? Lista di apparati connessi in remoto cLoup connesso I
?II_ il di itivo dalla lista ?II_ I di itivo dalla lista Fig- 33

jir SERIALE VER SOFTWARE | MQW”371 D SERIALE VER SOFTWARE !W“Q!@iiﬂmﬂi |

Multichannel Headend 23144 140 Multichannel Headend 1.40

Seleziona | seleziona |

[ i
Fig. 34a Fig. 34b

In modalita remota I'interfaccia e la gestione sono le medesime della connessione locale, ad eccezione delle opzioni
CAMBIA PARAMETRI DI RETE ed ASSOCIA DISPOSITIVO AL CLOUD.
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4.4 Cambio indirizzo IP del server Cloud

Nel caso in cui I'indirizzo IP del server Cloud venga modificato successi-
vamente al rilascio della versione in uso del software OFFEL MANAGER,
€ necessario aggiornare manualmente l'indirizzo oppure scaricare 'ultima
versione del software OFFEL MANAGER dalla sezione Download - Software
del sito www.offel.it.

NOTA BENE: se dovesse rendersi necessario l'aggiornamento dell’indirizzo
del server Cloud, ne verra preventivamente data comunicazione ufficiale.

Per modificare l'indirizzo IP del server Cloud, dal menu a discesa DISPO-
SITIVO selezionare NUOVA CONNESSIONE e scegliere CONNESSIONE
REMOTA TRAMITE CLOUD.

Si apre la finestra ACCEDI AL CLOUD (fig. 35): premendo il tasto AVANZATE,
si apre la finestra INDIRIZZO SERVER CLOUD (fig. 36) dove & possibile
inserire i parametri aggiornati del server Cloud.

Se si preme il tasto DEFAULT viene impostato nuovamente il valore originale.

Dopo questa operazione, per ogni dispositivo S/D FLEX associato al proprio
account occorre ripetere la seguente procedura:

1. Collegarsi al dispositivo in modalita locale.
2. Dal menu ACCOUNT accedere alla voce ASSOCIA DISPOSITIVO AL

CLOUD; si apre cosi la finestra ACCOUNT CLOUD (fig.37) nella quale
premere il tasto AVANZATE.

DFFEL MANAGER

Rev.0 01.2020

Accedi al Cloud

—o
I:I | G i remota ad app:
c-a
Inserisci le credenziali per accedere al Cloud

Username  |labOffel

Hon hai un account? Registrati

== [t
Fig. 35
Impostazioni Cloud X

% Indirizzo server Cloud

Inserire il nuovo indirizzo del server Cloud.

Attenzione! Non modificare lindirizzo se non si & sicuri che l'operazione sia necessaria.

Indirizzo server Cloud |192.168.0.13

LL Pefau\F j

[t |

Fig. 36

3. Nella finestra INDIRIZZO SERVER CLOUD (fig.36) inserire i parametri
aggiornati del server Cloud.

4.5 Gestione degli accessi

== |mpostazioni Cloud *

D Account Cloud

Inserire le credenziali del proprio account per collegare il dispositivo al
Cloud.

In questo modo sara possibile accedere al dispositivo anche in modalita
remota

Credenziali

Username: |IabOFFEI |

Password: |uouu. |

e

Scegliere se abilitare il dispositivo alla connessione remota e assegnare
una descrizione per la lista degli apparati

Hon hai un account? Reqgistrati

Fig. 37

| dispositivi S/D FLEX sono progettati per comunicare con un solo utente alla volta, sia esso connesso in locale o in

remoto.

Se un utente & connesso ad un dispositivo S/D FLEX tramite il software OFFEL MANAGER ed un nuovo utente tenta
di collegarsi da un altro PC, il software del primo utente si disconnette automaticamente dandone comunicazione

mediante apposito messaggio (fig. 38).

Viene mantenuta attiva solo la connessione dell’ultimo
accesso.
La procedura non fa distinzione tra connessioni locali
e remote.

Attenzione

Il programma ha interrotto la comunicazione perché un nuovo utente si
& connesso all'apparato

X

Fig. 38
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5. PANNELLO INGRESSI

Dispositivo ~ Configurazione  Manutenzione  Account

Info

In questo pannello (fig. 39) & possibile monitorare lo stato degli ingressi e _ nssoi-menows: —
Bitrate IN 33791 Mbps Lock |

gestirne le relative impostazioni.

In questa sezione €& presente un TAB per ogni ingresso presente sul
dispositivo S/D FLEX (il numero varia in base alla tipologia di dispositivo).

5.1 Ingresso DVB-S/S2

Ogni TAB relativo ad un ingresso DVB-S/S2 & suddiviso in diversi riquadri,
come illustrato in fig. 39.

1) Nel primo riquadro partendo dall’alto & riportato lo stato della sintonia
con i seguenti parametri visualizzati:
* L'icona LOCK indica con il suo colore lo stato del lock:
verde quando il tuner & regolarmente sintonizzato;
rosso quando il tuner non aggancia il transponder da sintonizzare.
» Sotto licona LOCK é visualizzata la frequenza su cui €& sintonizzato
l'ingresso.
* Tre barre di stato: le prime due riportano il livello e la qualita del segnale
ricevuto (per una buona ricezione le barre devono arrivare al livello verde).
La terza barra indica lo stato del processo di scaricamento dei servizi.

2) lIriquadro TRANSPONDER riporta le informazioni di setup del demodulatore.
3) Il riquadro PARAMETRI LOCALI riporta le impostazioni e lo stato del LNB.

4) 1l riqguadro SERVIZI INGRESSO riporta la lista completa dei servizi
presenti sul transponder sintonizzato.

Network TD
Transport ID
Livelle

12400

1

FREQUENZA 10992 MHz

TRANSPONDER

PARAMETRI LOCALL

Symbol rate 27500 ksym/s
Standard DVE-5
Modulazione QPsK

FEC 23

2

Polarith Verticale: +13V
Banda Bassa: 22 kHz OFF
Oscillatore 9750 MHz

DiSEqC A

Stato LNB oK

SERVIZL INGRESSO

= [ Transport Stream
B [3501] Rai 3TGR FVG
B [8502] Rai Movie
-~ [8511] Rai 1
-~ [8512] Rai 2
- [8513] Rai 3
B [8514] Rai 4
B [8516] Rai News 24
B [8517] tiviink.
[B515] Rai Radio Tutta Italiana
[8554] Radio OM unica
[B555] Rai Radio2 mono
[8556] Rai Radio3 mono
[8557] Rai Radio1 Sport
[272] ruly
[273] (puily
[274] {puily

4

Fig. 39

5.1.1 Sintonizzazione canale ingresso SAT | mestisriingesso =
) rquerca

Dispositivo ~ Configurazione  Manutenzione  Account  Info. A e o o

N1 w2 W3

INGRESSO 1 - TUNER DVB-S2 ((#.sintorizza Inserisdi i parametri del canale o scegli un valore preimpostata dalla lista
e e Lock L] Parametri transponder Parametrilocal

FREQUENZA /10992 MH:
Transport 0 12400 = A Frequenza [Mhd] Frequenza IF [MHd] Osdlatore [MHZ] Polarizzazione
Livello ——— — A 2
T 5 —— 1

v ENNNN o \ 11804 =] 1204 | 10800 v Verticale: +13v v

Premendo il tasto SINTONIZZA si apre la finestra
di sintonizzazione IMPOSTAZIONI INGRESSO
(fig. 40).

Symbol rate [ksym/s] Banda LNB

faz500 '_‘“

| Alta:22 kHz ON

Satellite

DiSEqC
[A— v

Transponder

Frequenza [MHz]

Symbol rate [eym/S

27500

La sintonizzazione pud avvenire o in modalita e Eutesat 154 27500
manuale o in modalita automatica. = e i
4 Eutelsat 218 27500

Modalita : o — e =
per impostare la ricezione manualmente occorre - oy =
inserire Frequenza (in MHz) e Symbol Rate del e = e
transponder, selezionare la frequenza (in MHz) e e =
dell'Oscillatore locale, la Polarizzazione ed il e ey =
tono 22KHz e la modalita del DiISEqC 1.0. e e ==

42.5"E NigComSat 1R 27500
Modalita AUTOMATICA: >\§\ ane Chbaet . .
per sfruttare la programmazione automatica basta
selezionare il satellite desiderato (es: Hot Bird A p RN
13°E) dall'elenco in basso a sinistra (A) Fig. 40 / /
ed il transponder prescelto dall'elenco, collocato in :

basso a destra (B), dei transponder associati al
satellite appena individuato.

In questo modo tutti i campi vengono impostati
in automatico, ad eccezione del DISEqC, che va
sempre selezionato manualmente.

Una volta impostati i parametri, cliccare sul pulsante OK.

Il dispositivo S/D FLEX da inizio alla ricezione dei servizi presenti.
Se il demodulatore aggancia regolarmente il transponder, I'icona
LOCK diventa verde, le barre di stato si aggiornano sui nuovi
livelli e si avvia lo scaricamento della lista di servizi; in caso

. . 15
contrario I'icona LOCK rimane rossa.
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5.2 Ingresso DVB-T/T2

Ogni TAB relativo ad un ingresso DVB-T/T2 & suddiviso in diversi riquadri come
illustrato in fig. 39b.

1) Nel primo riquadro partendo dall’alto & riportato lo stato della sintonia
con i seguenti parametri visualizzati:
* L’icona LOCK indica con il suo colore lo stato del lock:
verde quando il tuner & regolarmente sintonizzato;
rosso quando il tuner non aggancia il mux da sintonizzare.
» Sotto l'icona LOCK é visualizzata la frequenza su cui €& sintonizzato
lingresso.
* Tre barre di stato: le prime due riportano il livello e la qualita del segnale
ricevuto (per una buona ricezione le barre devono arrivare al livello verde).
La terza barra indica lo stato del processo di scaricamento dei servizi.

2) Il riquadro PARAMETRI MUX riporta le informazioni di setup del demo-
dulatore e del canale sintonizzato.

3) Il riqguadro SERVIZI INGRESSO riporta la lista completa dei servizi
presenti sul mux sintonizzato.

5.2.1 Sintonizzazione canale ingresso DTT

Premendo il tasto SINTONIZZA si apre la finestra di sintonizzazione SCEGLI
IL CANALE (fig. 40b). La sintonizzazione pud avvenire o in modalita
manuale o in modalita automatica.

== Scegli il canale X

P4
$ Frequenza MUX di ingresso

Scegli la frequenza del MUX oppure selezionalo dalla lis 5 regione di interesse;

- Modalita

Regione Canale Frequenza [MHz] Banda

A Mt Europe - Al channels 698.000
| 698,000 ) Australia - All Channels C50 706.000 8
[ — | Asia - All Channels C51 714.000 8
| | Special Channel (5-Band) cs2 722,000 3
| | cs3 730.000 8
Banda cs4 738.000 8
8 MHz - cs5 746.000 8

\ Y/ cs6 754.000

cs7 762.000

C x5
Fig. 40b

5.3 Aggiunta di un servizio ad un canale di uscita

Nel riqguadro SERVIZI INGRESSO (fig. 41) sono elencati tutti i servizi
disponibili sul transponder appena sintonizzato, ordinati secondo la
tipologia ed identificati con il proprio Service ID e nome.

| servizi sono affiancati da un'icona che facilita l'inviduazione della loro
tipologia:

- B8 Programma TV free-to-air - B Programma TV criptato

. Q Programma radio criptato

- By Servizio dati criptato

. ﬁ Programma radio free-to-air
. Servizio dati free-to-air

Per aggiungere un servizio ad una lista di uscita & sufficiente selezionarlo
col puntatore del mouse e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse,
trascinarlo sul riquadro del canale di uscita desiderato e rilasciare il mouse
(drag & drop). Si apre la finestra AGGIUNGI SERVIZIO cha assume un
aspetto diverso a seconda del tipo di uscita.
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INGRESSO 3 - TUNER DVB-T2 g'f Sl 2

Bitrate IN 22394 Mbps
Network ID 272
TransportID 930
Livello

1 s ININANININNY
Qualita
274s HNRNR ANRNNNNNNNA NN RNRARRRERE]
Download - Completato
1000 HHRER LLLCLLL DDLU DL DAL LR LTI
PARAMETRI MUX /
Standard DVB-T Offset -51364 Hz
Mapping 64QAM cel D 256

2 Modulazione 8k InDepth Disabilitato
Banda 8 MHz Spettro Normale
FEC 3/4 Echo NJA
Guardia 1/4

SERVIZI INGRESSO /

] VIRGIN RADIO
101] R101 TV

[3104] Rete4HD
[3105] Canales HD
B8 [3106)] Italial HD
) [31] Servizio 31
[32] Servizio 32
[33] Servizio 33
[34] Servizio 34
[35] Servizio 35
[36] Servizio 36
o [37] Servizio 37

191) [38] Servizio 38
L-Jiel) [39] Servizio 39
|2 o9] Ghost

Fig. 39b

. per impostare la ricezione ma-

nualmente occorre inserire la Frequenza del mux (in
MHz) ed impostare la larghezza di banda del canale RF.

Modalita AUTOMATICA: frequenza e banda del mux pos-
sono essere scelte in modalita automatica da una lista pre-
definita, selezionando I'area di appartenza (Europe) dalla
lista REGIONE ed il relativo canale dalla lista dei canali.

Una volta impostati i parametri, cliccare sul pulsante OK.
[l dispositivo S/D FLEX da inizio alla ricezione dei servizi
presenti. Se il demodulatore aggancia regolarmente il
mux, l'icona LOCK diventa verde, le barre di stato si
aggiornano sui nuovi livelli e si avvia lo scaricamento della
lista di servizi; in caso contrario I'icona LOCK rimane rossa.

L
SERVIZI INGRESSO

=& Transport Stream

- [8501] Rai 3 TGR FVG

-5 [8502] Rai Movie

- [8511] Rai 1

- [8512] Rai 2

- [8513] Rai 3

- [8514] Rai 4

- [8516] Rai News 24

- [8517] tivdlink

[8515] Rai Radio Tutta Italiana
[8554] Radio OM unica
[8555] Rai Radio2 mono
[8556] Rai Radio3 mono
[8557] Rai Radiol Sport
[272] (null)
[273] (null)
[274] (null)

Fig. 41
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5.3.1 Aggiungi servizio su un canale RF

Nel caso di uscita RF si apre la finestra
di fig. 42a, che consente di:

A) eseguire il filtraggio PID, mediante le
apposite caselle di selezione, scegliendo
quali PID del servizio aggiungere al
flusso di uscita nella sezione 1 - SELE-
ZIONA | PID;

B) impostare il valore del LCN (numero
da digitare sul telecomando per richia-
mare il programma sul televisore) nella
sezione 2 - IMPOSTA LCN;

C) abilitare o disabilitare la decodifica,
specificando anche il modulo CAM
interessato, nella sezione 3 - IMPOSTA
DECODIFICA;

D) attivare il Parental Control (sezione 4 -
IMPOSTA CONTROLLO PARENTALE),
nel caso si renda necessario proteggere
il contenuto Audio/Video dalla visione dei

OFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy

— Aggiungi un servizio

\ Aggiunta servizio ad uscita

Servizio selezionato

Tipo

Service ID

E=> B

2 - Imposta LCN

C D E

5 - Scegii posizions nela lista

3 - Imposta decodifica 4 - Imposta contrallo

parentale

Video Predefito
& 1
Audio ita
2
“i Audio eng 1052 3
OE Dat privati 6054 ke
5
O Dati privati 7378 5
(w7 Dati privati 7811 v
8
O Dati privati 7838 9
[ Dati privati o
12
13

Fig. 42a

Premendo il tasto PERSONALIZZA si
apre la finestra di fig. 42b che consente
di modificare a piacimento il nome del
servizio da inviare in distribuzione.

bambini, configurando anche 'eta minima
per cui € previsto il blocco. Una volta
attivato, il televisore/ricevitore richiede
l'inserimento della password per permet-
tere la visione del servizio selezionato;

Inserisci il valore >

\ Inserisci un nome personalizzato per il servizio

Muovo valore (31 caratteri max)

E) scegliere la posizione nella lista di

uscita (sezione 5 - SCEGLI POSIZIONE
NELLA LISTA) dove si vuole inserire il
servizio selezionato, scegliendo fra le
posizioni non ancora assegnate e rico-

%

o
2
&
&

F]
5
5
iz
8
9
10
11
12

C oD i
o

Premere il tasto OK per confermare
'aggiunta del servizio.

Una volta assegnato ad un'uscita, il
servizio viene evidenziato in grassetto
e nel caso in cui si tenti di trasferirlo
nuovamente compare il messaggio di
errore di fig. 42c.

noscibili dall'icona @.

5.3.2 Aggiungi servizio su un canale IP

Nel caso di uscita IP si apre la finestra di fig. 43,
che consente di:

A) eseguire il filtraggio PID, mediante le apposite
caselle di selezione, scegliendo quali PID del
servizio aggiungere al flusso di uscita nella se-
zione 1 - SELEZIONA | PID;

B) definire quali informazioni aggiuntive inviare
insieme al servizio in uscita nella sezione 2 -
SELEZIONA TAVOLE, ovvero:

* Tavola SDT (Service Description Table): contiene
il nome e altri parametri associati al servizio;

* Tavola EIT (Event Information Table): contiene i
dati dell’'evento in programmazione come nome,
ora di inizio, durata, ecc.;

* Tavola TDT (Time and Date Table): contiene
le informazioni relative all’orario corrente ed il
fuso di riferimento;

C) abilitare o disabilitare la decodifica, specificando

8502 - Rai Movie ( Persondlizza )
—_—

1 - Selezi iPID
S#eziona  Tipo
=, Video
‘fq  Audioita
i Audio eng 850
B Teletext 582
O Dati privati 2011
O Dati privati 2012
|:| b Dati privati
| Dati privati

Dati privat

- Seleziona tavole
Tavola SDT
Tavola EIT

Attenzione X
|Foc|..|s
Il servizio & gia assegnato, Cancellarlo dalla lista dove presente e
riprovare
| amule |
Fig. 42b Fig. 42c

— Aggiungi un servizio ! ®

\ Aggiunta servizio ad uscita

Servizio selezionato A B

S=nice D

o] e

Fig. 43 Premendo il tasto PERSONALIZZA si apre una finestra
(come quella in fig. 42b) che consente di modificare a
piacimento il nome del servizio da inviare in distribuzione.

anche il modulo CAM interessato, nella sezione 3 - IMPOSTA DECODIFICA.

D) attivare il Parental Control (sezione 4 - IMPOSTA CONTROLLO PARENTALE), nel caso si renda necessario limitare la
visione di alcuni canali ad un pubblico minorenne, configurando anche I'eta minima per cui & previsto il blocco. Una volta
attivato, il televisore/ricevitore richiede I'inserimento della password per permettere la visione del servizio selezionato.

17
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6. PANNELLO CANALE DI USCITA

A seconda del dispositivo S/D FLEX in uso sono visualizzati uno o pit TAB denominati CANALI USCITA "x", ciascuno
dei quali € composto da un numero variabile di riquadri.

6.1 Pannello canale di uscita RF cuaca canaica
. . . . Lock VELOCITA'| |FIFO L | rock VELOCITA| |FIFO L |
Nei dispositivi S/D FLEX con uscita RF | |usama: pwvfl el e uscrias bl vl e
e —— ] o [ —_— \
1 1 1 1 Uscita | [Livelle max Uscita | |Livello max
il pannello si presenta come in fig. 44. C21 | o e C22 ||\ i
474 MHz Ingresso. [ overflow o] | Reset 482 MHz Ingresso proeek o | Reset |
= Transport Stream - Multichannel Headend Ch. A = Transport Stream - Multichannel Headend Ch. B
9 LCH: 5 - Canale 5[2 -> 16] [In: 2] [CAM: 1] (-9 LCN: 30 - La 5 [7 -> 32] [In:2] [CAM: 1]
W LON: 6 - Ttalia 1 [1-> 17] [In:2] [CAM: 1] ‘9 LCN: 23 - Rai 5 [3310 -> 33] [In:1] [CAM: 2]
- LCH: 4 - Rete 4 [3 -> 18] [In: 2] [CAM: 1] ‘ LCN: 46 - Cartoonito [13 -> 34] [In: 2] [CAM: 1]
W LON: 22 - Tris [4 -> 19] [In: 2] [CAM: 1] ‘9 LON: 35 - Focus [14 -> 35] [In: 2] [CAM: 1]
S LCM: 44 - Boing [6 -> 20] [In: 2] [CAM: 1] 9 LCN: 39 - Toperime [12 -> 36] [In: 2] [CAM: 2]
W LON: 7 - LA7 [71-> 21] [In: 2] [CAM:1] ‘5 LCN: 43 - Rai YoYo [3306 -> 37] [In:1] [CAM:2]
S LCN: 29 - LAZd [72 -> 22] [In: 2] [CAM: 1] 9 LCN: 42 - Rai Gulp [3305 -> 38] [In: 1] [CAM: 2]
B LCN: 51 - TgCom24 [8 -> 23] [In: 2] LCN: 25 - Rai Premium [3309 - 39] [In: 1] [CAM: 2]
LCN: 805 - LCN: 807 -
LCN: 806 - LCN: 808 -
CANALE C CANALE D
Lock vELOCITA' [FIFD (| (rock VELOCITA| | FIFO L |
[Mbps] | |Livello medio [Mbps] | |Livello medio
USCITA 1 g | | USTA 1 =y ‘ ‘
Livello max Livello max
C23 | ¥ ™ Cc24 [ ™
soomiz || mmr::n = et o] | Reset sosmmz || m = ety o] [ Reset |
= Transport Stream - Multichannel Headend Ch. C [ER o} ransport stream - Multichannel Headend ch. D
S LCM: 1 - Rai 1 HD [3401 -> 48] [In: 3] [CAM: 2] LCM: 3 - Rai 3 HD [3403 -> 64] [In: 3] [CAM: 2]
LCM: 2 - Rai 2 HD [3402 -> 49] [In: 3] [CAM: 2] LCN: 58 - Rai Sport [3303 -> 65] [In:1] [CAM:2]
LCN: 803 - LCN: 801 - Euronews [8211 -> 66] [In: 4]
LCN: 810 - LCN: 802 - BBC World News [8204 -> 67] [In: 4]
LCN: 811 - LCN: 803 - BBC English (Europe) [8206 -> 68] [In: 4]
LON: 812 - LCN: 804 - Rai Radio 1 [3311 -> 69] [In:1]
LCN: 813 - LCN: 817 -
LCN: 814 - LCN: 818 -
LCN: 815 - LCN: 819 -
LCN: 816 - LCN: 820 -
Fig. 44
6.1.1 Identificazione e stato del flusso del canale RF cauALE A
15
H 1 H H T H H LOCK VELOCITA'|
Nella parte superiore di ciascun riquadro (fig. 45) sono riportati lo stato —- f1bps) Z‘jﬁm ‘
USCITA1

dilock del canale, la frequenza di uscita ed il livello del flusso dei servizi = —
Uscita

trasmessi. C2l W e xﬂ
474 MHz fngrezzn L |

Il tachimetro riporta la velocita istantanea del flusso in ingresso al =i F—

modulatore del canale; il fondo scala & sempre riferito alla massima  Fig. 45

velocita che questa uscita puo trasmettere e varia in funzione dei

parametri impostati sul modulatore.

=

I livelli FIFO riportano lo stato del buffer in ingresso al modulatore.
La prima barra (LIVELLO MEDIO) indica il livello medio di riempimento del buffer con la configurazione corrente di
servizi presenti, mentre la seconda (LIVELLO MAX) indica il livello massimo raggiunto dalla stessa configurazione.

Tachimetro e livelli FIFO non devono raggiungere il 100% (vivamente sconsigliato il superamento del 95%), pena una
perdita di pacchetti in uscita con conseguente visione disturbata di tutti i servizi presenti nel MUX.
Il colore degli indicatori dei livelli fornisce una guida al corretto settaggio:

BLU: condizione normale (< 90% del livello max)
: condizione di allerta (fra 90% e 95% del livello max)
ROSSO: condizione critica (> 95% del livello max).
Se durante il funzionamento i livelli assumono colore giallo o rosso & opportuno ridurre il numero dei servizi sul canale

oppure agire sui vari settaggi del modulatore per aumentare la capacita trasmissiva del canale (di default, tuttavia, i
vari parametri sono gia impostati per la massima capacita trasmissiva).

La casella OVERFLOW conta il numero di episodi di tracimazione del FIFO con la configurazione dei servizi corrente;
il conteggio puo essere azzerato mediante il pulsante RESET. ot ol [Rest]
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6.1.2 Elenco servizi attivi sul canale RF {2 Transport Stream - Multichannel Headend Ch. A

B LCN: 1 - Rai 1[8511 -> 16] [In:1] [CAM: 1]
B LCN: 2 - Rai 2[8512 -> 17] [In:1] [CAM: 1]

Nella parte inferiore di ciascun riquadro (fig. 46) & riportata la lista dei servizi che Epae T it ol (G R

sono stati assegnati al canale RF. 8 (514> 368) Video
i) [652 -> 369] Audio ita

. . . .. . . . i) [697 - 370] Audio oth
Ad ogni uscita possono essere assegnati servizi provenienti da un ingresso [ [578 -> 371] Teletext
qualsiasi e, nel caso di dispositivi S/D FLEX con uscita RF, ciascun canale ha e
un numero di posizioni predefinite, configurabile da 1 a 16 (di default ne sono b Esoqfwi]l .
. 598 -> 474] Audio o
|mpostate 8) [581 -> 475] Teletext

o H ’ H i=i H [ LCMN: 5 - Rai Movie [8502 -> 20] [In:1] [CAM:1]

I_ servizi assegnati all’'uscita possono occupare una qualunque delle posizioni N e e e e
libere del canale e durante I'assegnazione dei servizi occorre sempre monitorare SLCM Njnf

oy . g . . LCM: NJA -
la velocita del flusso in modo che non ecceda la capacita trasmissiva del modulatore
(vedi paragrafo 6.1.1). Fig. 46
Ogni servizio ¢ identificato da un diverso tipo di icona a seconda della famiglia di appartenenza:
B Programma TV free-to-air ﬁ Programma radio free-to-air Servizio dati free-to-air
L) Programma TV criptato e non Q Programma radio criptato e non Q Servizio dati criptato e non

assegnato a nessun modulo CAM assegnato a nessun modulo CAM assegnato a nessun modulo CAM

Programma TV in decodifica su ﬁ Programma radio in decodifica su @. Posizione disponibile nella lista
un modulo CAM un modulo CAM di uscita

| servizi della lista che sono stati assegnati presentano la seguente etichetta descrittiva:

[LCN] [Nome del servizio] [Service ID Originale -> Service ID rimappato] [Ingresso origine] [CAM in uso*]

* presente solo in caso di servizio decriptato
NOTA: la voce [LCN], presente solo in dispositivi con uscita RF, € sempre definita anche per posizioni non occupate da un servizio.

Premendo il tasto “+” in corrispondenza dell'icona di un servizio & possibile visualizzare il dettaglio dei PID che lo
compongono e che sono presenti nel flusso di uscita come segue:

Bl PID video free-to-air «{) PID audio free-to-air PID dati free-to-air B PID Teletext

B PID video criptato “fa PID audio criptato Ba PID dati criptato

Ogni PID ¢ descritto con la seguente etichetta: [PID originale -> PID rimappato] [Descrizione del PID]

NOTA: la costruzione del canale RF di uscita mediante lista servizi a posizioni fisse permette di apportare modifiche
sui servizi assegnati senza necessita di risintonizzare i televisori presenti nell’impianto di distribuzione.

6.1.3 Aggiunta di un servizio

Per aggiungere un servizio ad una lista di uscita &€ necessario spostarsi sul TAB dell'ingresso su cui & presente il
servizio da aggiungere e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinarlo sul pannello del canale di uscita
desiderato e rilasciare il mouse (drag & drop). Si apre la finestra AGGIUNGI SERVIZIO che assume un aspetto
diverso a seconda del tipo di uscita (RF o IP).

(Vedi paragrafo 5.2 e seguenti)

Impaostazioni servizio

Rimuaovi servizio
6.1.4 Rimozione di un servizio Rimuovi tutti i servizi

Per rimuovere un servizio dalla lista occorre selezionarlo con il mouse e premendo il tasto

& e K

Impostazioni Lista

destro del mouse scegliere la voce RIMUOVI SERVIZIO dal menu contestuale (fig. 47);

in alternativa si pud premere il tasto CANC della tastiera. Fig. 47
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6.1.5 Rimozione di tutti i servizi

Per rimuovere tutti i servizi dalla lista occorre selezionarne uno qualsiasi oppure selezionare il nome della lista: premendo
il tasto destro del mouse, selezionare la voce RIMUOVI TUTTI | SERVIZI dal menu contestuale di fig. 47.

In alternativa si puo selezionare il nome della lista e poi premere il tasto CANC della tastiera.
Rimuowi tutti | serviz)

6.1.6 Riordino dei servizi

Per scambiare la posizione di due servizi nella lista & sufficiente selezionarne uno e trascinarlo nella nuova posizione
desiderata; in questo modo ciascuno prende la posizione dell’altro.
NOTA: i valori LCN sono associati alla posizione della lista e non al servizio, pertanto invertendo la posizione di due

servizi si invertono anche i rispettivi LCN. | S ~

Il riordino dei servizi pud essere fatto anche dal menu IMPOSTAZIONI SERVIZIO. EEAeERE
Premendo il tasto destro sulla lista o su un qualsiasi servizio, scegliere la voce IMPOSTAZIONI SERVIZIO selezionandolo
con il mouse oppure con il tasto ENTER della tastiera; in alternativa, facendo doppio click su un servizio, si apre la

finestra IMPOSTAZIONI SERVIZI (fig. 48). e »
Selezionare il servizio da spostare cliccando sul relativo cerchio
a sinistra del nome del servizio ed utilizzare le frecce SU e GIU' a \ s e e s
sinistra della finestra per far scorrere il servizio lungo la lista fiN0 | |i uest fnestrs & possbie, per sgn serviao, cambiame il nome, cambiare i valore i LcH, modifcare  PID
alla posizione desiderata. e o rr v 8 31 4 i
NOTA: I'impostazione viene salvata immediatamente e mante- e 1 2 3 4 5
nuta anche nel caso di uscita dalla finestra con il tasto ANNULLA. /7= \"  * -l i<l
L @| 1 [canale s \\‘\ [cam1 v |lﬁ \‘vi Iﬁl o |
2 [t 1 [ A\ [cam: &) fe V| [Po\ | foi \~|
6.1.7 Impostazioni servizi s e [ o [l el [ !
Attraverso la finestra IMPOSTAZIONI SERVIZI (fig. 48) & inoltre ¢ [ BT =] BRI |
possibile: 5 [poing o || [cams i) [+ o] | f | |
1) modificare il nome del servizio; 6 [z 5| foms vl 7 9] e ] | pisabitate o]
2) gestire la decodifica attraverso i moduli FlexCam; - z b ] |owe o) 4] (Fem ) tl
3) modificare il valore del’LCN di un servizio della lista. Se viene scelto — Q/ fpemen 2 : e e !
un LCN gia assegnato in una lista di qualsiasi canale di uscita, viene ° | IS Nemr ] Yoo \ Pm( X’;hlmv
. . - A L . o 10| | 5] [vesund ~| Joos /~| [\ \cabilitagh
visualizzata licona €3 e non & possibile salvare la modifica eseguita; /
4) selezionare i PID di ogni servizio da trasferire in uscita; o [ b |

5) abilitare il Parental Control.
Premere il tasto OK per confermare le modifiche apportate.

6.1.8 Impostazioni generali della lista di uscita

Posizionare il puntatore del mouse sulla finestra della lista da modificare, premere il tasto destro del mouse e selezionare
IMPOSTAZIONI LISTA dal menu di fig. 47; in alternativa fare doppio click sul nome della lista di uscita. Si apre cosi
la finestra IMPOSTAZIONI LISTA DI USCITA, dove modificare molte impostazioni del transport stream d’uscita, ovvero:

* Impostazioni NIT: ogni canale RF di uscita genera una tavola NIT, in
cui & possibile modificare mediante le apposite caselle: Original Network
ID, Transport ID, Network ID e Private Data ID. In alternativa, mediante
il menu a discesa PRESET é possibile utilizzare i valori predefiniti per
ciascuna nazione ad eccezione di Transport ID e Network Name, che |0 o = e (om0 9
vanno comunque impostati manualmente. S w—a
Nota: ogni canale RF dell'impianto deve avere un Transport ID differente. o )

Network ID 12289 S

== Impostazioni lista di uscita x

. Impostazioni lista di uscita

In questa finestra & possibile cambiare 1 numero di posizioni disponibil per la lsta di uscita, | parametri dela tavola NIT &
aggiungere un'etichetta ai serviz sul MUX.

* Network Name: ¢ possibile modificare il nome del Network che viene
visualizzato sulla prima etichetta della lista di uscita. Utilizzando |l
pulsante NOME DI DEFAULT viene ripristinato il nome di fabbrica.

[» =

N Private Datz 1D

ietwork Name

[Multichannel Headend Ch. A | Mome di default

Etichettz MUX

E' possibile assegnare delle etichette che saranno aggiunte allinizio &0 alla fine di tuttii
Service ID dei servizi sulla lista

5/D FLEX

o] e |

* Numero posizioni Lista: & possibile impostare il numero di posizioni
disponibili su ogni canale da 1 a 16. Di default sono 8.

Attenzione: la modifica del numero di posizioni comporta la
cancellazione della lista ed occorre reinserire di nuovo tutti i servizi,
compresi LCN e parametri di decodifica.

Attiva etichetta dopo il Service 1D

Fig. 49
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* Etichette MUX: & possibile assegnare delle etichette che vengono =88 Transport stream - Muichannel Headend ch. A
. e .. . . .. . . .. . (-8 LON: S - module 1 Canale 55/D FLEX [2 -> 16] [In: 1] [CAM:1]
aggiunte all’inizio e/o alla fine di tutti i Service ID dei servizi presenti 72-8 LCM: 6 - modulo 1 Ttalia 15/D FLEX [1-> 17] [In:1] [CAM: 1]
i H H ' H S (-8 LCM: 4 - module 1 Rete 4 5/D FLEX [3 -> 18] [In: 1] [CAM: 1]
sulla lista di uscita, come nell'esempio di fig. 49b. £ iy 1 o il P <AL S oY i Y A
(-8 LON: 44 - modulo 1 Boing S/D FLEX [6 -> 20] [In:1] [CAM:1]
(-9 LCN: 7 - modulo 1 LA7 S/D FLEX [71 -> 21] [In: 1] [CAM: 1]
(-8 LON: 29 - modulo 1 LA7d S/D FLEX [72 -> 22] [In:1] [CAM: 1]
[+-# LCN: 51 - modulo 1 TgCom24 S/D FLEX[8 -> 23] [In: 1]

LCM: 805 -
LCM: 806 -

6.2 Pannello canale di uscita IP  |cwaca ermee
1P: 239.255.0.50 vE[wbcrgA' FIFO L | 1P: 239.255.0.51 vz[w;:rga‘ [ ]
Nei dispositivi S/D FLEX con uscita [P | jrem» s 0 e | o T e ——
FLUSSO: Multicast / FLUSSO: Multicast /
il pannello si presenta come in fig. 50. | lmrew - S Y — . N
=0 Transport Stream - Multichannel Headend ch. A =[5 Transport Stream - Muttichannel Headend Ch. B
®F Canale 5[2-> 16] [In:1] [CAM: 1] [+ Ttalia 1[1->32] [In:1] [CAM: 1]
CANALE C CANALE D
P: 239.255.0.52 ILOcHA] T || (1P 235.355.053 veLocrta| [ FIFo L |
g g
Ao e I e
FLUSSO: Multicast / FLUSSO: Multicast /
TIPO: UDP & i ov 0] [ Reset TIFO: UDP A =5 ov o
= Transport Stream - Multichannel Headend Ch. C =[S Transport Stream - Multichannel Headend ch, D
W Rete 4[3-> 48] [In:1] [CAM: 1] (-8 Tris [4-> 64] [In: 1] [CAM: 1]
CANALE E CANALE F
1P: 239.255.0.54 ILOcHA] M || [P 2305.355.055 veLocrta| [ FIFo L |
g g
Ao e e — | B e
FLUSSO: Multicast / FLUSSO: Multicast /
TIPO: UDP B i ov 0] [ Reset TIFO: UDP A =5 ov o
- {0 Transport Stream - Multichannel Headend Ch, £ =[5 Transport Stream - Muttichannel Headend Ch. F
W Boing [6 -> 80] [In:1] [CAM: 1] (-8 La5[7->96] [In: 1] [CAM:1]
CANALE G CANALE H
1P: 239.255.0.56 vzwbcm\' FIFO L | 1P: 239.255.0.57 VELO;'JITA‘ FIFO [ ]
g g
Ao e e — | e e
FLUSSO: Multicast / FLUSSO: Multicast /
TG e A 3 ov [ o [Reset | |||||7ipo: woe A 5 ov o
{0 Transport Stream - Multichannel Headend ch. G =[5 Transport Stream - Multichannel Headend ch, H
B8 TgCom24 [8-> 112] [In:1] (28 20 Mediaset [15-> 128] [In: 1] [CAM: 1]

6.2.1 ldentificazione e stato del flusso del canale IP

Nella parte superiore di ciascun riquadro (fig. 51) sono riportate in sintesi tutte le informazioni relative al flusso IP dei
servizi attivi.

Nel riquadro a sinistra sono presenti: RS N\
* IP: coincide con I'indirizzo IP di trasmissione del flusso che pud IITm.zss.o.so oy [ 2= -\\
: . 5 [Mbps] \| PESO FLUSSO
essere Single Program oppure Multi Program. \‘ PORTA: 5004 =
. . . . . PR . . . \| | FLUSS0: Multicast

* Porta: indica la porta di destinazione a cui viene inviato il flusso. ’ SR \ 5 lov [5] [Reset J

* Flusso: indica se la trasmissione € di tipo Multicast o Unicast. = ” ‘\ g

« Tipo: indica se il protocollo & di tipo UDP oppure RTP. Fig. 51

Il tachimetro presente nella finestra centrale riporta la velocita istantanea del singolo flusso e mostra la
sua proporzione rispetto al flusso totale presente sulla porta d’uscita.

Se il tachimetro diventa di colore giallo o rosso occorre ridurre il numero dei servizi in uscita per evitare di
superare il limite fisico di trasmissione e la conseguente perdita di pacchetti.

Nel riquadro FIFO viene indicato lo stato del buffer in ingresso al modulatore:

* in condizioni normali, la spia & di colore verde, mentre diventa di colore rosso quando sono presenti delle anomalie
nel caricamento;

*la barra PESO FLUSSO indica quanto il singolo flusso contribuisce in percentuale sul flusso totale di uscita;

*la casella OV (OVERFLOW) conta il numero di episodi di tracimazione del FIFO; il conteggio pud essere azzerato
mediante il pulsante RESET.
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6.2.2 Elenco servizi attivi sul canale IP B--E Transport Stream - Multichannel Headend Ch. A

- le o 3
Nella parte inferiore di ciascun riquadro (fig. 52) & riportata la lista dei servizi che L e o

sono stati assegnati al canale IP.
Nei modelli con uscita IP & possibile assegnare un solo servizio se il flusso € di  Fig. 52
tipo Single Program oppure da 2 a 16 servizi nel caso di flusso Multi Program.

A ciascun canale IP di uscita possono essere assegnati servizi provenienti da un ingresso qualsiasi.
Ogni servizio € identificato da un diverso tipo di icona a seconda della famiglia di appartenenza:

B Programma TV free-to-air ﬁ Programma radio free-to-air Servizio dati free-to-air

L) Programma TV criptato e non % Programma radio criptato e non Q Servizio dati criptato e non
assegnato a nessun modulo CAM assegnato a nessun modulo CAM assegnato a nessun modulo CAM

Programma TV in decodifica su ﬁ Programma radio in decodifica su @. Posizione disponibile nella lista
un modulo CAM un modulo CAM di uscita

| servizi della lista che sono stati assegnati presentano la seguente etichetta descrittiva:

[Nome del servizio] [Service ID Originale -> Service ID rimappato] [Ingresso origine] [CAM in uso*]

* presente solo in caso di servizio decriptato

Premendo il tasto “+” in corrispondenza dell'icona di un servizio € possibile visualizzare il dettaglio dei PID che lo
compongono e che sono presenti nel flusso di uscita come segue:

Bl PID video free-to-air =) PID audio free-to-air PID dati free-to-air B PID Teletext

B PID video criptato “fa PID audio criptato Ba PID dati criptato

Ogni PID e descritto con la seguente etichetta: [PID originale -> PID rimappato] [Descrizione del PID]

6.2.3 Aggiunta di un servizio

Per aggiungere un servizio ad una lista di uscita &€ necessario spostarsi sul TAB dell'ingresso su cui & presente il
servizio da aggiungere e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinarlo sul pannello del canale di uscita
desiderato e rilasciare il mouse (drag & drop). Si apre la finestra AGGIUNGI SERVIZIO che assume un aspetto
diverso a seconda del tipo di uscita (RF o IP), come illustrato nel capitolo 5.3 e paragrafi seguenti.

6.2.4 Rimozione di un servizio Impostazioni servizio

Per rimuovere un servizio dalla lista occorre selezionarlo con il mouse e premendo il tasto
destro del mouse scegliere la voce RIMUOVI SERVIZIO dal menu contestuale (fig. 53);
Rimuovi tutti | servizi

in alternativa si puo premere il tasto CANC della tastiera.
<&, Impostazioni Lista

Fig. 53

73
ﬁ Rimuaovi servizio
@
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6.2.5 Rimozione di tutti i servizi

OFFEL
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Per rimuovere tutti i servizi dalla lista occorre selezionarne uno qualsiasi oppure selezionare il nome della lista: premendo
il tasto destro del mouse, selezionare la voce RIMUOVI TUTTI | SERVIZI dal menu contestuale di fig. 53.
In alternativa si puo selezionare il nome della lista e poi premere il tasto CANC della tastiera.

6.2.6 Impostazioni servizio

Rirmuowi tutti 1 servizi

Premendo il tasto destro sulla lista 0 su un qualsiasi servizio, scegliere la voce IMPOSTAZIONI SERVIZIO selezionandolo
con il mouse oppure con il tasto ENTER della tastiera; in alternativa, facendo

doppio click su un servizio, si apre la finestra IMPOSTAZIONI SERVIZI (fig. 54). It scvin
In questa finestra, per ogni servizio € possibile: — Impestazion serviz X
1) modificare il nome del servizio; \ ComoliEiiior i erviil
2) geStIre |a deCOdIflca attraverSO | mOdU|I F|eXC8m, In questa finestra & possibile, per ogni servizio, cambiarne il nome, cambiare il valore di PSI, modificare i PID

trasferiti in usdita, attivare la decodifica e il parental contral.
3) abilitare 0 meno l'invio in uscita delle informazioni con- | tst 2 3 |

. . odifi Parental
tenute sulle tavole PSI, come illustrato nel capitolo 5.3.2; | " o = ol e
1 Rat cam s v VATRY

4) selezionare i PID di ogni servizio da trasferire in uscita; = e s o) (meor @er = :
5) abilitare il Parental Control. 3 Raitove s/ ] o))
Premere il tasto OK per confermare le modifiche apportate. (o]

Fig. 54

6.2.7 Impostazioni generali della lista di uscita

Posizionare il puntatore del mouse sulla finestra della lista da modificare, premere il tasto destro del mouse e selezio-
nare IMPOSTAZIONI LISTA dal menu di fig. 53; in alternativa fare doppio click sul nome della lista di uscita. Si apre la

finestra IMPOSTAZIONI LISTA DI USCITA (fig. 55), dove modificare
molte impostazioni del transport stream d’uscita, ovvero:

* Impostazioni NIT: ogni flusso IP in uscita genera una tavola NIT, in cui
€ possibile modificare mediante le apposite caselle: Original Network
ID, Transport ID, Network ID e Private Data ID. In alternativa, mediante
il menu a discesa PRESET é possibile utilizzare i valori predefiniti per
ciascuna nazione ad eccezione di Transport ID e Network Name, che
vanno comunque impostati manualmente.

Nota: ogni canale dell'impianto deve avere un Transport ID differente
pertanto prima di assegnare questo valore verificare che non sia gia
in uso su altri canali in distribuzione.

* Network Name: ¢ possibile modificare il nome del Network che viene
visualizzato sulla prima etichetta della lista di uscita. Utilizzando il
pulsante NOME DI DEFAULT viene ripristinato il nome di fabbrica.

 Etichette MUX: & possibile assegnare delle etichette che vengono
aggiunte all'inizio e/o alla fine di tutti i Service ID dei servizi presenti
sulla lista di uscita, come nell'esempio di fig. 55b.

~= Impostazioni lista di uscita x

. Impostazioni lista di uscita

In questa finestra & passibile cambiare | parametri dela tavola NIT &
aggiungere un'etichetta ai serviz sullo stream.

Impostazioni NIT

T —— :
Criginal rietwork ID |ss72 = preset |Italia -

b Bl
‘ Transpart ID 6775 =)
[aoma =]

Network ID 12289 B
Private Data I [ E‘

~ Network Name [Multichariel Headend ch. A | | Nome di defauit |

tichette MUX
e delle etichette-chesaranmu-aggiomte-alkinizio g /o alla fine di tutti i

E' possbile assegnar
Service 1D dei-servi;

Attiva etichetta dopo il Service ID 5/D FLEX

] Comie |

Fig. 55

B--E Transport Stream - Multichannel Headend Ch, A

(- ® Rai15/D FLEX [8511 -> 16] [In:1] [CAM: 1]

B Rai 2 S/D FLEX [8512 -> 17] [In: 1] [CAM: 1]
‘ Rai Movie 5/D FLEX [8502 -> 18] [In: 1] [CAM: 1]

Fig. 55b
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A seconda del dispositivo S/D FLEX in uso il TAB IMPOSTAZIONI USCITE € composto da un numero variabile di

riquadri, la cui struttura dipende dal modello del dispositivo stesso.

7.1 Pannello uscite RF

Nei dispositivi S/D FLEX con uscita RF vi sono tanti pannelli quante
sono le uscite disponibili sul dispositivo stesso (fig. 56).

1
Ciascun pannello & diviso in tre sezioni, articolate come descritto nei
paragrafi successivi.

Solo per i modelli predisposti, nella parte inferiore del pannello € presente
la sezione IMPOSTAZIONI MODULATORE, all'interno della quale &
possibile scegliere il tipo di modulazione d’uscita tra DVB-T e DVB-C.

7.1.1 Impostazioni del modulatore
Nella sezione PARAMETRI USCITA (1) sono visualizzate le imposta-

zioni correnti del modulatore impostato (fig. 57a e 57b).

CANALTUSCITA 1 IMPOSTAZIONI CAM  IMPOSTAZIONI USCITE

USCITA 1

MODUL ATGRE DVB-T

s
CONSTELLATION
FEC
GUARD
MCDE
CELLID

‘ SPECTRUM INVERT

590AM
78

132

-3
Diszbiltato
Disclilitate

ChB MHZ]

[z /]
chcC D MHz]
Modulatore DVB-T Modulatore DVB-C
USCITA 1 USCITA 1
MODULATORE DVB-T MODULATORE DVB-C @L’mﬁ ®ow1Oowc >
CONSTELLATION 54Q4M CONSTELLATION 640
FEC 7"
ki e ROLLOFF 15%
MODE * SYMBOL RATE 8957
CEL DD Disabilitato
SPECTRUM INVERT Disabilitato SPECTRUM INVERT Disabilitato
=) Gwe=wy  Fig. 56
— — —
Fig. 57a Fig. 57b

Per effettuare delle variazioni premere il tasto IMPOSTAZIONI.
Si apre cosi la finestra CAMBIA PARAMETRI USCITA (fig. 58a e 58b), dove € possibile modificare:

== Cambia parametri uscita X MOdUIatore DVB‘T == Cambia parametri uscita X MOdUIatore DVB'C
\ Impostazioni uscita * Costellazione \ Impostazioni uscita * Costellazione
*FEC * Larghezza di
Qui & possibile cambiare tutti | parametri caratteristici del modulatore Qui & possibile cambiare tutti i parametri caratteristici del modulatore b d
* Intervallo anda
PARAMETRI USCITA d| Uardia PARAMETRI USCITA ° Ro”oﬁ
Costellazione Attenuazione g Costellazione Attenuazione
BaQam v =K * Attenuazione paam v =K * Attenuazione
rec e del livello di rec e del livello di
7B ~| [ Abiita uscita 7B ~| 01 Abiita uscita
o [ - . o = .
Guardia * Abilitazione e Guardia. * Inversione
12 =l valore del 12 =l dello spettro
Modulazione Spettro Ce" |D Modulazione Spettro . Symbol rate
e - L= * Inversione e - L= personalizzato
- dello spettro -
 Default |  Default |
| amas | | amas |
Fig. 58a Fig. 58b
Premendo il tastoEFAULT vengono ripristinati i valori di fabbrica per il modulatore.
Premendo il tastoengono attivate immediatamente le modifiche al dispositivo mantenendo aperta la finestra:

questa funzionalita & utile per testare velocemente piu configurazioni mentre il dispositivo & collegato ad una strumen-
tazione di test.

Premendo il tasto vengono applicate le ultime modifiche e la finestra si chiude.
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7.1.2 Regolazione livello O

Nella sezione ATTENUAZIONE USCITA (2) & presente un cursore che '
permette di regolare in tempo reale il livello RF di uscita del gruppo dei
canali selezionato (fig. 59). Fig. 59

0 dB

7.1.3 Impostazioni dei canali di uscita 3

Nella sezione CANALI USCITA (3) é possibile modificare il numero di
canali associati all’'uscita RF e la loro frequenza (fig. 60).
La grafica mostra il numero di canali in uso e la loro etichetta, mentre sotto

Ch A [MHz] ChB [MHz]
la finestra con lo spettro sono riportate le frequenze in MHz di ciascun
Ch C [MHz] ChD [MHz]

canale.
Premendo il tasto SETTA CANALI si apre la finestra SCEGLI IL CANALE
(fig. 61), all'interno della quale & possibile modificare le impostazioni:

* Frequenza primo canale ~ ~ Seegiilcansle x
» Larghezza di banda primo canale % Frequenza canaliuscita

* Numero canali attivi (da un minimo di 1 ad un Scegiila frequenzs delprimo cansle oppure selezionslo dalk ists relativa alla regione di interesse.
maSSi mo d i4 , sempre ad iaCenti ) Scegl poi il numero tatale dei canaii: agni canale successivo al primo saré distanziata di un valore pari sl banda scelta,

Fig. 60

Regione Canale Frequenza [MHz] Banda M
Europe - Al channels
Australia - Al Channels 482.000
Asia - All Channels c23 490,000
Spedial Channel (5-8and) c24 483,000
€25 506,000

" Frequenza [MHz]

|474 000 L—‘.

Scegliendo la frequenza del primo canale, gli altri sono ad
esso adiacenti e distanziati tra loro del valore corrispondente alla i

. . 8MHz ~
larghezza di banda del primo canale.

[e13 514,000

3
8
8
8
3
ca7 522,000 8
[1] 530,000 8
[} 533,000 3 v

Numero di canali

In alternativa all'immissione manuale dei valori, la frequenza e la 2 >

banda del primo canale possono essere scelti in modalita auto- S S—" 4

matica da una lista predefinita, selezionando I'area di appartenza =T ==
(Europe) dalla lista REGIONE ed il relativo canale dalla lista dei Fig. 61

canali.
Premere il tasto OK per confermare le modifiche apportate.

A B

7 .2 Pa nne I Io usc ite I P CANALTUSCITA 1.1 CANALTUSCITA 2,2 MPGSTAZIONT CAM | IMPOSTAZIONT USCITE

USCITA 1: MODULATORE 1P 2
. . ags . FLUSS0 TOTALE VER SAP
Nei dispositivi S/D FLEX con [ gz ro mamm 7] oo
uscita IP il TAB IMPOSTAZIONI | Q S 2 (R
. . . layi
USCITE si presenta come in fig. Ny SRy VO | PO e Y|
L=
62 oy CanzeA —
= Protocolle  Pacchetti Hussu FPortasorg. Porta dest. Synchronization ID  Indirizzo 1P
D B e ) 7 o o] o B S o B ] ] (o], [2]
Qui é possibile configurare tutti i St B e ) I
. . . Guernde | Juop v [7 v [itcast ~| S O IR e [5t] [1va
parametri di funzionamento del e [—
rotocollo  Pacchetti Fusso oﬂawrﬂ orta dest.  Synchronization Indirizzo IP
modulatore IP. B o Eo M) =) . =] ]
a0 Pmtm:nHu Pacchetti Flusso Portasorg. Porta dest. Synchronization D Indirizzo TP .
Ouende | Juoe v [1 ] [maseast | |: Hp HEeBHp =] [=].[0].[=] [
ay ConeE Protocollo  Pacchetti Flusso Poriasorg. Porta dest. Synchronization 1D Indiizzo 1P
B i ) [ o) (s > Bl B Bl ) () =), (0], (5] ]
o [CT=E Protocolls  Pacehets Hussn Portasorg. Potta dest. Synchronization ID  Indirizzo 1P .
Bl [~ [ ] [ |:m Ep Bl BEp [z [2).[0].[5] [ ]
oy et Protocalls  Pacchetti Fusso Potasorg. Potta dest. Synchronization ID _ Indrizzo 1P
Guende | Juoe v [7 v [muitcast v kzﬁ P B poe o ) [ms] [z=5]. [0 ][] [
on €2 Protocollo  Pacchetti Hussa Portasorg. Porta dest. Synchronization D Indirizzo 1P .
o Il |:m Bl B0 Ep | [=s) 2] [0 ] [57] [towe]
on el Protocollo  Pacchetti Flusso Poria sorg.  Ferta dest. Synchronization 1D Indiiazo 1P
R T P —— [ Ep BB (=) =) 0] [] [mwe]
onff e PrdmcoHu Paceheti Hum Porta sorg Purtadest Synchronization ID  Indirizzo 1P .
Giemgel| [we ] [7 v‘ | Muiteast | \U l-5|—| 5004 I:l E Em \ Invia
on kK Protocolle  Pacchetti Flusso Fona:wrg Porta dest. Synchronization ID  Indirizzo TP
Override | |uDP ][7j matcast v [0 12 m] 5004 J I:l E E IIl nvia
on [ CneL U e — .0 s O e s 0

Fig. 62

25



26

OFFEL User Manual

Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in ltaly U FFEL MANAGER

Rev.0 01.2020

USCITA 1: MODULATORE IP
FLUSSO TQTALE

7.2.1 Flusso totale modulatore IP A

Nella sezione FLUSSO TOTALE (A) viene visualizzato lo stato generale ’ “@t?gug e
del modulatore IP con le indicazioni della velocita totale del flusso (tachi- | n E—
metro), lo stato del FIFO e le eventuali condizioni di allerta evidenziate in [n -

rosso ed il contatore degli overflow (fig. 63).

Il tachimetro riporta la velocita istantanea del flusso totale in uscita del
dispositivo S/D FLEX ed il valore di fondo scala riporta la massima velocita
che questa puo raggiungere.

Sono indicati inoltre:
« il valore medio ed il valore massimo del FIFO rispetto al limite

* il conteggio di eventuali Overflow, che pud essere azzerato premendo il
tasto RESET.

Fig. 63

In alto a destra & presente il riquadro NUMERO DI CANALI (C) in cui € possibile definire il numero c MUMERQ DI CANALI
di canali che compongono il flusso in uscita (fig. 64); il valore di default & di 16 canali.

Attenzione: modificando il numero di canali, la lista e tutte le impostazioni di uscita vengono
cancellate, per cui occorre riconfigurare completamente la parte di uscita ed assegnare
nuovamente i servizi ai canali in uscita.

Fig. 64

7.2.2 Impostazione Server SAP B [=wmse
&D Abilitato

La funzione SERVER SAP permette di annunciare sulla rete IP la lista dei servizi che
il dispositivo S/D FLEX genera.

| dispositivi multimediali che supportano questo protocollo aggiungono i servizi
annunciati dal protocollo SAP alla propria lista canali e generano automaticamente i
collegamenti necessari per la loro ricezione.

Nella sezione SERVER SAP (B), illustrata in fig. 65, & possibile attivare il servizio e
personalizzarlo inserendo un nome nel campo NOME GRUPPO PLAYLIST.
Il campo INTERVALLO ANNUNCIO permette di configurare il tempo di ripetizione
della lista canali attraverso il protocollo SAP Server.

Canale A

7.2.3 Impostazioni canali IP = e I o e

Per ogni singolo canale di uscita IP & possibile configurare I il = -
i seguenti parametri: c;;f: el o] e o E o B o Ep ] ], (58], o], (5] []
. . = Protocollo  Pacchetli Fus niD  Indrizzo 1P
* ON: spuntando questa casella & possibile abilitare o SRR e o] 7| | o o B oo o ] (] (58], [0, (] [
disabilitare il flusso di ogni singolo canale; o D o et Syttt i -
_ g 9 , _ _ B i o] 7 ol e[ B o B E ][] (6] o] [5] =]
* Protocollo: fissa lo standard di generazione dei pacchetti D T e et e
HE 11 verride [T Multicast ~ |10 5004 Invia
IP, che possono essere di tipo UDP o RTP; L N b o 8 e e (] (9] (0], (5] (e
« Pacchetti: imposta il numero di pacchetti del transport Fig. 66 - - S

(188 Bytes) che sono trasmessi con un singolo frame
Ethernet (impostare il valore 7 per avere la massima capacita trasmissiva 188x7=1316 Bytes/frame);

* Flusso: & possibile scegliere tra trasmissione di tipo Multicast oppure Unicast;

* TTL (Time to Live): valore che fissa il numero di volte che ogni frame Ethernet pud essere ritrasmesso da un router
intermedio della rete prima di essere eliminato;

* Porta sorg.: imposta il numero della porta sorgente (valore di default 0);
* Porta dest.: imposta il numero della porta di destinazione alla quale viene inviato il flusso (valore di default 5004);

 Synchronization ID: nella modalita RTP serve per identificare la sorgente del flusso IP in modo che sia distinguibile
dai sistemi di ricezione (valore di default 0);

¢ Indirizzo IP: indirizzo IP di destinazione di ciascun flusso.

Appena effettuata una qualsiasi modifica, il tasto INVIA si colora di giallo in attesa della conferma che ha effetto sul
flusso del canale di uscita.
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8. PANNELLO FLEXCAM

Sui modelli corredati di slot Com- 1
mon Interface & disponibile il TAB
IMPOSTAZIONI CAM (fig. 67),
contenente da 1 a 4 pannelli, divisi
a loro volta in gruppi di due.

Da queste finestre & possibile
accedere a tutte le informazioni

CANALIUSCITA 1 IMPOSTAZIONI CAM._1 iscmE
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FLEXCATi 1_SmarCAM-3.5 Tivusat

FLEXCAM 2 ItalyProSD

=
— T -
[Mbps]
s -
Aincka Parametri
j~ i
Tngresso —

a5
VELOCITA|
[Mbps]

usata
o(\ [uase] " [Co0om)

Dettagh | Ing;

FIFO

Overflow

Stato: In servizio

L
(I

| Parameti
Reset |

Eﬁy_ﬁ. izi decodificati - numero di PID attivi: 9

A [In: 2] LCN: 7 -Rai Sport [3303 > 32] [Out: E]

-8 [In: 2] LCN: 10 - Rai YoYo [3306 -> 35] [Out:B]

A [In: 2] LCN: 11 - Rai Premium [3309 -> 36] [Out: B]
-8 [In: 2] LCN: 12 - Rai 5 [3310 -> 37] [Out: B]

n: 2] LCN: 13 -Ral Gulp [3305 -> 38] [Out: B]

=B Lista servizi decodificati - numero di PID attivi: 26
W [In: 3] LON: 22 - 20 Mediaset [15 -> 64] [Out:D]
[+ [In: 3] LCN: 23 - LA7 [71 -> 65] [Out:D]
N [In: 3] LON: 24 - LA7d [72 -> 66] [Out:D]
[+ [In: 3] LCN: 14 - Ttalia 1[1-> 48] [OukC]
(-8 [In: 3] LON: 15 - Canale 5 [2-> 49] [Out:C]
[+ [In: 3] LCN: 16 - Rete 4 [3-> 50] [Out:C]

(-8 [In: 3] LON: 17 - Iris [4 -> 51] [Out:C]
[¥-88 [In: 3] LCN: 18 - Boing [6 -> 52] [Out:C]

relative alle CAM, alle Smartcard e pephiedit e TR
ad esse associate e verificare le

liste dei servizi inviati in decodifica.

NOTA: su tutti i dispositivi S/D
FLEX, la FLEXCAM 1 & quella
adiacente ai LED di segnalazione
presenti sulla meccanica del

dispositivo.
Per ulteriori dettagli fare riferimento

. . . . . . SMarCAM-3.5 Tivusat Hospitality e
alle istruzioni del singolo disposi- (o | Man venu -—(M
t|VO_ 1-Smartcard Information

2- Module Information
- Module Settings

4 - Software download
5 - Descrambling Status

& - Diagnosis

~Back

Fig. 67

8.1 Stato e impostazioni modulo CAM FLEXCAM 1 SmarCAM-3.5 Tivusat Hospitality

Quando un modulo CAM viene inserito in uno e viiociial | FIFO T
slot si attiva una procedura di identificazione. 1 [Mbps] 4
Se la procedura di riconoscimento &€ andata a | [RA—— el
buon fine, nel riquadro in alto a sinistra viene s Uscita

. . ’ . . Stato: In servizio e (_Parametri /]
visualizzata l'immagine della CAM. —— oy o " 50,000] |

(L Dettagli Ingresso F Reset _ﬂ

Nella finestra di fig. 68 sono presenti tre tasti, Fig. 68

ognuno con una specifica funzione:

|l tasto RESET effettua un reset
hardware della CAM che viene quindi
reinizializzata.

* |l tasto apre la finestra < Il tasto PARAMETRI apre la finestra
CAM INFO (fig. 69) che fornisce infor- IMPOSTAZIONI CAM (fig. 70).
mazioni aggiuntive sulla CAM inuso. Nella finestra IMPOSTAZIONI CAM

€ possibile accedere a:

=AM oo % 1. Velocita massima del flusso di | Impostazionicam X
@ e uscita della CAM (di default % .
90000 kbps)
Dati CAM ] ] ]
Costruttore 030000 2. Modalita dei comandi Hemxaze R ;"f: S
ID costruttore OXFFFF ) ) @® abiita O Disabiita puiBire 72000 kbps
ID dispositiva 0X0001 3 thardl () 48000 kbps () 80000 kbps
B B 4. Abilitazione/disabilitazione moni- | Medit comand O 54000 kbps @ 50000 kbps
E . toraggio del flusso di uscita; se | @™ O sooooitps O w8000 keps
CA System suppartati 183D 183E 183F 1811 1812 L L. . () FIRST - MORE -LAST
abilitato (condizione di default), | o ueose L ankes Lo
nel caso venga rilevato un mal-
o] funzionamento il sistema provvede e
. Ritardo PMT to CA PMT ms
Fi ad eseguire un reset hardware
1g. 69 della CAM Ritardo CA PMT to CA PMT ms
: Ritardo PSI to PMT ms
Salva -| Annulla

Fig. 70
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8.2 Stato del flusso in decodifica

Ciascun pannello riporta lo stato del flusso dei servizi attualmente 1
in decodifica sul modulo CAM (fig. 71).

Il tachimetro riporta la velocita istantanea del flusso in ingresso alla —— & Uecita a | Porametri |
CAM,; il fondo scala identifica la massima velocita che la CAM \- i @
puo gestire in funzione dei parametri impostati (paragrafo 8.1).
Il colore del tachimetro cambia a seconda dello stato: Fig. 71 ‘
BLU: condizione normale (velocita < 90% del livello max) [l pannello FIFOriportalo La casella OVER-
- condizione di allerta (velocita fra 90 e 95% del livello max) ~ Stato del buffer iningresso  FLOW conta il nume-
al modulo FlexCam; ro di episodi di tra-

ROSSO: condizione critica (velocita > 95% del livello max).

in condizioni normali la cimazione del FIFO
Se durante il funzionamento il tachimetro assume colore giallo spia € di colore verde e con la configurazione
o rosso, occorre ridurre il numero dei servizi in decodifica o diventa rossa in caso di dei servizi corrente;
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[Mbps]

se possibile, compatibilmente con le caratteristiche della CAM, tracimazione del buffer.  premendo il tasto RESET

agire sui vari parametri per aumentare la velocita.

il conteggio si azzera.

NOTA: per le SmarCAM Pro Tivusat il bitrate massimo selezionabile € uguale a quello impostato di default (90000
kbps) e il numero dei servizi decodificati contemporaneamente da una CAM é uguale a 10.

8.3 Elenco dei servizi in decodifica

Nella parte centrale del pannello & riportata la lista dei servizi in 2
decodifica sul modulo CAM (fig. 72).

| servizi elencati presentano la seguente etichetta descrittiva:
[Ingresso origine] [LCN] [Nome del servizio]

[Service ID Originale -> Service ID rimappato] [Canale di Uscita]
Quando il servizio & in decodifica su una CAM viene evidenziato
in grassetto.

In corrispondenza di ciascun servizio, premendo il quadratino
“+”, & possibile visualizzare I'elenco dei PID del servizio che sono
in decodifica. Ogni PID & descritto con la seguente etichetta:

[PID originale -> PID rimappato] [Descrizione del PID]

Se il servizio non ha PID in decodifica, nell’elenco non viene
visualizzato nessun PID.

8.3.1 Rimozione di un servizio

B E Lista servizi decodificati - numero di PID attivi: 9

EI ! [In: 2] LCN: 7 - Rai Sport [3303 -=> 37] [Out: E]

[ E Messun PID athuzlmente da derndificare

“Ci-E8 [In: 2] LCH: 10 - Rai YoYo [3306 -> 35] [Out: B]
BB [516 -5 472] Video
i) [616 - 473] Audio ita
l ! [In: 2] LCH: 11 - Rai Premium [3309 -> 36] [Out: B]
EI B9 [In: 2] LCW: 12 - Rai 5[3310 -> 37] [Out: B]
i 521 - 680] Video

i) [621 - 681] Audio ita

| Sedll) [631 -3 682] Audio eng
EI ! [In: 2] LCN: 13 - Rai Gulp [3305 - 38] [Out: B]

<% Nessun PID attuzlimente da decodificare

Fig. 72

=g Lista servizi decodificati - numero di PID attivi: 12
.8 [In: 2] LCH: 7 - Rai Sport [3303 -> 32] [Out: B]
8 [513 -> 160] Video

i) [6513 -> 161] Audio ita
i) [623 -> 162] Audio eng
In: 2] LCN: 10 - Rai Yoy
[516 -> 472] Video
iy [615 -> 473] Audio ita

I ancella ser'.rizm dalla CAM 4

Fig. 73

Per rimuovere un servizio dalla lista di decodifica occorre selezionarlo, e successivamente, premendo il tasto destro
del mouse, selezionare la voce CANCELLA SERVIZIO DALLA CAM dal menu contestuale (fig. 73). In alternativa si pud

premere il tasto CANC della tastiera.

8.4 Utilizzo MMI (Man-Machine Interface)

Nella parte inferiore del pannello di ogni CAM (fig. 74) € presente 3
l'implementazione dell'interfaccia MMI (Man-Machine Interface)
conforme alla specifica CI/Cl+ EN50221.

Per avviare l'interfaccia premere il tasto APRI che attiva il menu.
Per interagire con il modulo CAM, premere direttamente sopra le
singole voci presenti nella finestra del menu.

Per tornare alla schermata precedente, selezionare la voce
BACK in fondo alla finestra.

Per chiudere I'interfaccia di comunicazione MMI, premere il tasto
CHIUDI.

MMI

1 - Smartcard Information
2 -Module Information
3 - Module Settings
4 - Software download
5 - Descrambling Status

6 - Diagnosis

Fig. 74
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9. BARRA DI STATO

La barra di stato, collocata in alto a destra nella finestra principale di programmazione (fig. 75), riporta le informazioni
essenziali del dispositivo S/D FLEX connesso.
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(Identifica ! n@@

er. hw: 1.10 Ver. 5w 1.2 riale: 6102 @ RA: 08:49: CLOUD: | LT |

Fig. 75\ //
N\
Pulsante Icona Icona di Indirizzo IP Versioni Stato di connessione con il Cloud: un
IDENTIFICA: LUCCHETTO: connessione: del dispositi- hardware dispositivo abilitato alla connessione remota
in presenza se il dispositivo indica lo stato vo connesso. e software (vedicapitolo 4)é sempre connesso al Cloud
di piu dispo- & protetto con della comu- Se la con- Numerodi anchein presenza di una connessione locale.
sitivi installati, password atti- nicazione IP. nessione av- ggrie Passando il mouse sull’icona & possibile
falampeggia- va, 'icona pud vyerde: viene tramite visualizzare le informazioni relative alla durata
: - Tempera- . .
re contempo- essere di co- connessione Cloud appare . della connessione con il Cloud.
; S turainterna . . . . .
raneamente lore verde [l diretta, la  dicitura _ L'icona puo assumere i seguenti colori:
tutti i LED (aperto)oppure  Grigio: CONNESSO &d Orario ... connessione al Cloud disabilitata
del dispositi- dicolorerosso connessione N REMOTO. S|rtlcron(|jz-l assenza di connessione Internet;
; zato e
vo connesso [ (chiuso). In" remota, di itivo  @rancio: tentativo connessione al Cloud in corso;
in modo da caso contrario Regsso: ISpositivo ogin al Cloud | .
identificarlo Picona & dico- mancata S/D FLEX. ogin al Cloud in corso;
velocemente. |ore grigio | connessione. blu: transmodulatore correttamente associato
al Cloud.
10. BARRAI/O

Fig. 76

La barra I/O (fig. 76), collocata sul lato inferiore della finestra principale di programmazione, riporta in modo sintetico gli stati
degliingressi, dei canali RF d'uscita e delle interfacce FlexCAM. Il colore delle icone varia in base allo stato di funzionamento:

INGRESSI

verde: ingresso sintonizzato
sulla frequenza selezionata

rosso:

mancata sintonia

USCITE
grigio: canale d'uscita non attivo

verde: canale d'uscita attivo e velocita del flusso nei limiti
rosso: canale d'uscita attivo, ma con flusso oltre i limiti

[EXFY cAM

grigio: CAM non inserita
verde: CAM presente e
velocita del flusso nei limiti
impostati

sulla frequenza selezionata del modulatore e possibili Overflow

11. LED DI SEGNALAZIONE

| dispositivi S/D FLEX sono provvisti di LED di segnalazione che forniscono indicazioni sullo stato di funzionamento.

| LED rossi, il cui numero coincide sempre con quello degli ingressi, possono fornire piu indicazioni in funzione del
loro modo di accensione o lampeggio. Alcuni LED non sono associati solo all'ingresso abbinato, ma forniscono anche
informazioni relative allo stato di funzionamento delle FlexCAM e delle uscite.

Nelle normali condizioni di funzionamento queste sono le diverse modalita di accensione:

* Led acceso fisso: assenza segnale di ingresso (no lock).

* Led lampeggio lento: attesa tavole PSI da ingresso o percentuale di scaricamento <50%.
 Led lampeggio rapido: Scaricamento tavole PSI in corso, percentuale di scaricamento >50%.
* Led impulso veloce: Condizione normale. Ingresso in lock, tavole Sl scaricate al 100%.

Nel caso si verifichino problematiche o anomalie di funzionamento i LED rossi di stato iniziano a lampeggiare con un
“lampeggio rapido in modo continuativo” secondo queste modalita:

* In caso di anomalia rilevata dal circuito di telealimentazione del LNB di un ingresso, il LED di stato corrispondente
lampeggia per indicare la presenza di un corto circuito sul cavo di collegamento o di un assorbimento fuori specifica
da parte del LNB. Una volta risolto il problema di overload, il LED torna alla condizione normale.

 Negli altri casi di anomalia riconosciuti dalla CPU interna, tutti i LED di stato iniziano a lampeggiare contemporaneamente.
Per identificare quale anomalia sia presente, occorre collegarsi al modulo tramite il software OFFEL MANAGER e
verificare se una o piu spie della barra 1/0 sono di colore rosso, oppure accedere al menu MANUTENZIONE -> VEDI
LOG per verificare la causa che ha attivato la segnalazione di anomalia.

29



