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0 Selezione dei transponder DVB-S/S2 Programmazione parametri Programmazione parametri

in ingresso transponder DVB-S/S2 in ingresso MUX DVB-T in uscita

E' possibile sintonizzare un transponder per ogni ingresso

- O x

del dispositivo S/D FLEX (il numero di w e

TAB varia in base al numero di ingressi Dispositivo wgumb o o e tdentica | | [W 1= 152368035 Ver- e 110 e v 13\ flenialer 61027 7:36.5°C_omaomasets  ciouo: T orrec
presenti sul dispositivo stesso). Selezionare il primo  P%: w2 ws ws ms me w7 ws ACABLTUSEITA'T] CANALIUSCITA 2 IMPOSTAZIONI CAM.1  IMPOSTAZIONI CAM.2 | IMPOSTAZIONI USCITE

TAB (IN 1) e procedere come descritto di seguito. L 22350 (LR Senen |} canen can- =

tock T

BiateIN  33751Mbps
NetworkD 318

Per impostare i parametri d'ingresso del transponder che Trerspotn 500

Livelo

si desidera ricevere cliccare sul pulsante SINTONIZZA. s WD "

Quaity

[Mbp:

FREQUENZA 11804 Mz

oo [0 [ret

VELOCITA|

]

e

14de ENEEN mmn

Si apre la finestra Impostazioni ingresso: selezionare il
satellite desiderato dall'elenco in basso a sinistra (A) ed

omrioad - Completato

-8 Transport Stream -Multichannel Headend ch, A
1000 NNNRNERR

‘ - 5 LOE 5 - Canale 5[2-> 16] [In: 2] [CAM: 1]

Lock TN VELOCITA | FIFO L USCITA 1
AL [Mbps] | |Livello medio 5]
g I\
vscr
Wl c22 (e
c21 |\ o ] AL 3o ez
474 MHz 8

B LOM: 6 - Ttalia 1[1-> 17] [In:2] [CAM:1]
B LOE 4 - Rete 4[3-> 18] [In: 2] [caM: 1]

TRANSPONDER

il transponder prescelto dall'elenco in basso a destra (B).

=} Transpoy

E! )
[en— paanesivcl (hsport Stream
Frequenza [Mhz] Frequenza IF [MHa) cilatore [MHz] Polarizzazione.
T £

B [3302] Camera Deputati
B [3303] Rai Sport
DSEaC B [3304] Rai Storia
1 [3305] Rai Gulp
7 [3306] Rai YoYo
B [3307] Rai Scuola
= B [3308] UNINETTUNG UNIVERSITY TV

T Vertiale: +13V v

CANALE C
Symbl rate Bsymis]

2750 o !

Satelite

Transport Stream - Multichannel Headend ch. &
-La5[7->32] [In:2] [CAM:1]

- Cartoonito [13 -> 34] [In: 2] [CAM: 1]

~Toperime [12 -> 36] [1n:2] [CAM: 2]

- Rai YoYo [3306 -> 37] [In:1] [CAM:2]
- Rai Gulp [3305 -> 38] [mn: 1] [camM: 2]
- Rai Premium [3309 -> 39] [In: 1] [CAM:

Symbol rate 27500 ksym/s Polarits Verticale: +13V 9 LC: 22 - Iris [4-> 19] [In: 2] [CAM: 1] - Rai 5 [3310 -> 33]
Standard DVB-5 Banda Alta:22 kHz ON g L £ BOIE‘Q [6-> 1;)1[ [Im]u[ [CAM:]I]
- Madulazione QPsK Oscilatore 10600 MHz LCW: 7 - LA7 [71-> 21] [In: 2] [CAM: 1] o =
Impostazioni ingresso. X - Foc 14->35] [In: 2] [CAM: 1]
st FEC 0 DiSEaC A B LOW: 29 - LA7d [72 > 22] [In:2] [CAM: 1] us [ 1 [In: 2] [ 1
@ Stato LNB oK B LCN: 51 - TgCom24 [8 -> 23] [In: 2]
4 Frequenza ingresso g LCN: 505 -
N
SERVIZL INGRESSO LCN: 806 -

[In: 1] [CAM: 2]

FF0 -
Livello medio
s

Livello max

B [3309] Rai Premium Ingresso overfiow 0] | Reset

Tngresso

is 15
ook W verocrra[Fro 111 -
£ [1bps] | [Livello medio K [Hbps]
= [ - [ )
c23 Uscita ;‘_’:”“"'“::‘ c24 Uscia || v
& F il b
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 E—|
Overfiow |___0] | Reset

B [3310] Rai 5

=+ Transport Stream - Multichannel Headend Ch. C =)

B LCH: 1- Rai 1 HD [3401 -> 48] [In: 3] [CAM: 2]

LCH: 2 - Rai 2 HD [3402 -> 49] [In: 3] [CAM: 2]
LON: 809 -

B [3314] Senato
[3311] Rai Radio 1
[3312] Rai Radio 2

LCM: 58 - Rai Sport [3303 -> 65]
LCN: 801 - Euronews [8211 -> 66]

ansport Stream - Muitichannel Headend Ch. D
LON: 3 - Rai 3 HD [3403 -> 641 [In: 3] [CAM: 2]

[In: 1] [CAM: 2]
[In:4]
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J Selezione dei MUX DVB-T in uscita

In uscita dal dispositivo S/D FLEX sono disponibili piu MUX
DVB-T, ad ognuno dei quali & dedicato un riquadro nella
interfaccia di programmazione.

Nella parte superiore di ciascun riquadro sono riportati:

« stato canale (lock), canale RF impostato e relativa frequenza
» bit rate d'ingresso al modulatore del canale (tachimetro)

* bit rate max del canale d'uscita

* livello medio e max dello stato del buffer in ingresso al modulatore
« contatore Overflow (errori di trasmissione con perdita di dati).

Tachimetro e livelli FIFO non devono raggiungere il 100% (viva-
mente sconsigliato il superamento del 95%), pena una perdita
di pacchetti in uscita con conseguente visione disturbata di tutti
i servizi presenti nel MUX. Il colore degli indicatori fornisce una
guida al corretto settaggio:
BLU: condizione normale (< 90% del livello max)

: condizione di allerta (fra 90% e 95% del livello max)
ROSSO: condizione critica (> 95% del livello max).

Nella parte inferiore di ciascun riquadro vi € la lista dei servizi
trasmessi, dove, per ognuno di essi, sono indicati:

LCN, nome programma, ingresso di provenienza e numero di
CAM di decodifica (se abilitata la decodifica del programma).

[3313) Rai Radio 3 N e Sl el L Puntando il cursore del mouse su un program- |} impostazioni servizio
me W il e At e [ el el ma e premendo sul tasto destro del mouse Si | fimuovisenisio
e o [3318] Rai Isoradio P B i apre la finestra qui a destra, dove & possibile |@ Rimuovitutiisenizi
w00 Helas ot 2.3 [3319] Rai Radio Techete' LoN: 816 - Lo 820 - . . I
Boee e [3320] Rai Radio Live eseguire le seguentl operazioni: &, Impostazieni Lista
Age TigComsat 1R i Radio Kid: . . P . . P .

s mmne /[ . Sl * Rimuovi servizio: rimuove dal MUX il servizio selezionato.
—_—— =— - 9> - - - * Rimuovi tutti i servizi: rimuove tutti i servizi presenti nel MUX.
= * Impostazioni lista: cambia il numero dei programmi presenti
Cliccare su OK per confermare: la finestra Impo- Selezione T " nella lista d'uscita (default 8, max 16 per MUX). Il cambio
stazioni ingresso si chiude ed il dispositivo S/D dei programmi R comporta la cancellazione dei programmi inseriti in prece-
FLEX da inizio alla ricezione dei servizi presenti. U ta sintonizzati i t - denza nel!a I|:sta. S [ oo x
na volta sintonizzatl | tran-\ _© San A B » Impostazioni servizio: \ N
Attendere I'indicazione Download - Completato e che | sponder iningresso & possibi- |, .. S e : e si apre la finestra Im- | ® .
la barra di avanzamento download raggiunga il 100%. | le trasferire i servizi sui MUX | [wee ™ v = = —~ @ postazioni servizi, nella |mo e smseatcmmers @ @ ,
DVB-T in uscita trascinando | |2 prre— FERdetts | = R | o - . T
. L . . g ! nd Adeta 1 o quale é possibile: o 1 2
_Rlpeter_e le operazioni sopra descritte per tutti gli con il mouse ciascun servizio Do o 2 i 1) abilitare la decodifica _s;:m . " ‘ o . o ar et P:m
i i at privet 4 =] 4 . .. i fCances | Vs PD | [Dsebiato
Ingressi. in corrispondenza del canale L 5 @ di ogni servizio e sce- |; — i
d'uscita prescelto e : . " |®o: S i TRl
I s . cita p - 7 ® gliere la CAM con cui | o, b= ==
Identificazione servizi ricevuti Ogni qualvolta si esegue : = decodificarlo; 0im ] * ot ©
. . . . R . [ P 2
| servizi presenti sul_ trapsponder sintonizzato vengono guesta operazione, si apr'e'la i o — 2) modificare il LCN oF it v
elencati nella parte inferiore della schermata, affiancati  finestra Aggiungi un servizio, = eor dei servizi presenti nel o6 D Y
da un'icona che facilita l'inviduazione della loro tipologia: ~ che consente di: - “ MUX. Se viene scelto g: 7 ::::
A) impostare il LCN (numero —— i e | = —
BE Programma TV B Programma TV ) imp ( . . ) i un LCN gia assegnato =, —— T
Free To Air codificato da digitare sul telecomando per richiamare il programma sul televisore); in una lista di qualsiasi onf ] 5t o
Programma Radio % Programma Radio B) selezionare la FlexCAM con cui decodificare il programma, SOLO nel caso sia codificato. canale di uscita, com- o
i ar f X s
Free To Air codificato Una volta assegnato ad un'uscita, il servizio viene evidenziato in grassetto e nel caso si tenti di trasferilo ~~ Pare licona @ enoné =
Servizio Dati 9y servizio Dati nuovamente compare un messaggio di errore. possibile salvare la modifica eseguita.
Free To Air codificato O] Per salvare le modifiche apportate cliccare su OK. O]
Rev.0 09.2019 a Rev.0 09.2019 o
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== Offel Manager - Ver. 1.0 - a X " " l

Dispositive  Configurazione  Manutenzione  Account  Info Tgentfca || W 1p: 192.168.0.13 Ver.ht 110 Ver.ms134  Serisler 61027 T:56,5°C ORA:08:49:42  cLouD: [N orrec ] G u lda I/'a Plda a I l u 60

posuson - e o SEom H} gancs — HI‘C\AMLH - - u} Per la programmazione di transmodulatori S/D FLEX

BitateIN  33731Mbos [a—— e — B o, [r— ] P — - DRI = —
Impostazioni Uscite CANAIUSCITA 1 IMPOSTAZIONI CAM _IMPOSTAZIONI USCITE Il software OFFEL MANAGER & compatibile con i sistemi operativi Windows® 7, Windows® 8 e Windows® 10.
In questa finestra sono riportate tutte le informazioni dei MODULATORE DV Installare il software OFFEL MANAGER sul PC, collegare il o tasiont di fabbrica
canali RF d'uscita ed i parametri che possono essere modificati SR o Fransmo_dulatore S_/D FLEX _aI PC mediante il cavo Ethernet (fornito deiptransmodulatori S/ FLEX:
come illustrato qui di seguito: o oz in dotazione) ed alimentare il transmodulatore. indirizzo P 192.168.1 200'
MODE ES . . . . . L
Tasto Impostazioni: consente di modificare tutti i parametri el Dicbitato All'avvio del software OFFEL MANAGER si apre la finestra Connessione Subnet mask: 255.255.255.0
del modulatore. ot it s ad apparato, all'interno della quale & possibile scegliere fra tre diverse Gateway: 192.168.1.1
Cursore Attenuazione: consente di modificare in tempo — ] moda|.|ta di connessione: . ) o
reale il livello RF del canale d'uscita in una dinamica di 20 dB.  faswmmess Selezione apparato tramite IP: consente di collegarsi direttamente  ~ e *
o ] B rl ) <= al transmodulatore S/D FLEX, conoscendone l'indirizzo IP; sz umoawen  omsseemon

Tasto §etta c'ar'1aI|': si apre la finestra Scegli il canale, n.ella consente il collegamento da > |:|_?
quale & p_oss!blle impostare frequenza e banda del primo —— remoto tramite il Cloud Offel; I:'I-ﬁ
canale (gli altri saran- = Ricerca apparato su rete locale: (OPZIONE CONSIGLIATA)
no ad esso adiacenti) % e ansbuscts

consente di individuare il transmodulatore cui ci si vuole collegare tra
tutti i dispositivi presenti sulla rete locale e modificarne I'indirizzo IP se non coerente con quello del PC.

Cliccando su Ricerca apparato su rete locale si apre la finestra Discovery.

_ i
selezionando da una 1
lista predefinita (A) ‘
la regione (scegliere roeems

Regone

Frequenza ] Banda MR

Europe) e (B) il canale. ’f“‘“\‘:ﬁ“‘ & B 1. Premgre Ava_mti_ per \_/i_suali_z_zare la Iista_ dei disp_ositivi connessi in rete. . o
Nel ment a discesa ™ | (momiml & 22 : chc o 2. Selezionare il dispositivo di interesse cliccandovi sopra e premere Avanti: il software confronta I'indirizzo
N di i & = suaom . IP del transmodulatore con quello del PC.

um_z_lio_ I canall f‘ cm swom | meosramouLaTone @owTOows | 3. Se il transmodulatore appartiene ad una rete diversa da quella del PC, scegliere se spostare l'indirizzo IP
2033'4' e |mrl)_c_)stare_ ’ A del transmodulatore sulla rete del PC (scelta consigliata) o viceversa. Procedere con Avanti.

»3 04 canaliin uscita. 4. Si consiglia di lasciare che il software assegni un nuovo indirizzo automaticamente (impostazione di

. . default) e procedere con Avanti.

Barra dei menu [ Dispositive_ Corfiqurszione  Manutenzione _ccount _Info | [ Configurazione | Manutenzione 4 5. Il software mostra il nuovo indirizzo assegnato. Cliccare su OK per confermare e stabilire la connessione.

< salva configurazione
arica configurazione

Collocata in alto a sinistra nella finestra principale di programmazione, consente

. . A L . . A questo punto si apre la schermata principale di programmazione, che é cosi articolata:
di effettuare una nuova connessione con altri dispositivi, configurare ed aggiornare A =

il ransmodulatore, sincronizzare I'orologio interno, impostare le credenziali di —_— S - T ——— —
accesso sia per la connessione locale che remota. In particolare, nel menu & P parameticiste AW TE TE TE T Op 6 B ———_—— A Bar.ra dei menu:
Configurazione & possibile salvare la configurazione appena programmata e "”ﬁ —= : — vedi pag. 4.
(Salva configurazione) e caricarla in un secondo momento su un altro dispositivo (Carica configurazione). Tt @ ] ("“‘"’ e e Foy
- c21 | | €22 - B Barra di stato:
i T 1e: 152.168.0.13 Ver.hwi 110 Ver.sw: 1,34  Seriale: 61027 T:56,5°C ORA: 08:49:43  cLouD: "I == e EE ey ——r— R ey —— vedi pag. 4.
arra di stato o . 261 i 2 foane 11 e e
Nella barra di stato, collocata in alto a destra nella finestra principale di programmazione, sono riportate o oo 33:2:;‘:.‘:5{;::.:.’,: B Eﬁ““’m.‘,lm’l’ll,.‘]?‘[“,‘.:‘,
A ) . . . . . A . ) Symbolrate 27500ksyms | | polrts Vertiale: +13v P Lok T4 o> 19) Da) [cAree] e e c BRI -
le informazioni generali del transmodulatore: indirizzo IP, versioni Hardware e Firmware, numero seriale, sied] s sse  Jemeial e O L el Dm [l Programmazione
. . . S ) . . = 5 gt s a2 12 T e ot et oo 2 201 ) e .
temperatura interna di funzionamento, orologio interno e stato di connessione con il Cloud Offel. ’ seobs o o8 Lokt Tocomas 8-> 23] (2] tg:g::;ﬁmmwmtmm ) cate2) parametri
g - in ingresso:
T conaacepias .
Barra |/Q = sre rmm 5w 5w 5w SR ST [osT~lours Wourcllovrolovr e lourr Wovrc Jovr ] [ W lcans W s] E%}E{;: C D vedi pag. 2.
o) [3306] Rai YoYo (CANALE C CANALE D
Nella barra 1/O, collocata sul lato inferiore della finestra principale di programmazione, sono riportati in EE:%E_*;SHEM il = e o:m-‘ e Programmazione
modo sintetico gli stati degli ingressi, dei canali RF d'uscita e delle interfacce FlexCAM. Il colore delle 8 Bowoleas ||t ! [ —— tri
; et k > I c23 || | || €24 |8 |~ || ([ PAFaMEr
icone varia in base allo stato di funzionamento: e oM L vt 9 L] | |_sosvz_||_ b e L3 e in uscita:
(5315 R s 5 B TrarspertSream - MlihamelHeadend . C = B8 Trreport Steam -Mulschommeiteadend Gh. D vedi pag. 3
(3317] Rai GR Parlamento % W LO: 1 - Rai 1 HD [3401 -> 48] [In: 3] [CAM: 2] 5§ LCN: 3 - Rai 3 HD [3403 -> 64] [In: 3] [CAM:2]
m m m (3318] Rai Isoradio W LON: 2 - Rai 2 HD [3402 -> 49] [In: 3] [CAM: 2] 4 #§ LCN: 58 - Rai Sport [3303 -> 65] [In: 1] [CAM: 2] s
[3319] Rai Radio Techete' LON: 809 - [+ 8 LCN: 801 - Euronews [8211 -> 66] [In: 4]
verde: ingresso sintonizzato grigio: canale d'uscita non attivo grigio: CAM non inserita i a o oo b freti s o
. . . e x [3322] Rai Radi2 Inde o812 & @ LCN: 804 - Rai Radio 1 [3311-> 69] [In: 1] .
sulla frequenza selezionata verde: canale d'uscita attivo e velocita del verde: CAM presente e wouers- gt;x:;;; E Bar_ra /o:
rosso: mancata sintonia sulla  flusso nei limiti velocita del flusso nei li- G et vedi pag. 4.
frequenza selezionata rosso: canale d'uscita attivo, ma con flusso miti impostati
oltre i limiti del modulatore e possibili Overflow fev 0 092019 :E_l [=] ECEEmmmmme enes s enenenes—onon oo v 0 092010 :E_l =
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