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Manuale di istruzioni

Easy Project.Offel

Benvenuto nel mondo di Easy Project.Offel!

Easy Project.Offel € un vero e proprio software che ti da la possibilita di progettare
impianti d’antenna TV, SAT oppure TV + SAT miscelati in maniera semplice e veloce,
garantendone il funzionamento in termini di calcoli.

Easy Project.Offel e la versione base: non dimenticare che esiste la versione Project la
quale, oltre a stampare i vari preventivi, gli schemi e le dichiarazioni di conformita, ti
permettera di creare i tuoi impianti, personalizzarli e modificare i singoli elementi per

poter calcolare di volta in volta le attenuazioni ed i componenti da utilizzare.

Questo manuale descrive in maniera sintetica le caratteristiche e le modalita di utilizzo di
Easy Project.Offel.

Per la lettura di questo manuale si assume che l'utente abbia un po’ di esperienza con
l'ambiente Windows.

Nel seguito del manuale descriveremo le varie schermate che si presentano ad un utente

di Easy Project.Offel ed i vari comandi che possono essere impartiti.
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1. AVWERTENZA

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preawvviso.
Sebbene tutti i dati contenuti nel presente manuale e nel software relativo siano stati controllati, non si
esclude comunque l'esistenza di errori. Nel caso di riscontro di errori nel software si provvedera a
risolvere tali inconvenienti migliorando il prodotto con nuovi aggiornamenti. Offel S.r.l. (distributore)
declina ogni responsabilita per eventuali errori che l'utente dovesse riscontrare nel presente manuale
e nel software relativo e per eventuali danni che quest'ultimo dovesse subire.
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2. FASE DI PROGETTAZIONE
Il programma é diviso in due fasi fondamentali: progettazione ed elaborazione.

La prima fase, quella di progettazione, verra sviluppata all'interno di questo capitolo, mentre per la fase di
elaborazione si rimanda al capitolo 3.

2.1) Prima schermata (Finestra iniziale)

La finestra iniziale di Easy Project.Offel contiene la prima di piu schermate che permettono all'utente di
descrivere un progetto.

Figura 2.1

Configurazione
iniziale della prima
schermata

ES Fasy Project.Offel - Auto progetto 72[

Progetto

Specifica della tipologia di impianto

Tipo di impianto
" Terrestre
r f
e Tipo centrale di testa Distribuzione terrestre satellite

& Terrestre e satellitare

* Larga banda

" Modulare " Unite
Elementi da progettare
~ TN
Rete di distribuzione Tipo distribuzione satellite Opzioni multiswitch
r
" Monocavo + Multiswitch lungo scala
iy
Rete e centrale © Multiswitch 2 cavi - Radiale

* Multiswitch 4 cavi

" Multiswitch 8 cavi

| Avanti == ‘

Nella prima schermata (fig. 2.1) vengono descritti il tipo di impianto da realizzare (terrestre, satellitare, o
entrambi), gli elementi da realizzare (rete di distribuzione o rete con relativa centrale di testa), la struttura della
centrale di testa terrestre (larga banda o modulare), il numero di montanti dell'impianto satellitare (monocavo o
multiswitch), la struttura degli impianti terrestri e satellitari se esistono entrambi (uniti o separati) e la struttura
dell'impianto multiswitch (lungo scala o radiale).

Rev.1 10/2014

Offel s.r.l. www.offel.it



OFFEL.
User man ual Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy I |

Al fine di progettare correttamente I'impianto senza tralasciare alcun dettaglio si consiglia, nel corso della
selezione delle opzioni all'interno dei vari riquadri, di procedere dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra,
seguendo l'ordine suggerito qui di seguito:

1) Tipo di impianto: la prima scelta da effettuare, per I'appunto, & quella riguardante il tipo di impianto da
realizzare. Scegliere:

e ‘“Terrestre” se I'impianto & solo TV;
e “Satellitare” se I'impianto & solo SAT,;
o “Terrestre e satellitare” se vi sono entrambi gli impianti TV e SAT.

2) Elementi da progettare: determinato il tipo di impianto, viene richiesto di scegliere:

e “Rete di distribuzione” per progettare solamente la rete che collega tutti gli elementi tra loro (divisori,
derivatori, multiswitch, prese, ecc);
e “Rete e centrale” per progettare I'intero impianto, dalle antenne alla presa d’utenza.

3) Tipo centrale di testa: questo riquadro viene abilitato solo nel caso in cui:

- al punto 1) si sia scelto di progettare un impianto TV (“Terrestre” o “Terrestre e satellitare”) e
- al punto 2) si sia scelta 'opzione “Rete e centrale”.

Qui si hanno due possibilita:

e ‘“Larga banda” se si vuole un centralino o un miscelatore amplificato a larga banda;
e “Modulare” se invece si vuole una centrale a filtri attivi.

4) Distribuzione terrestre-satellite: questo riquadro viene abilitato unicamente nel caso di impianto “Terrestre
e satellitare” e consente di scegliere tra due tipi di distribuzione:

e “Separate” se si vogliono due reti di distribuzione distinte, una per il TV ed una per il SAT,;
e “Unite” se si vuole un unico sistema di distribuzione.

5) Tipo distribuzione satellite: abilitato solo nel caso di impianto SAT (“Satellitare” o “Terrestre e satellitare”),
questo riquadro consente di specificare se si vuole un impianto:

e “Monocavo” impianto IF-IF;

e “Multiswitch a 2 cavi” impianto a multiswitch con due sole polarita;

e “Multiswitch a 4 cavi” impianto a multiswitch per la distribuzione dei segnali provenienti da un
satellite, nelle quattro polarita;

e “Multiswitch a 8 cavi” impianto a multiswitch per la distribuzione dei segnali provenienti da due
satelliti, nelle quattro polarita,;

6) Opzioni multiswitch: l'ultimo riquadro, infine, viene abilitato solo nel caso in cui:

- al punto 1) si sia scelto di progettare un impianto SAT (“Satellitare” o “Terrestre e satellitare”) e
- al punto 5) si sia scelta una delle opzioni “Multiswitch ...” (rispettivamente a 2, 4 0 8 cavi).
Qui e possibile scegliere la disposizione dei multiswitch:

e “Multiswitch lungo scala” per realizzare la tipologia di impianto con multiswitch in cascata,
o “Radiale” per realizzare la tipologia di impianto con multiswitch di testa.

7) Al termine delle operazioni cliccare sul tasto “Avanti>>", collocato in basso a destra. Cido vi consentira di
passare alla schermata successiva.

Nota: selezionando col puntatore del mouse il menu a discesa “Progetto”, situato in alto a sinistra, & possibile

aprire un file gia salvato precedentemente o ricominciare da capo con un nuovo progetto. Questo menu sara
sempre presente in ciascuna delle cinque schermate che verranno illustrate qui di seguito.
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2.2) Seconda schermata

Nella seconda schermata (fig. 2.2) viene descritta la struttura dell’edificio. La parte destra della scheda
contiene i dati numerici che descrivono I'edificio, quali il numero di scale, il numero di piani, il numero di
appartamenti per piano, le distanze tra piani, il numero di prese per piano, ecc. La parte sinistra della scheda
contiene una rappresentazione schematica dell’edificio descritto. La modifica di un qualsiasi dato ha effetto
sull'intero edificio. Tuttavia & possibile selezionare dallo schema di sinistra un singolo appartamento, o un
singolo piano, o una singola colonna di appartamenti, 0 una singola scala. In questo modo & possibile descrivere
edifici che hanno appartamenti e/o scale con strutture diverse.

Easy Project.Offel - Auto progetto

Figura 2.2 Progstto

iniziale della i

seconda & Humero scale 1 :I

schermata 3 1: Humers piani 1 —i
Distanza centrale - testa scala (i) 0 j

Distanza testa scala - ultimo piano {m.) B j

Distanza tra plani (m.) |3
Appartamenti per pianoc 1 =]
Distanza scala - appartamenti {m.} 5 J
Distanza fra prese (m.p |5 —I
Prese temestil per appartaments 1 :ll
Disposizione prese terresti Fela e

Frese Sat per appartamento

Disposizione prese Sat

Distanza antenne - centrale jm.j

Distanza LHE - cemrale jim.)

| dati collocati sul lato destro della scheda si dividono in due tipologie:
e quelliin nero vengono rappresentati graficamente nella parte sinistra della scheda;
e quelliin verde rappresentano le lunghezze dei vari collegamenti.

Procedendo dall’alto verso il basso, occorre compilare tutte le voci riportate.

Cio e possibile incrementando/decrementando il valore preimpostato mediante gli appositi pulsanti situati a
fianco di ciascuna casella, oppure digitando direttamente il numero all'interno della casella stessa dopo averla
selezionata col puntatore del mouse.

Per quanto riguarda la scelta della distribuzione delle prese all’interno degli appartamenti, invece, essa avviene
selezionando I'opzione desiderata col puntatore del mouse dal menu a discesa; per questa operazione si
rimanda al punto 10) nonché alla fig. 2.9 del presente paragrafo.

Partendo da una configurazione di base iniziale (fig. 2.2), il disegno prende corpo man mano che si inseriscono i
dati dell'impianto che si desidera progettare.
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1) Numero scale: inserire il numero di scale desiderato, fino ad un massimo di 4 scale (vedi fig. 2.3).

Figura 2.3

Evoluzione della
rappresentazione
grafica al variare del
numero di scale.

S Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto

Scala 1

Scala 2

Descrizione dell’edificio

Scala 3|Scala 4|

[1

[ 1

[1

[1

1 |1-1

1 \1-1

1 |1-1

1 |1-1

Numero scale

Numero piani

Distanza centrale - testa scala {m.)
Distanza testa scala - ultimo piano {m.}
Distanza tra piani (m.}
Appartamenti per piano

Distanza scala - appartamenti {m.}
Distanza tra prese {m.}

Prese terrestri per appartamento
Disposizione prese terrestri

Prese Sat per appartamento

Disposizione prese Sat

Distanza antenne - centrale {m.}

Distanza LNB - centrale {m.}

Avanti ==

2) Numero piani: inserire il numero di piani desiderato, fino ad un massimo di 12 piani (vedi fig. 2.4).

Figura 2.4

Evoluzione della
rappresentazione
grafica al variare del
numero di piani.

S Easy Project.Offel - Auto progetto —E[

Progetto

Descrizione dell’edificio

Scala 1

1

12

1-1

11

1-1

10

1-1

=)

1-1

1-1

1-1

1-1

[E]

1-1

1-1

1-1

- P [ | | [ |~ 22

1-1

Numero scale

Numero piani

Distanza centrale - testa scala {m.)
Distanza testa scala - ultimo piano {m.}
Distanza tra piani (m.}
Appartamenti per piano

Distanza scala - appartamenti {m.}
Distanza tra prese {m.}

Prese terrestri per appartamento
Disposizione prese terrestri

Prese Sat per appartamento

Disposizione prese Sat

Distanza antenne - centrale {m.}

Distanza LNB - centrale {m.)

At ==
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3) Distanza centrale-testa scala (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega il centralino alla
testa della scala. Nella casella & gia impostato un valore pari a 0, che & possibile modificare.

4) Distanza testa scala-ultimo piano (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega la testa della
scala alla scatola di derivazione dell’ultimo piano. Nella casella & gia impostato un valore pari a 3 metri, che
€ possibile modificare.

5) Distanza tra piani (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega fra loro i vari piani. Nella casella
€ gia impostato un valore pari a 3 metri, che €& possibile modificare.

6) Appartamenti per piano: inserire il numero di appartamenti al piano, fino ad un massimo di 6
appartamenti (vedi fig. 2.5).

Figura 2.5 Frosetio
Evoluzione della Descrizione dell’edificio
| [ —
numero di . - |111 |121 }131 |141 |151 |1B1 Numero piani ,17:|
appartamen“ per Distanza centrale - testa scala {m.) lﬂij
prano. Distanza testa scala - ultimo piano {m.} ’37:|
Distanza tra piani (m.} ,37:|
Appartamenti per piano lsij
Distanza scala - appartamenti {m.) lsij
Distanza tra prese {m.} lsij
Prese terrestri per appartamento lﬂij
Disposizione prese terrestri ’m
Prese Sat per appartamento ,17:|
Disposizione prese Sat ’W
Distanza antenne - centrale {m.) lsij
Distanza LNB - centrale {m.} lsij
Avanti ==

7) Distanza scala-appartamenti (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega ciascun
appartamento alla dorsale della scala. Nella casella &€ gia impostato un valore pari a 5 metri, che & possibile
modificare.

8) Distanza tra prese (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega le prese all'interno
dell'appartamento. Nella casella & gia impostato un valore pari a 5 metri, che & possibile modificare.
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9) Prese terrestri per appartamento/ Prese Sat per appartamento: inserire il numero di prese TV / prese
SAT presenti all'interno degli appartamenti, fino ad un massimo di 15 prese, sia per 'uno che per l'altro tipo

(vedi fig. 2.6).

Nota importante: se l'impianto € realizzato a multiswitch (sia che le distribuzioni TV-SAT siano separate,

Figura 2.6

Evoluzione della
rappresentazione
grafica al variare del
numero di prese per
appartamento.

sia che siano unite, sia che esista la sola distribuzione SAT con multiswitch lungo
scala), €& possibile collegare una sola presa SAT indipendente per ciascun
appartamento. Nel caso vengano selezionate due o piu prese, queste non potranno
essere fra loro indipendenti poiché il programma associa a ciascun appartamento una
sola uscita derivata del multiswitch. L'unico caso in cui & possibile realizzare piu prese
indipendenti all'interno del singolo appartamento e quello di distribuzione a multiswitch
di tipo radiale. Per far cio, al punto 10) “Distribuzione prese Sat” occorre scegliere
I'opzione “Prese singole”.

B Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto

Descrizione dell’edificio

Numero scale 1 :I
Scala 1 ‘
Numero piani ! :I
Distanza centrale - testa scala {m.} u :I
Distanza testa scala - ultimo piano {m.} 3 :I

- Distanza tra piani (m.} 3 :I

1 [15-1

5 I 1 Appartamenti per piano 1 :I
ca a Distanza scala - appartamenti {m.} & :I
1 Distanza tra prese {m.} = :I
1 1 5 1 Prese terrestri per appartamento 15 :I

1 Disposizione prese terrestri Stella <

Prese Sat per appartamento 1 :I

Disposizione prese Sat Stella =

Distanza antenne - centrale {m.) |57:|

Distanza LNB - centrale {m.} & :I

== Indietro Avarti ==

OSSERVAZIONI: se nella prima schermata del programma (schermata iniziale) si & scelto di realizzare:

e impianto TV-SAT con distribuzioni separate: all'interno delle celle che rappresentano gli appartamenti
viene scritto il numero delle prese TV (prima) ed il numero di quelle SAT (subito dopo).
Es.: in fig. 2.7 abbiamo 13 prese TV e 6 prese SAT per ogni appartamento.

Nota: per esigenze di spazio, nel caso in cui i numeri delle prese TV e di quelle SAT siano entrambi a due
cifre, l'ultima cifra del numero di prese SAT non comparira nella rappresentazione grafica.

e impianto TV-SAT con distribuzioni unite: in questo caso non esiste piu la distinzione fra prese TV e
SAT, ma viene chiesto di indicare semplicemente il numero di “Prese per appartamento” e la “Disposizione
prese” (vedi fig. 2.8).
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Figura 2.7

Evoluzione della
rappresentazione
grafica al variare del
numero di prese per
appartamento nel
caso di impianto TV-
SAT con distribuzioni
separate.

Fiqura 2.8

Evoluzione della
rappresentazione
grafica al variare del
numero di prese per
appartamento nel
caso di impianto TV-
SAT con distribuzioni
unite.

B Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto

Descrizione dell’edificio

Scala 1

1 [136

Edificiol
Scala 1

1
1 |1 3_5.

Numero scale

Numero piani

Distanza centrale - testa scala (m.)

Distanza testa scala - ultimo piano (m.)

Distanza tra piani (m.)

Appartamenti per piano

Distanza scala - appartamenti {m.)

Distanza tra prese (m.)

Prese terrestri per appartamento
Disposizione prese terrestri

Prese Sat per appartamento

Disposizione prese Sat

Distanza antenne - centrale (m.)

Distanza LNB - centrale {m.)
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g =
== Indietro Aeanti ==

B Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto

Descrizione dell’edificio

Scala 1
[1
o

1

Scala 1

1
1 [+

Numero scale

Numero piani

Distanza centrale - testa scala (m.)

Distanza testa scala - ultimo piano (m.)

Distanza tra piani (m.)

Appartamenti per piano

Distanza scala - appartamenti {m.)

Distanza tra prese (m.)

Prese per appartamento

Disposizione prese

Distanza antenne - centrale (m.)

Distanza LNB - centrale {m.)

== Indietro
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10) Disposizione prese terrestri / Disposizione prese Sat: scegliere la disposizione delle prese TV / prese
SAT allinterno dell’appartamento dall’apposito menu a discesa (vedi fig. 2.9). Le prese possono essere
disposte a stella oppure in linea. Il numero delle linee non pud superare il numero delle prese.

Nota: se I'impianto € di tipo SAT, nel menu a discesa compare anche I'opzione “Prese singole”. Questa
disposizione, impiegata negli impianti a multiswitch con distribuzione radiale, consente di realizzare
pit prese indipendenti fra loro all'interno del singolo appartamento.

B Easy Project.Offel - Auto progetto @I

Progetto

Figura 2.9

Mendi a discesa per Descrizione dell’'edificio

la scelta del tipo di 5
disposizione delle Scala 1 Numero scale ' o
prese all'interno : |1_11 NemeralpiaTi i o

dell’appartamento.

Distanza centrale - testa scala (m.) 0 :I
Distanza testa scala - ultimo piano (m.) 3 :I

Distanza tra piani (m.) & :I
Appartamenti per piano '17:|
Distanza scala - appartamenti {m.) = :I
Distanza tra prese (m.) g :I

Prese terrestri per appartamento 1 :I

Disposizione prese terrestri

Prese Sat per appartamento

Disposizione prese Sat

Distanza antenne - centrale (m.)
Distanza LNB - centrale (m.) 5 :I
== Indigtro Avanti ==

OSSERVAZIONI: se nella schermata iniziale del programma si & scelto di realizzare:

e impianto TV-SAT con distribuzioni unite, impianto solo TV o solo SAT: in questi casi nella
rappresentazione grafica, dal momento che I'impianto &€ uno solo, a lato del numero delle prese presenti in
ciascun appartamento viene riportato il tipo di distribuzione prescelto.

Es.: in fig. 2.10 vi sono 4 prese per appartamento. In ogni appartamento le prese sono collegate fra loro in
maniera differente, cosi come illustrato nella tabella sottostante:

N° Appartamento Contenuto della casella Tipo di collegamento
4 “4-% a STELLA
3 “4-11" a LINEA UNICA (in SERIE)
2 “4-21" su DUE DIVERSE LINEE
1 “4-41 su QUATTRO DIVERSE LINEE
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Figura 2.10

Esempi di
rappresentazione
grafica dei vari tipi
di distribuzione
delle prese.

B Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto

Descrizione dell’edificio

Edificio|
Scala 1
1
g [+
3 (411
2 |42
Scala 1
1
4 _*
i 411
=z -2
1 =1_A4]
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Numero piani 4 :I
Distanza centrale - testa scala (m.) 0 :I
Distanza testa scala - ultimo piano (m.) § :I

Distanza tra piani (m.) 3 :I
Appartamenti per piano 1 :I
Distanza scala - appartamenti {m.) 3 :I
Distanza tra prese (m.) = :I
Prese per appartamento 4 :I
Disposizione prese =z
Distanza antenne - centrale (m.) = :I
Distanza LNB - centrale {m.) = :I

== Indietro Aeanti ==

11) Distanza antenne-centrale (m.): inserire la lunghezza dei cavi in metri che collegano le antenne al
centralino. Nella casella & gia impostato un valore pari a 5 metri, che & possibile modificare.

12) Distanza LNB-centrale (m.): inserire la lunghezza del cavo in metri che collega l'illuminatore (LNB) della
parabola all'eventuale “centrale” (centrale IF/IF, amplificatore SAT di testa o multiswitch radiale). Nel caso
non sia presente alcuna delle tre tipologie di “centrale” appena citate, tale distanza verra sommata
direttamente alla “Distanza centrale-testa scala (m.)”. Nella casella € gia impostato un valore pari a 5 metri,
che é possibile modificare.
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Dopo aver effettuato tutte le scelte, impostando i valori nelle apposite caselle, la struttura dell'impianto che si
vuole progettare e stata definita in maniera univoca. In figura 2.11 viene riportato un esempio della
rappresentazione grafica che si ottiene in seguito all'introduzione dei valori sopra citati.

A questo punto é possibile passare alla schermata successiva cliccando sul pulsante “Avanti>>", in basso a
destra. Allo stesso modo, qualora fosse necessario modificare le impostazioni della schermata precedente, cio
e sempre possibile cliccando sul pulsante “<<Indietro”.
Per descrivere edifici aventi appartamenti e/o scale con strutture diverse fra loro seguire le istruzioni riportate
nel paragrafo seguente “Personalizzazione delle singole unita dell’edificio”.

Fiqura 2.11

Esempio di
rappresentazione
grafica risultante
a seguito della
introduzione dei
valori da parte
dell’utente.

Progetto

Descrizione dell’edificio

Scala 1 Scala 2

Scala 3

1123 1123

1123

[ENER [ENERE

[ENERE

-2 1|1+ -+ 1+ 1+

1 1

-+ {1+ |1+ -+ {1+ |1+

1=+ 1= 1+

[(ENERE [ENERE

1 [+ 1+

- | [ | R
- | [ | R

-2 1|1+ -+ 1+ 1+

- | [ | R

1 1

Numero scale

Numero piani

Distanza centrale - testa scala (m.)
Distanza testa scala - ultimo piano (m.)
Distanza tra piani (m.)

Appartamenti per piano

Distanza scala - appartamenti (m.)
Distanza tra prese (m.)

Prese terrestri per appartamento

Disposizione prese terrestri

Distanza antenne - centrale (m.)

== Indietro Avarti ==

ES Easy Project.Offel - Auto progetto @I

Stella -

o
—
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2.2.1) Personalizzazione delle singole unita dell’edificio

N

Una volta ultimate le scelte sopra elencate € comunque possibile procedere alla personalizzazione della
struttura. La porzione di struttura da modificare deve essere selezionata direttamente nella rappresentazione
grafica (posta sul lato sinistro della schermata) impiegando il puntatore del mouse. L'area interessata dalla
selezione rimarra evidenziata in giallo, mentre tutte le altre caselle diverranno di colore bianco. Cosi facendo,
sul lato destro della schermata rimarranno attive tutte e sole quelle specifiche che & possibile modificare,
mentre le altre verranno momentaneamente disabilitate.

Questa operazione pud coinvolgere un singolo appartamento, tutti gli appartamenti presenti sullo stesso piano,

tutti gli appartamenti di una singola colonna o quelli di una scala (nel caso di due o piu scale).

Per far cio, nel caso di:

e una scala: cliccare col puntatore del mouse sul nome della scala (Es.: Scala 1). Fra le caratteristiche che &

possibile modificare si segnala la possibilita di aumentare/diminuire il numero di piani che costituiscono la
scala stessa ed eventualmente di personalizzare tutti gli appartamenti della scala in maniera diversa da
quelli delle altre scale.
Vedi esempio in fig. 2.12: nella Scala 2 il numero dei piani & stato aumentato a 7 (rispetto ai 5 piani della
Scala 1) e le prese per appartamento sono 4 e disposte su due linee, mentre nella Scala 3 il numero dei
piani & stato decrementato di 1 (da 5 piani si &€ passati a 4) e le prese per ogni appartamento sono 6,
disposte su 3 linee.

ES Easy Project.Offel - Auto progetto '_—E[
Figura 2.12 FEEEEE
Esempio di Descrizione dell’edificio
personalizzazione . Edifide | =
delle singole scale. Scala 1 Scala 2 Scala 3 :I
1123 123 1/2(3 - =
N 4 -
T |4-21|4-21(4-21 PRI Tt :I
6 |4-2)a-21]a-2 Distanza centrale - testa scala (m.) u :I
§ 1+ [1+ [1-+ [ § [a-2][s-21]4-2
4 |1 [1= 1= | g [a-2[a-2fa2] 4 [5-30(6-31]6-31 Distanza testa scala - ultimo piano (m.) 3 :I
3 [1* [1+ [1+ | 3 [a-2][s-2]a-2] 3 [e-3]e-21[6-3 =
2 [17 1= 1+ [ 2 [¢a|+a]sz] 2 |63 ]ea]ea Distanza tra piani (m.) g :I
-+ 1+ |1+ 4-21(4-2114-21 6-3I [6-31|6-31 =
J J J Appartamenti per piano 3 :I
Distanza scala - appartamenti (m.) & :I
Distanza tra prese (m.) = :I
Prese terrestri per appartamento & :I
Disposizione prese terrestri

Distanza antenne - centrale (m.)

== Indietro Avarti ==

e un’intera colonna: cliccare sul numero di colonna (nella casella azzurra).
Vedi esempio in fig. 2.13, dove tutti gli appartamenti della colonna 2 nella Scala 1 sono dotati di 3 prese
anziché di una sola.
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B Easy Project.Offel - Auto progetto

Figura 2.13 AEEE
Esempio di Descrizione dell'edificio
personalizzazione di . Edifido | e
una singola colonna. Scala 1 Scala 2 Scala 3 :I
1123 1123 1123
5 1= |3+ 1= |8 1= 1= 1= | & [1+ [1-= 1= :I
L e . O M Al Ll I 0 Ll el Distanza centrale - testa scala (m.) U :I
EDIENEERER EN BN R Y R
e e R ——
[EAEER S KD R R R B R lij
Distanza scala - appartamenti {m.) 3 :I
Distanza tra prese (m.) = :I
Prese terrestri per appartamento 3 :I
Disposizione prese terrestri Stella -
Distanza antenne - centrale (m.) = :I
== Indietra Aariti ==

e un intero piano: cliccare sul numero di piano (nella casella azzurra). Agendo su “Appartamenti per piano”,
e possibile aumentare/diminuire il numero di appartamenti, come nell’esempio in fig. 2.14. In tale esempio,
infatti, al 4° piano della Scala 1 vi sono 5 appartamenti ed al 2° ve ne sono 2, a differenza di tutti gli altri
piani che contano 3 appartamenti I'uno.

S Easy Project.Offel - Auto progetto —E[

Progetto

Fiqura 2.14
Esempio di
personalizzazione . Edifide | F
dei singoli piani. Scala 1 Scala 2 Scala 3 :I

112 (3|4]|5 1123 1123 lij

- o 1 TN R TN R
S-S50 511|511 1=+ L L Distanza centrale - testa scala (m.) Ul :I
1% (12 |1+ 12 1% [1-* A1 1
EERET PICR FIER PN i P e o 4
1+ 11 1+ (1= 1% 1+ (1 1+ lij
Appartamenti per piano 2 :I
Distanza scala - appartamenti {m.) = :I
Distanza tra prese (m.) g :I
Prese terrestri per appartamento 3 :I

Disposizione prese terrestri Stella -

Descrizione dell’edificio

- [ | | N
= m| | e
- [ | | N

Distanza antenne - centrale (m.) = :I
== Indietra Aariti ==
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e un singolo appartamento: cliccare sulla casella corrispondente all'appartamento in questione. In questo
caso € possibile modificare le caratteristiche di ciascun appartamento, in maniera assolutamente
indipendente da tutti gli altri, come nell’esempio di fig. 2.15.

S Easy Project.Offel - Auto progetto

Figura 2.15 Frogetto
Esempio di Descrizione dell'edificio
personalizzazione . Edifide ] o
di un singolo Scala 1 Scala 2 Scala 3 :I
1123 1123 1123
appartamento. 3 (N R I U R (R :I
L0 L I L L I A Distanza centrale - testa scala (m.) u :I
3= [ 1= |3 17 1= 1= [3 [~ = 1=
PN P R Y N R :I
D R lij
Distanza scala - appartamenti {m.) = :I
Distanza tra prese {m.) = :I
Prese terrestri per appartamento 3 :I
Disposizione prese terrestri tella bl
Distanza antenne - centrale {m.) 3 :I
== Indietro Avearti ==

Nota: per selezionare nuovamente tutte le caselle, cliccare nella rappresentazione grafica sulla casella rossa
contenente la dicitura “Edificio”.
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2.3) Terza schermata

Nella terza schermata (fig. 2.16) vengono descritti i canali terrestri ricevuti con le relative antenne e segnali
misurati. Questa scheda é visibile solamente se deve essere progettata una centrale di testa terrestre.

ESiEasy Project.Offel - Auto progetto

Figura 2.16 Progetto  Preselezionati  Salva

- . Ant 1
Configurazione rienna : —
iniziale della Canalizzazione  ['*1% =] antenna [0 =] = Cancella
terza schermata sl ]c]m[o]E[F [&]n[m[n]s11]s1z[s1a]s14]515[s16]z17[s18[s19] |Canale |4/D [Descrizione |seanale |

S20|S21 [S22|523|524 525526527 |S26|529| 530|531 532 (5553|5534 (533 ( 336|557 (S35] 539
SA0|S4 (21 [ 22 |23 (24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 (32|33 |34 (35 |36 |37 (38
3O (40 |41 (42 |43 |44 (45 |46 |47 (43 |49 (50 (51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58

I EEEIEE EEIE T |

Antenna 2

Canalizzazione  |151% 7| Antenna |Off3| j | j _ Cancella_ |
A|lB|C|FM|D|[E|F |G| H]|H|H2|311|512[313]|314[315[316|317|518]|319]  |Canale |40 |Descrizione |Segnale |

S20|521 (522|523 524|525 526|527 |[S28|520| 530|531 |S32[ 553|554 (S35 (536|557 (538] 539
SA0|S41 (21 [ 22 |23 (24 |25 |26 |27 |25 |29 |30 |3 [32[33 |34 (35 |36 |37 (38
3O (40 |41 (42 |43 |44 (45 |46 |47 (43 |49 (50 (51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58

5 |60 |61 |62 |63 | 64 | 55 | 66 | 7 | sa | oo | ] O

Antenna 3

Canalizzazione  [t31% i Antenna |Off3| ﬂ | j m
A|lB|C|FM|D[E|F |[G|H]|H|H2|311|312[313]|314[315[316|317|318]|319] |Canale |40 |Descrizione |Segnale |

S20|s21|522|s23| 24| 225|226 ] 227 | s2e ]S 20| S30] 531 232|525 |2 34 225|236 257 |2 3a 230
S40[s41| 21 |22 |23 |24 |25 |26 | 27 |26 [ 20 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |2
39|40 |41 |42 |43 |44 |45 a6 |47 [48 |40

50|51 52|53 |54 |55 |56 |57 |58
59 |60 81|62 |63 | 64 |65 | 66 [ v | se | oo | ] o B
=

=

== Indietra |

Ogni antenna viene selezionata attraverso un menu a discesa per la libreria (gia impostato su Offel) ed uno per
il codice, cosi come illustrato in fig. 2.17.
| canali vengono selezionati con un clic del mouse. | canali sono visualizzati con sfondo:

bianco: se non sono selezionati, ma sono gestiti dall’antenna;
grigio: se non sono selezionati e non sono gestiti dall'antenna;
giallo: se sono selezionati e sono gestiti dall’antenna;

rosso: se sono selezionati, ma non sono gestiti dall'antenna.

In fig. 2.17 ed in figura 2.18 viene mostrato un esempio di quanto appena esposto: I'antenna scelta (art. 21-310,
sigla YK 13 P DIGIT) & un’antenna di banda 4° e gestisce i canali dal 21 al 40. Le caselle corrispondenti a
questo gruppo di canali, infatti, sono di colore bianco, mentre tutte le altre sono di colore grigio (vedi fig. 2.17).
Quando in fig. 2.18 si selezionano dei canali appartenenti al gruppo 21+40 (come ad esempio i canali 23, 30 e
37), le caselle corrispondenti diventano di colore giallo, mentre se si sceglie un canale al di fuori di questa
gamma (ad esempio il canale 46), la casella diventa rossa. Per deselezionare un canale precedentemente
scelto, basta un altro clic col puntatore del mouse sulla casella corrispondente.

Nota: qualora un utente selezionasse erroneamente uno o piu canali che non possono essere gestiti dalle
antenne prescelte, il programma, oltre ad evidenziare in rosso i canali in questa schermata, al momento
dell’elaborazione produrra un messaggio di avvertimento in cui viene specificato il canale che non puo
essere gestito e I'antenna in questione (Es.: “Canale 46 non gestito dall'antenna 1"), obbligando cosi
I'utente a tornare sui propri passi per correggere l'errore.
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Fiqura 2.17

Esempio di selezione
dell’antenna
dall’apposito menu a
discesa.

Figura2.18

Esempio di selezione
dei canali
dell’antenna.

OFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT
Made in Italy I |

Progetto  Preselezionati  Salva

Antenna 1
=]

| Cancella i‘

Canalizzazione ’h‘ Antenna |-TTel
21-300

ale|c|m|o|e|F|c]|H|m|n2|z11]|s12(313|514|515|218(317|518]519]| 21 3m
520|521 |522|523|524|525]| 526|527 |S28| S 20| 30| 531 53 4|s35| 538|537 g||21-302
540|541 | 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 a7 |3s

21-311
3940 |41 | 42 (43 |44 | 45 (46 | 47 | 458 a0 21-312

45 50 |51 |52 |53 |54 |55 | 8 |57 | 5a
S e

59 |60 |61 | 62 (B3 |64 |65 | 66 | 67 | 6

@

| [semnk |

Antenna 2

talia -

Canalizzazione Antenna |Off5| j |

j Cancella

A|B|CIFM|D|E|F |G| H]|H|H2S11|312|513[314|515|S16[317|216|319

Canale [A/D | D escrizione

| Segnale |

520|521 |S22|523|524 [S25|526|527 |S25|529|530| 531 [S32|233| 534|535 536|357 | 536( 539
S40[S41| 21 |22 (23 (24 |25 (26 (27 |26 |29 |30 (31 |32 33 (34 |35 |36 |37 (38
39|40 |41 (42|43 |44 (45|46 | 47 |45 (49 |50
53| &0 |61 |62 |63 |64 |65 | 66 | 67 |68 | 6o DR R R R

51 |52 |53 54 |55 |58 |57 |58
N 5 R [ [

@

Antenna 3

talia -

Canalizzazione Antenna |OffE| j |

ﬂ Cancella

A VB | CIFM| D | E | F | G| H|H|H2[S11|S12|513[S14|S15|S16[S17|S16|519

Canale [A/D | D escrizione

| Segnale |

520|521 |S22|523|524 [S25|526|527 |S25|529|530| 531 [S32|233| 534|535 536|357 | 536( 539
SAD|S4 (21 |22 |25 (24 |25 |26 |27 |25 |29 (30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |57 |38
39 (40 |41 | 42 (43 |44 |45 (46 |47 |45 (49 |50 |51 (52|53 |54 [ 55|56 (57 (56
53|60 |61 |62 | 63 |64 |65 | 66 | 67 | 68 | 6o |l R

N 5 R [ [

@

A
== Indietro Aeanti ==

Progetto  Preselezionati  Salva

Antenna 1

Canalizzazione 'h‘ JP— s ] x| 2310

| Cancella j

A | B | C|FM|D|E|F |G| H]|H|H2[S11]|512|513[514|515|516[317|518[519[ |Canale [A/D |Descnzione |Segnale |
S20[S21|522(S23(524|525(S26(S27 | 528(529(330| 531 |S32(333(534|535(336( 337 |S36[539 70
S40[S41| 21 |22 (23 (24 |25 |26 (27 |25 |29 |30 (31 |32 (33 (34 |35 |36 |37 |36 30 70

39140 |41 |42 |43 | 44 |45 |- 47 |45 | 49 iiiiiiiii a7 7o

5a |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 | 67 | sa | 63 |||l I [4s 70
Antenna 2

Canalizzazione ’h‘ Antenna |Offel j|

| Cancella

Al B|C|FM|D|E|[F |G| H|[H|H2|S11|512{513)514|515[516|517|518|519

Canale [4/D | Descrizione

| Segnale |

S20|521 [S22|523|524 (525|526 527 528|529 S30(531 |53 4535 236|537 9
S40[S41| 21 |22 (23 (24 |25 |26 (27 |25 |29 |30 (31 |32 |33 (34 |35 |36 |37 36
39|40 |41 (42|43 |44 (45|46 | 47 |45 (49 |50
53|60 |51 |62 |63 |64 |65 | o6 | 67 |65 | 6o [ R R R

51 |52 |53 54 |55 |58 |57 |58
3 R [

=

Antenna 3

Canalizzazione ’h‘ Antenna |Offel j|

j Cancella

A VB | C|FM| D | E | F |G| H|H|H2[S11|312|513[514|5315|S16[317|516|319

Canale [&/D | D escrizione

| Segnale |

520|521 |S22|523|524 [S25|526|527 |S25|529|530| 531 [S32|233| 534|535 536|357 | 536( 539
S40[S41| 21 |22 (23 (24 |25 (26 (27 |28 |29 |30 (31 |32 33 (34 |35 |36 |37 |38
39|40 |41 (42|43 |44 (45| 46 |47 |45 (49 | S0 |51 |52 |93 |54 |95 (96 (57 | 96

58 |60 |61 |52 |63 |re | ms | 66 | 67 | 6a | ra | ] O] N

=
== Indietro Avarti ==
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Eventuali descrizioni dei canali selezionati e dei relativi segnali misurati possono essere inserite nella tabella che
appare a fianco dei canali stessi.

Un esempio di cid viene proposto in fig. 2.19, in cui si specifica che il canale 37 € un canale digitale anziché
analogico (nella colonna A/D é stata inserita la D al posto della A), il suo livello di potenza é di 54 dBuV e come
descrizione aggiuntiva (del tutto opzionale) ¢ stata inserita la specifica che si tratta di un canale a pagamento.

Non é strettamente necessario inserire i dati specifici dei canali selezionati in quanto Easy Project.Offel usa
automaticamente dei dati tipici (il livello di potenza del segnale viene preimpostato a 70 dBuV).

Cio nonostante, affinché la centrale di testa possa essere correttamente dimensionata, si consiglia di introdurre
I'effettivo livello di potenza/tensione del segnale in questione.

Si ricorda inoltre che € indispensabile selezionare almeno un canale per ciascuna antenna, poiché diversamente
I'antenna non viene presa in considerazione dal programma e di conseguenza non compare né nel disegno, né
tanto meno sul preventivo. A guesto proposito occorre ricordare che l'introduzione del reale numero di canali da
ricevere é indispensabile per un corretto dimensionamento della centrale di testa.

E= Easy Project.Offel - Auto progetto

Progetto  Preselezionati  Salva

Figura 2.19
Antenna 1
Esempio di modifica fae < el TR e =
. . .. Canalizzazione |'@% Y| Antenna © ﬂ | - ﬂ ﬂ
dei dati associati al
canale 37. & B ] c|m|o[E|F[s]H[nt[n2]z11[s12[s13]s14[515[s16]517[518[518] [Canale [4/D [Descrizione |seanzle |
520|521|522|523| 524|525| 526|527 | 528| 529| 530[ 531 | 332| 533|534/ 535|536 =37 |53m|sag) (22 A 70
S40|s41| 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |26 |20 |30 |31 |32 |35 |34 a5 |3 a7 |38 ] |30 & Hil
39 |40 [41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |45 (40|50 [51 |52 [ 53 [54 |5 |56 |57 [s8| |37 D PayTv
R EE R R EEEIEIEIN N R
Antenna 2
Canalizzazione  [1212 | Antenna |Off5| j | ﬂ m
AlB|lC|FM|D|E|[F |&|H|[H|H2|S11]|512[313]514|315[316|S17|318|319 Eanale|Af’D |Descnzi0ne Segnale
520|521 |522|523] 524|525 | 5 26| 527|528 | S 20| 530331 [ 853 4535236237 9
sa0|sa1| 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 | 29 |30 |31 |32 |35 |34 |35 |36 |37 |38
30|40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |45 |49 |50 |51 |52 |55 |54 |55 |56 |57 |58
53 |80 |61 |52 | ez |54 | 55 | es | o7 | 52 | a0 | O O
Antenna 3
Canalizzazione  [t212 ~| Antenna |OffE| j | j g{:ancella
Al B | C|FM|D|E|F |G| H]|H|H2[S11|512|513[314|5315|516[317|516|519 Canale|Af’D |Descnzi0ne Segnale
520|521|522|523] 524|525| 26| 527|528 | S 20| 30| 531 | 532| 33| 53¢ S35 | S 3| S 97 | S 38 =
sa0|sa1| 21 |22 |25 |24 |25 |26 |27 |28 | 29 |30 |31 |52 |35 |34 |35 |36 |37 |38
30|40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |45 |49 |50 |51 |52 |55 |54 |55 |56 |57 |58
59|60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 | B
S [ I E
== Indietro

Le antenne selezionate possono essere salvate su una di quattro preselezioni per usi futuri.

Per salvare, selezionare una delle quattro preselezioni dal menu Salva, collocato nella schermata in alto a
sinistra (vedi fig. 2.20).

Per richiamare una delle preselezioni salvate, invece, cliccare sul menu Preselezionati e scegliere la
preselezione desiderata (vedi fig. 2.21).

Una volta completate le operazioni all'interno della schermata, cliccare su “Avanti>>" per passare a quella
successiva, oppure “<<Indietro” per tornare alle schermate precedenti.
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H Frogetto  Preselezionati
Figura 2.20 ?
| i0 dell Antenna 1
Preselezions 2
_Sa Vatagg_lo_ _e e Canalizzazione |ﬂ Preselezione 3 Z' Antenna Ctfel ﬂ |21'310 ﬂ Cemeetts :‘
ImpOStaZIOnI n Preselezione 4 =
una delle quattro a8 [clm|D H2 [511]512[z13[s14[s15]s16[=17[518]518] |Canale [4/D | Descrizions |5eanate |
. . 520(521 (522|523 [524|525| 526|527 5258 529(530(S531 | 532| 533|534 (535 536(537|538|539| |23 A 70
preselezioni
. . S40[S41| 21 (22 (25 |24 (25 [26 (27 |28 |29 (30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 | 37 |38 30 A
disponibili. 39 | 40 |41 |42 |43 | 44 |45 |45 |47 |45 |49 |50 |51 |52 |53 |52 |55 |6 |57 |=a| |37 D |PavTv
5a |60 |61 |62 |63 | 64 | 65 |86 | 57 | 65 | ea ||
Antenna 2
Canalizzazione ftalia hd Antenna |Off3| ﬂ |21'311 ﬂ g(:ancel\a
Al B |[C[FM|D|E|F |G| H|H[H2|511|512[513[514(515[516|S17|518[519] | Canale |AJD |Descrizione Segnale -
520(521|522|523[524|525| 526|527 |5258|529(530(531 | 532|533( 534 (535 536(537|538|539| |26 A
S40[S41| 21 (22 (23 (24 (25 [26 (27 |28 |29 (30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 33 A 70
39|40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 [45 (49 |50 (51 (52 |53 (94 (95 |96 | o7 [o8 35 A 70 -
59 | 60 | &1 |62 |63 | 64 |65 | 66 | 67 | 6a | 6o |0 |l | « v
Antenna 3
Canalizzazione ftalia hd Antenna |Off3| j ﬂ gCanceHa
Al B |[C[FM|D|E|F |G| H]|H [H2|311|312[313[314(315[516]|317|518[519| | Canale |A.-’D |Descrizione Segnale
S20|521(|522|523|524|525|526(527 |528|529| 530|531 |532| 533|534 |535| 536 (| 537|538|539| (D A,
S40[(S41| 21 (22 (23 (24 (25 (26 (27 |28 |20 (30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38
39 (40 |41 |42 (43 (44 |45 (46 (47 | 45|49 |50 |51 |52 (53 |54 |55 (56 (57 | 58
59 | B0 |61 |62 |63 | B4 | B5 | BB | 67 | 63 [ B9
1 -
== Indietro Avarti ==
S Easy Project.Offel - Auto progetto
H Progetto B3
Figura 2.21 g

Antenr  Freselezione 1

Richiamo di una delle Camalia ~|  Antenna [oT! =D | Cancela i‘

preselezioni salvate

in precedenza. N G | H | [Hz [s11]s12[s13[s14]515]516]z17[518]518] [Canake [0 [Descrizione |Seanale |
520521|322|523|524|525| 526|527 | 28| 520|530| 531 332|383 |534 | 535|536 537 |zas|zms| 23 A 70
Sa0|s41| 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |56 |ar [3a | [0 |a 70
39 [40 (41 |42 |43 [44 |45 |46 |47 |45 [49 |50 |51 [52 |53 |54 [55 |56 |57 [s8| |37 D PayTv
5a |60 |61 |62 |63 | 64 |65 |66 | 67 | &5 | o ||
Antenna 2
Canalizzazione  [1212 | Antenna |O”EI ﬂ ‘21'311 ﬂ gcancella
A|B|[C[FM|D|E|[F |G| H|H |H2|511|312[313]|514(315[316]|317|518[519] |Canale |A.-"D |Descrizi0ne Segnale -
520|521|522|523| 24| 525| 526|527 | 28] 520 |530| 531 | 532|383 [534 | 535|336 237 |zam|zmm| 26 &
Sa0|s41| 21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 | a7 [3a | (33 |a 70
20 |40 |41 | 42|43 |44 |45 |45 |47 |45 |40 |50 |51 |52 |53 |54 o5 =6 | o7 2| |35 & 70 -
5a |60 |61 |62 |63 |64 |65 | 66 | 67 | 65 | 6o | R | Y |« »
Antenna 3
Canalizzazione Halia i Antenna |OffE| j m
A|B|C[FM|D|E[F |G| H|H |H2|511|312[313]|514(515[316|S17|518[519] | Canale |A.-"D |Descrizinne Segnale
520521|522|523| 524|525| 526|527 | 28| 520|530| 531 | 532 | 533|534 | 535|538 |537|S38|=38| [D &

S40(S41| 21 |22 (23 |24 |25 (26 |27 |25 |29 (30| 31 (32 |33 |34 |35 [ 36| 37 | 36
39|40 |41 (42|43 |44 (45 |46 |47 (45 (49 |50 (51 (52 |55 |54 (55|56 | 57 |98
59 |60 |B1 (62 | 63 | 64 |65 | 66 | 67 | G

69 |

@

|
== Indietra Avarti ==
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2.4) Quarta schermata

Nella quarta schermata (fig. 2.22) vengono descritti i pacchetti satellitari da ricevere. Questa scheda é visibile
solamente se deve essere progettata una centrale di testa satellitare |F (impianto satellitare monocavo).

ES Easy Project.Offel - Auto progetto ,;EI
Figura 2.22 FiEEE®
Configurazione
iniziale della

quarta schermata

Pacchetti Sat
I~ Sky
[~ RAI

[~ Mediaset

== Indietro |

La selezione dei pacchetti desiderati non presenta problemi particolari: basta cliccare sulla casella vuota posta a
sinistra di ciascun tipo di Pacchetti Sat oppure sul nome stesso dei pacchetti (Sky, RAI, Mediaset) per
selezionare quelli desiderati. Di norma una centrale IF include tutti e tre questi tipi di pacchetti (vedi fig. 2.23).

Fiqura 2.23 =

Progstto

Selezione dei
pacchetti Sat per una
centrale di testa IF.

Pacchetti Sat
¥ Sky
¥ RAI

¥ Mediaset

Fatto questo, cliccare su “Avanti>>", in basso a destra, per proseguire.
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2.5) Quinta schermata

Nella quinta ed ultima schermata (fig. 2.24) vengono descritti i componenti tra cui & possibile scegliere durante
la realizzazione del progetto.

Figura 2.24 ES Easy Project Offel - Auto progetto i[
Confi gu razione Progetto  Preselezionati  Salva
iniziale della Specifica dei componenti da utilizzare
quinta schermata
Libreria Codice Altri componenti
Cavo montante terrestre |Off8| j |5?'820 ﬂ = EDHE.LI' .
+- 1 Alimentator
Cavo montante satellite |Off8| j |5?'820 j +-1 Amplificator
Cavo scala-appartamento terrestre |Off8| j |5?'820 j + Iimp:?:?cator? Eréali
+-B Amplificaton
Cavo scala-appartamento satellite |Off8| j |5?'820 j +- M Chiuzure
Cavo appartamento terrestre |Off8| j |5?'820 j o Eon\-’ert?tor? 5
+-B Corveertitor 5 at
Cavo appartamento |Off8| j |5?'82D j +-# Derivatorn
+- B Divizor
+- P Filtri attivi
- +- M Mizcelator
Connettori prese terrestri |(Automat|co) j +- P Parabale
Connettori prese satellitari |(Automatic:0) j =M Pont

+-1 Prese Derivate
+-W Prese Teminali
+- B Switch

Frequenza di calcolo: BEZMHZ -

== Indietro |

| cavi da utilizzare nei vari punti dell'impianto vengono scelti descrivendo la libreria di riferimento (Offel) e il loro
codice, i tipi di connettori delle prese vengono descritti mediante appositi menu a discesa, mentre tutti gli altri
componenti (elencati nella finestra sulla destra) vengono selezionati tramite un menu ad albero.

In apertura di schermata le configurazioni dei cavi risultano gia impostate su un codice predefinito (vedi fig.
2.24).

Il tipo di cavo da impiegare per ciascuna tratta (se diverso da quello preimpostato) pud essere scelto mediante
I'apposito menu a discesa, come illustrato in fig. 2.25.

OSSERVAZIONI: anche in questa schermata, cosi come in quella dedicata alla scelta delle antenne, le
modifiche condotte sui vari elementi contenuti in essa (cavi, connettori ed altri componenti)
possono essere salvate su una di quattro preselezioni per usi futuri.

Per salvare, selezionare una delle quattro preselezioni dal menu Salva, collocato nella
schermata in alto a sinistra.

Allo stesso modo, per richiamare una delle preselezioni salvate, cliccare sul menu
Preselezionati e scegliere la preselezione desiderata.
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Figura 2.25

Esempio di selezione
del tipo di cavo
dall’apposito menu a
discesa.

ES Easy Project Offel - Auto progetto

Progetto  Preselezionati  Salva

Specifica dei componenti da utilizzare

Libreria Codice Altri componenti
Cavo montante terrestre |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ = ED”E}L‘_ :
+- B Alimentatar
Cavo montante satellite fortted | 57820 = W Amplificatori
D S T D (e | | |s7a0 =l i 'imp:?:?cam'? Ega\i
+- B Amplificatan
Cavo scala-appartamento satellite |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ +-M Chiusure
Cavo appartamento terrestre |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ - EDI’WE[[?{DI? 5
+- B Converliton Sat
Cavo appartamento |Onel ﬂ 57.620] ﬂ +|- W Derivatar
5 ! +- B Divisori
1 " it
Connettori prese terrestri ((#utomatico) g;:g;n +- ¥ Parabale
Connettori prese satellitari (Automatico) 57822 +I- M Poni .
57-824 +-B Prese Derivate
+ B Prese Teminali
+- B Switch
Frequenza di calcolo: gEZMHz -

== Indietro Fine

Per cid che riguarda invece il tipo di connettori delle prese, si consiglia di lasciare la dicitura “(Automatico)”,
consentendo cosi che il programma faccia la scelta che ritiene piu adeguata. Tuttavia, qualora si volessero alle
prese tipi di connettori diversi da quelli utilizzati dal programma, si pud impostare il tipo desiderato direttamente
dall'apposito menu a discesa, come illustrato nell’esempio di fig. 2.26.

Fiqura 2.26

Selezione del tipo di
connettori delle prese
dall’apposito menu a
discesa.

ES Fasy Project Offel - Auto progetto —E[

Progetto  Preselezionati  Salva

Specifica dei componenti da utilizzare

Libreria Codice Altri componenti
Cavo montante terrestre |Ofiel j |5?’820 j = !Ifoe'L‘. )
+-F Alimentaton
Cavo montante satellite [orttel | 57820 =l +- w1 Amplificator
Cavo scala-appartamento terrestre |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ * Iimp:?:?cator? Ega“
+- B Amplificatorn
Cavo scala-appartamento satellite |Onel ﬂ |5?'820 ﬂ +/- M Chiusure
Cavo appartamento terrestre |Ofiel ﬂ |5?'820 ﬂ . Emve"?to'? 5
+-B Convertiton Sat
Cavo appartamento |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ +-1 Derivaton
+-# Divisori
+- B Fillri attivi
" +- M Mizcelaton
Connettori prese terrestri |(Automa1lc:0) ﬂ + P Parabole
Connettori prese satellitari 1l ﬂ -MPoni
(Automatico) +-B Frese Derivate
[EC mazchio +-# Prese Terminal
Connettore F +-# Switch
[EC femmina
[EC maschio + connettare F
[EC maschio + [EC femminz
[EC femmina + connettore F
[EC maschio + [EC femmina + connettore F
Frequenza di calcolo: g62MHz =

== Inclietro Fine
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User manual

Si passa infine al riquadro “Altri componenti”, dove si trovano tutti quei componenti che servono al programma
per elaborare il progetto. In questa sezione sono presenti componenti come alimentatori, derivatori, divisori,
ecc., ovvero tutto cio che e indispensabile per la realizzazione della rete di distribuzione; accessori quali pali,
zanche, ecc. non compaiono in questa schermata, ma potranno essere inclusi direttamente nel preventivo in un
secondo momento. Per quest’ultima operazione si rimanda al paragrafo “3.2.3) Scheda Preventivo”.

Come si pud notare in fig. 2.27, la libreria & suddivisa in categorie (es.: Alimentatori, Amplificatori, ecc.). Ognuna
di queste categorie, a sua volta, pud contenere delle sottocategorie (es.: la categoria Convertitori € suddivisa in
CTR IF/IF e CTR/FA), che possono coincidere o meno con delle serie di prodotti (es.: all'interno della categoria
Derivatori si trovano le serie D, DIGIT e F).

Per espandere una categoria cliccare sul “+” alla sua sinistra. L'operazione inversa viene fatta cliccando sul

“won

S Easy Project Offel - Auto progetto '_E[
: Progetto  Preselezionati  Salva
Figura 2.27 Hoase 2
; ; Specifica dei componenti da utilizzare
Esempio di P p
SOttOCﬂtegO”e e Libreria Codice Altri componenti
di serie presenti R, [ottel | [e7520 = [=m Dﬁel\\' _
" +- B Alimentatar
al ltl nterno d e' Ie Cavo montante satellite |OﬂEI ﬂ |5?'82U ﬂ +|- P Amplificatori
categorie. ificatar finali
g Cavo scala-appartamento terrestre |Oﬂe| ﬂ |5?'820 ﬂ + .:mp:!:!catm! Egah
+- B Amplificatar
Cavo scala-appartamento satellite |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ +- M Chiusure
Cavo appartamento terrestre |OﬁEI ﬂ |5?'820 ﬂ - Eoné?gt?gm
+-.
Cavo appartamento |OﬂEI ﬂ |5?'E‘2E| ﬂ + M CTRAFA
+- Convertitar Sat
|- Derivatari
- =00
Connettori prese terrestri |(Automa1|co) ﬂ +-mDIGIT
Connettori prese satellitari |(Autnmaﬁcn) ﬂ * F‘_F .
+- B Divisori
-+ Filtri attivi
+- M Miscelatari
+-# Parabole
+-M Poriti
+-B Prese Derivate
+ B Prese Teminali
4B Switch
Frequenza di calcolo: g2 MHz =
<« Indlietra | |{

In apertura di schermata la libreria & abilitata solo in parte, per far si che il programma impieghi solo componenti
o serie di componenti piu frequentemente usati (es.: divisori serie DIGIT, prese OPT, ecc.).
Se l'interno del quadratino bordato di rosso a fianco di ciascuna voce é€:

e Dblu: la voce corrispondente €& abilitata. Nel caso tale voce sia una categoria 0 una sottocategoria, cio
significa che tutti i componenti che ne fanno parte sono selezionati;

e bianco: la voce corrispondente € disabilitata. Nel caso tale voce sia una categoria 0 una sottocategoria, cio
significa che tutti i componenti che ne fanno parte non sono selezionati;

e blu e bianco: la voce corrispondente € parzialmente abilitata, ovvero include elementi selezionati e non.
Questa situazione coinvolge solamente quelle voci che possono essere espanse.

Un esempio di quanto appena illustrato viene proposto in fig. 2.28, dove:

e le sottocategorie “D”, “E”, “F" e “T” (e quindi anche tutti gli articoli elencati al loro interno), facenti tutti parte
della categoria “Divisori”, non sono selezionati (quadratino bianco);

e le categorie “Alimentatori”, “Amplificatori”, ecc. nonché la stessa libreria “Offel” hanno il quadratino blu e
bianco, in quanto al loro interno si trovano alcuni elementi abilitati ed altri no;

¢ |e categorie “Chiusure”, “Convertitori”, ecc. sono state selezionate per intero (quadratino blu).
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Figura 2.28

Esempio di selezione
di categorie,
sottocategorie e
singoli componenti.

ES Fasy Project Offel - Auto progetto

Progetto  Preselezionati  Salva

Specifica dei componenti da utilizzare

OFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT
Made in Italy I |

Altri componenti

Libreria Codice
Cavo montante terrestre |Of‘9| j |577820 j
Cavo montante satellite |Of13| ﬂ |5?-320 ﬂ
Cavo scala-appartamento terrestre |Of13| ﬂ |57-320 ﬂ
Cavo scala-appartamento satellite |Of"3| ﬂ |57"-32D ﬂ
Cavo appartamento terrestre |0”9| j |57-320 j
Cawvo appartamento |Of13| ﬂ |5?-82U ﬂ
Connettori prese terrestri |[Automa1|c:o) ﬂ

|(Automa1ico) ﬂ

Connettori prese satellitari

Frequenza di calcolo:

GE2MHZ -

=I-mOifel

+- B Alimentatar
+- B Amplificatori
—|- M &mnplificatori finali
+- M CAGARA
+-mCTR IF/F
+-MCTR/FA
+ MCTRMA
+-MFC3
+-\ &mplificator LB
+1-M Chiusure
+-M Corveertiton
+- B Converlitar Sat
+- B Derivatori
=B Divisori
W15-533
W 15-534
=-ab
017-003
0O17-005
017008
0O17-008
+-mDIGIT
+-0E
+-0OF
=0T
+- B Filtri attivi

== Indlietro

Una volta compilate tutte le schermate, Easy Project.Offel procede con la realizzazione, riportando eventuali
errori che dovessero presentarsi. Se non vi sono errori, il progetto appare a video e il programma passa in fase
elaborazione. Dalla fase elaborazione e possibile tornare in qualsiasi momento alle schede di progettazione
premendo il tasto “<<Indietro”, collocato nella schermata in basso a destra.
In fig. 2.29 viene riprodotto un esempio di elaborazione di un progetto.

Figura 2.29

Esempio di
progetto elaborato
dal programma.

E= Easy Project.Offel - [C:\Esempio.ant]

File Stampa Yisualizza Aiuto

Rete ICaIcoIi ralel F'raventivol

om om om om

a1

R A

T

AR

a
Ri= oty oo ey P ay e o
- IZ' — - - - IZ'
= = - = = = -
a L S o a L S a et o
o= IZI - o= - o= IZI
= e = = e = =
oy L o oy L o bt oy
- Izl - - - - Izl
- e =] - e - =]
o e oy o R
= Izl - = -
< a o - -

3

== Inclietro
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3. FASE DI ELABORAZIONE

Una volta ultimata la fase di progettazione, si passa a quella di elaborazione.

Figura 3.1

Esempio di
progetto elaborato dal
programma.

E= Fasy Project.0ffel - [C:\Esempio.ant] \

Fil= Stampa ‘“isualizza Aiuko
Rete lTesta ] Calcol rete] F'reventivcl]
F
&n Em &m am
= = =
T amoamoamam 0y
- p— =
" amoamoaman 0y
- - =
" amoamoamam 0o
= — — =
= al = iy
-
L | 3
== Indietro

La finestra di Easy Project.Offel in fase elaborazione si compone di varie schede: due schede denominate Rete
e Testa contengono i disegni della rete di distribuzione e della centrale di testa, una scheda denominata Calcoli
rete contiene i risultati dei calcoli ed una scheda denominata Preventivo contiene per I'appunto i dati del
preventivo.

Nota: se non € stata progettata alcuna centrale di testa, la scheda “Testa” non é visibile.
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3.1) Schede di rete e di testa

Nelle schede di rete e di testa tutti i componenti sono numerati.

A titolo esemplificativo vediamo come nel semplice progetto di fig. 3.2 i vari collegamenti siano identificati come
“Cl”, “C2", “C3", “C4”" e “C5", le prese come “P1”, “P2", “P3” e “P4”, il derivatore come “R1” e la resistenza di
chiusura come “X1".

= Easy Project.Offel - [C'Esempio.ant]
Figura 3.2 File Stampa “isualizza Aidto

Esempio di ] Testa ] Calcol rete] Preventiv-:-]

denominazione dei "
componenti della | |
rete di distribuzione

dell’impianto. el

-
m

]

[&]

1]

i
C)"‘
5]

O
]
L=

.

0,

A »

== Indietro

Lo stesso dicasi per cido che riguarda la testa dell’impianto riportata in fig. 3.3, in cui le tre antenne sono indicate
rispettivamente con “Anl”, “An2” e “An3” ed i cavi utilizzati per collegare le antenne al centralino “Trl” sono
contraddistinti con “C6”, “C7” e “C8". La resistenza di chiusura del quarto ingresso del centralino viene
identificata con “X2".

In fig. 3.4, infine, & stato riportato un esempio di testa di un impianto TV-SAT con centrale terrestre modulare e
centrale satellitare IF.

Nota: i dati tecnici relativi alle attenuazioni introdotte dai vari componenti possono essere visualizzati mediante
la funzione di menu Visualizza - Attenuazioni e lunghezze (vedi capitolo 4 “Descrizione della barra dei menu”).

Rev.1 10/2014

Offel s.r.l. www.offel.it

26



OFFEL.
User man Ual Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy I |

B3 Easy Project.Offel - [C:Esempio.ant]

. File sStampa Wisualzea Aiuto
Figura 3.3 Fete  Testa | Caleolirete | Freventive |
Esempio di -
denominazione dei
componenti della \i/
testa dell'impianto. N\ |
h h h i
| | [
] = » T
=39, V=64 == Indietro

G smplaant]
Fie Sawps Weuskos Ao

ot Testa | Cakeok inte | Prevrritivn |

Figura 3.4

Esempio di testa
dell’'impianto,
comprensiva di:
antenne e centralino
terrestre afiltri attivi
(sopra), parabola con
LNB e centrale IF
satellitare (sotto).

52, ) =< inghetrn
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3.2) Scheda calcoli di rete

Nella scheda dei calcoli di rete (fig. 3.5) vengono riportati i risultati dei calcoli che Easy Project.Offel esegue allo
scopo di stabilire se la rete € a norma. Il programma:

e calcola quali sono i segnali minimi e massimi che possono essere forniti dal terminale di testa in ogni banda
per garantire che alle prese arrivino segnali ammissibili;

e calcola i segnali minimi e massimi che possono raggiungere le prese sulla base delle limitazioni imposte
dalla rete;

e verifica che non vi siano coppie di prese che ricevono segnali troppo diversi;
e verifica che le separazioni tra le prese siano sufficientemente elevate.

5 Easy Project.Offol - [C:Esempio.ant] F=rerEse
File Stampa disualizza Ajute
. Fete | Testa Caloolirsts | Preventiva |
Figura 3.5
Banda C. Rit bl Fh =311} =3 b sat 1 cat. 2 zat 3 zat 4 zat 5
Freq. [MhZ] 10 50 38 200 470 BEZ 350 1350 1750 2150 2400
Scheda dei

. . Informazioni generiche
calcoli di rete. a

ontrolle separazions prese: Enore
Controllo differenza segnale alls press: Ok

E sempi di violazioni
La separazione tra le prese F1 e F2 in banda b | (50 MH2] & inferiore ai 42 dB consenti

\attenuazioni minime e massime alle prese in dB

Banda CRt bl FM bl b B sat 1 sat 2 sak 3 zab 4 zat B
Frea. MhZ] 10 50 98 200 470 862 950 1350 1750 2150 2400

Uscita 1

. Min, 17168 17.35 1743 177 1807 1846 1753 17E2 1807 183
alla presa F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1
A M 1718 1735 1743 177 1807 1346 1753 1782 1807 183
#lla presa P1 Pl F1 Pl P P P1 P1 Pl Pl
Differerza

m

Seansli ammissibili in ussita dal Teminale di Testa in dB

EBanda C.Rit bl Frd bl b by sat 1 sat2  sak 3 zab 4 zal§
Freq, MhZ] 10 50 98 200 470 262 950 130 1750 2160 2400

Uscita 1
Minimo 7716 7735 B743 827 8308 8346 6753 6782 6308 683
Massima FTAE 4735 a743 977 9805 9346 9453 G4E2 9508 953

Seansli Als Fress in dBt

EBanda C.Rit bl Frd bl b by sat 1 sat2  sak 3 zab 4 zal§
Freq, MhZ] 10 50 98 200 470 262 950 130 1750 2160 2400

Presa P1 7716 KO 50 65 65 23 50 50 50 50
TPE 80 70 a0 a0 an v ko 77 7
Fresa F2 77168 B0 50 65 65 &5 50 50 50 50
78 =0 70 20 a0 an 77 7 77 77
Presa P2 7716 KO 50 65 65 23 50 50 50 50
TPE 80 70 a0 a0 an v ko 77 7
Fresa P4 77168 B0 50 65 65 &5 50 50 50 50
78 =0 70 20 a0 an 77 7 77 77

Separazione dalls presa P1 slla presa P in dB

=< Incietra

3.2.1) Informazioni generiche

Per prima cosa all'interno della scheda sono elencate alcune informazioni di carattere generale, che vengono
poi approfondite meglio nel corso della scheda stessa. Queste informazioni riguardano la differenza di livello ed
il disaccoppiamento fra le prese. Nel caso in cui i dati calcolati non rientrino nell'intervallo di valori riportato dalle
normative di riferimento, il programma segnala la presenza di un errore e fornisce un esempio delle violazioni
riscontrate.

In fig. 3.6 viene proposto un esempio in cui il disaccoppiamento fra le prese é inferiore a 42 dBuV, per cui il
programma da errore. L’errore viene poi ripreso piu avanti, all'interno della scheda, cosi come verra spiegato nel
paragrafo “3.2.5) Separazione dalla presa P1 alla presa P... in dB”.

3.2.2) Attenuazioni minime e massime alle prese in dB

All'interno di questa tabella (fig. 3.6) si trovano i valori minimi e massimi di attenuazione alle prese per ciascuna
banda. In tal modo si ottiene la massima perdita dell'impianto e la differenza di livello dei segnali fra le prese
stesse. Quando in corrispondenza di una banda, anziché un valore numerico, incontriamo un asterisco, significa
che la banda corrispondente non & gestita dall'impianto.

Es.: 'impianto in fig. 3.6 &€ solamente TV, per cui in corrispondenza delle frequenze SAT & presente I'asterisco.
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Figura 3.6 File Stampa Visualizza

Aijuto

. Fete ] Testa Caloolirete Preventivo]
Scheda dei
calcoli di rete: Banda C. Rit bl Fi bl b. W bW zat. 1 zat, 2 zat. 3 zat. 4 zat.
. . . Freq. [Mh] 10 50 98 200 470 g62 350 1350 1750 2150 2400
informazioni
generiche (sopra) e =
differenza massima Informazioni generiche
di livello dei Segna” Controllo separazione prese: Erare
frale prese (SOttO). Contrallo differenza segnale alle prese: Ok

OFFEL.
User man ual Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy I |

m

E zempi di wiolazioni
La zeparazione tra le preze P1 & P2 in banda b. | [50 MHz] & inferione ai 42 dB consentiti.

Attenuazion minime e massime alle prese in dB

Banda C. Rit bl Fi bl b. W bW zat. 1 zat, 2 zat. 3 zat. 4 zat.
Freq. [Mhe] 10 50 98 200 470 862 9580 1350 1750 21580 2400
Uszcita 1:

At bin. * 1185 1183 122 1257 1286 * * * * *
Alla preza F1 F1 P1 P1 P1

At M ax, * 1753 1791 1838 1922 2008 * * * * *
Alla preza F4 F4 P4 P4 =

Differenza * 5.74 591 E.18 B.64 7z * * * * *

-

== Indietro

3.2.3) Segnali ammissibili in uscita dal Terminale di Testa in dB

La scheda dei calcoli di rete contiene una tabella (come in fig. 3.7) con i valori dei segnali minimi e massimi che
possono essere forniti alla rete dal terminale di testa. | valori di segnale possibili sono i seguenti:

valore numerico: per indicare valori effettivi dei segnali minimi o massimi;

asterisco: per indicare che allingresso e banda corrispondenti non e possibile fornire alcun segnale. Se
I'asterisco € blu significa che qualche componente a valle non gestisce la banda in esame; se l'asterisco &
rosso significa che tutti i componenti a valle gestiscono la banda in esame ma che non & possibile servire
contemporaneamente tutte le prese con livelli di segnale che rispettino le normative. Di solito un asterisco
blu & accettabile in quanto si riferisce a bande che non sono gestite di proposito dalla rete. L’asterisco rosso,
invece, & segno di qualcosa che non va. In tal caso & necessario variare le caratteristiche della rete in modo
che esista qualche segnale ammissibile per tutte le prese;

illim: per indicare che qualsiasi segnale va bene. Anche la presenza di “illim” pud essere considerata
anomala in quanto significa che nessuna presa € raggiungibile dall'ingresso in esame. Si tenga presente che
una presa potrebbe non essere raggiungibile in quanto qualche componente intermedio attenua totalmente il
segnale di ingresso.

3.2.4) Segnali alle Prese in dB

La seconda parte della scheda dei calcoli di rete contiene una tabella con i valori dei segnali minimi e massimi
che possono raggiungere le prese in relazione ai livelli di segnale minimi e massimi ammessi all'ingresso della
rete. | valori di segnale possibili sono i seguenti:

valore numerico: per indicare valori effettivi dei segnali minimi o0 massimi;

asterisco: per indicare che alla presa non arriva alcun segnale.

Anche questa tabella, come quella descritta al punto 3.2.3), viene illustrata in fig. 3.7.
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ES Easy Project.Offel - [

File Stampa “isualizza Aiuto

Figura 3.7 -

Rete ] Testa Caloolirete F'reventi\-'o]
SChEd.a qel Banda C. Rit bl Fkd =1} b I bW zat. 1 zat. 2 zat. 3 zat. 4 zat. B
calcoli di rete: Freq. [MhZ] 10 50 93 200 470 262 350 1380 1750 2150 2400

segnali ammissibili in
uscita dal Terminale
di Testa (sopra) e

Segnali ammizzibili in uzcita dal Terminale di Testa in dB

. Banda C. Rit b. | Fhd bl b. v b. W zat. 1 zat. 2 zat. 3 zat. 4 zat. B
segn ali alle Prese Freq. [MHZ] 1o a0 93 200 470 862 350 1350 1750 2150 2400
(SOttO)' Ussita 1
tinimo ® 7753 E7. 91 83,38 8422 55,05 - ® - - ®
i azsimo u] 91.85 81.99 922 9258 9296 * ® * * ®

Segnali Alle Prese in dB

Banda C. Rit bl Fi b Il b % b zat. 1 sat, 2 sat. 3 zat. 4 zat. 5
Freq. [MK=] 10 50 95 200 470 862 350 1350 1750 2150 2400
Preza P1 b B5.74 5591 7118 71,65 Tz = * = = * L
# g0 70 a0 g0 20 * ® * * ® 3
Presa P2 # EE.62 E5.E1 7074 7097 1.2 * ® * * ®
N .78 E9.69 7a.56 ¥9.33 73,03 - N - - N
Preza P2 # E5.74 55,91 7118 7165 7212 * ® * * ®
# a0 7o a0 a0 =] * ® * * ®
Preza P4 ® B0 50 ES ES ES * ® * * ®
# 7426 E4.09 Faez 7336 Fa.ee * ® * * ®
Preza P& ® EO a0 ES ES ES * ® * * ®
# 7426 E4.09 7asez 73.35 7288 * ® * * ®

-

== Indietro

3.2.5) Separazione dalla presa P1 alla presa P... in dB

Nel caso in cui esistano coppie di prese la cui separazione & troppo bassa (come nell’esempio in fig. 3.8), la
scheda dei calcoli di rete si conclude con una tabella che contiene i valori di alcune delle separazioni troppo
basse. Le separazioni anomale sono indicate in rosso. Un asterisco indica una separazione sufficientemente
alta o infinita.

B Easy Project.Offel

Flg ura 3.8 File Stampa “isualizza Aiuto
. Rete ] Testa Calcolirete | Presentiva ]
Scheda dei
i di . Banda C. Rit bl Fi4 bl b. v b zak 1 zat 2 zat. 3 zab. 4 zat &
calcoli di rete: Freq. [MHZ] 10 50 58 200 470 862 950 1380 1750 2150 2400
tabella delle
Separazioni Freq. [Mho] 10 ] 598 200 470 862 950 1380 1750 2150 2400 -
fra prese. Presa P1 - E5.74 5541 7118 7165 721z ¢ - - = -
# a0 0 a0 a0 a0 = ® * = ®
Presza P2 # E5.52 5561 7074 7097 1.2 = ® * = ®
# 7373 E9.69 7a.56 7933 73.09 = ® * = ®
Presa P23 * 6574 5541 7118 71ES 7212 0¢ * * * *
# a0 0 a0 a0 a0 = ® * = ®
Preza P4 # EO 50 E& ES ES = ® * = ®
* 7428 B403 7aE2 733w\ T2ER ¢ * * * *
Preza PS * g0 50 B5 E5 ES * * * * *
# 74,26 E4.09 Fam2 7335 F2.ee = ® * = ®

Separazione dalla preza P1 alla presa P in dB

Banda C. Rit bl Fi4 bl b. v b zak 1 zat 2 zat. 3 zab. 4 zat & =
Freq. [MhZ] 10 50 98 200 470 862 950 1380 1780 2180 2400
P1-P2 * 26.EE 2B92 2732 28,02 2873 * * * * *

P1-P3 # 26,44 2651 26,88 2735 2782 * # * * #

P1-P4 * 1218 3252 3306 3399 3494 * * * * *

P1-P& # 3218 3253 3306 3393 34.94 * # * * #

-

<= Indietro
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3.3) Scheda preventivo

La scheda del preventivo (in fig. 3.9 ne € riportato un esempio) contiene un elenco di tutti i componenti utilizzati
con i relativi prezzi ed una stima della manodopera necessaria per realizzare il progetto. La manodopera viene
calcolata utilizzando i tempi di installazione che sono stati predeterminati per ogni componente all'interno della
libreria. Si precisa che tali valori sono puramente indicativi. L'utente puo modificare i prezzi e le quantita dei vari
componenti e il preventivo viene aggiornato di conseguenza.

E' anche possibile aggiungere altri oggetti al preventivo facendo clic sulla colonna del codice della prima riga di
preventivo libera ed inserendo i relativi dati sulla tabella che appare (vedi paragrafo “3.3.1) Utilizzo della libreria
nel preventivo”).

Infine & possibile eliminare una delle righe di preventivo precedentemente aggiunte mediante il comando
“Elimina linea preventivo” del menu “Modifica”. Questo speciale menu compare solo se si consulta la scheda
Preventivo e viene abilitato nel momento in cui vengono aggiunti nuovi articoli al preventivo. Utilizzando il
comando “Elimina linea preventivo”, il programma cancella l'ultima riga aggiunta o quella selezionata col
puntatore del mouse. Si ricorda che & possibile eliminare dal preventivo solamente le righe aggiunte
manualmente.

ATTENZIONE: le modifiche delle parti di preventivo gestite automaticamente vengono perse ogni qual volta si
apporta una modifica al progetto. Si consiglia pertanto di modificare la parte automatica del preventivo solo in
caso di necessita.

E= Easy Project.Offel - [C:\Esempio.ant]

File Stampa Modfica Visualizza  Aiuto

Figura 3.9 Rete | Testa | Cacolirete F‘reventivo}
Esempio di scheda Codice [etticolo Maica [Bescizions finstal_frin [0 Quanits  [Prezzo U [rezeo T [
. 57820 SAT DIGITAL | Difel Cavo coassiale PYC bis b 6mm 5 meti hﬁ [ 10324

preventivo. 17290 aPFT atted Presa terminale F 10 pezei 12 613 7356 Tl o et
15512 DER/M4 ATT. | Difel Muliswitch ding. 4Pas. 4 Out 15 pezdi 3 51.90 24570
17-780 TAPPO F ISOL | OFFEL Fies. chiusura F75 solam. c.c. 5 perd 4 0] 000 E75.35 | |Euo hd
11120 PO120G Offel Parabola offget &hu. 120 Bianc 20 pezai 1 140,00 140,00
122330F  LNEHYHY | Offel LN uriversale 4 HY HY 20 pezii 1 3920 33.20
17-759 Oifel Conettore F 6,8mm 3 pezai E3 0,00 000
11125 SUPP AZ/EL/TE Difel Supporta AZ/EL fisso PO120 20| pezi 1 7365 7365
MANOP Manodopera e 156 0,00 000

Note:

OSSERVAZIONI: in fondo alla schermata del preventivo & presente uno spazio, denominato “Note:”, all'interno
del quale & possibile inserire commenti o testo in genere.
Nel momento in cui il preventivo viene stampato, il testo introdotto in questo spazio viene
riportato in fondo alla pagina di stampa, subito sopra i dati di chi ha in uso il programma.

Per le modalita di inserimento dei dati di personalizzazione (dati di chi ha in uso Easy
Project.Offel) si rimanda al paragrafo “4.2) Visualizza”.
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3.3.1) Utilizzo della libreria nel preventivo

Per aggiungere una riga al preventivo & sufficiente fare clic sulla colonna di codice della prima riga di preventivo
libera. A questo punto compare una finestra (fig. 3.10) nella quale inserire i dati per la nuova riga.

Easy Project.Offel - Listino componenti

Figura 3.10

Tabella per Categona: | Codice: Articolo: Marca:

I'inserimento di

articoli non presenti
nel preventivo. Quanhita: 1 Prezzo: | | J Installazione [min):

Descrizione: | A listing | 0k | Annula ‘

Libreria

+- Offel

L'utente pud inserire i dati manualmente, oppure puo utilizzare la libreria.

Per utilizzare la libreria occorre innanzitutto espanderla cliccando sul “+” alla sua sinistra.

Come si puo notare dalla fig. 3.11 la libreria & strutturata in categorie (ognuna delle quali espandibile a sua
volta), in modo tale da poter organizzare meglio i vari elementi che possono essere necessari.

Trovato infine I'articolo desiderato, basta un doppio clic col puntatore del mouse sul codice: tutti gli spazi nella
parte superiore della tabella verranno compilati automaticamente (fig. 3.12).

A questo punto si puo cliccare su uno dei seguenti tasti:

e Alistino: questo pulsante consente di inserire I'articolo scelto nel preventivo, pur rimanendo all'interno della
tabella “Listino componenti”. E’ cosi possibile proseguire nella selezione di altri articoli da
aggiungere al preventivo;

e Annulla: qualora ci si renda conto di non voler includere I'articolo selezionato, questo pulsante consente di
uscire dalla tabella senza inserire il componente nel preventivo;

o Ok: questo pulsante viene utilizzato al termine delle operazioni di integrazione del preventivo per
confermare l'inserimento dell’articolo scelto ed uscire successivamente dalla tabella “Listino
componenti”.
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Fiqura 3.11

La libreria Offel
completa, strutturata
in categorie.

Figura 3.12

Selezione di un
articolo dalla
libreria Offel.

Easy Project.Offel - Listino componenti

Categona: Codice: Articolo: Marca:

Quantita: 1 Prezzo: | | J Installazione [min):

Descrizione: | A lsting | 0k | Al ‘

Libreria

Tm a
bee Parabole

Alirmentator

Anplificatar

Amplificaton final

Amplificatar LB

Antenne

Cawi

Chiusure

Connettor

Convertitor -

m

o R A e O e B R e R [ = w RN Em B s

Easy Project.Offel - Listino componenti ,_|—[

Categona: Alimentator Codice: |12380 Articolo: [ALM/E Marca: |/
Auantita: 1 Prezzo: |9'33 | J Installazione [min): 15

|.~’-‘l.|iment. 15 paszant 50 mA & listing ‘ Ok ‘ Annulla |

Descrizione:

Libreria

- Dffel -
+- Acc.Parabole

m

06509

06-509°CAG

0-B06

16510

22961 .
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4. DESCRIZIONE DELLA BARRA DEI MENU

In questa sezione diamo una descrizione sintetica di tutti i comandi disponibili dalla barra dei menu (fig. 4.1).

Fiqura4.1
Barra dei menu.

File Stampa Visualizza Aiuto
Rete ]Testa ll Calcol retel Preventivn}
ci
File Stampa Wisualizza Aiuto
te=——8
c3 an
= gz b2 - b3
E] ck_m £ cs Em O
c& [an
ﬂe“_ c1 mj[ﬁ_ca am jeps
co [an
o e el LN o _m
O cio_im E] cil_am O
x
< o » T
== Inclietra
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4.1) File

Espandendo nell'apposita barra il menu a discesa “File” (fig. 4.2), & possibile accedere ad una delle seguenti

opzioni:

e Nuovo: crea un nuovo progetto eliminando dalla memoria il progetto corrente;

e Apri: apre un file di progetto esistente (estensione .ant);

e Salva: salva il progetto corrente con il nome del file che € quello indicato sulla barra del titolo;
Nota: se non esiste un nome corrente richiede un nome di file all'utente.

e Salva con nome: salva il progetto corrente con un nome di file specificato dall'utente;

Figura 4.2
I menu “File”.

S Easy Project.Offel - [C\Esempio.ant] e
- Stampa  visualizza  Aiuto
Huave ‘
apri
Salva
Salwa con Mome: o |
Dati progettuali
1 CilProgrammil, . \prova 1 2008.06.09.ank
Esci
s Py
re—=—--=:
@ [
5 gz g G s
E—| ci_m N o5 Sy
= L
6 |
o o P o s
fam o am [ ]ce_am FanY
h— LT ~—
o [
o s o g PR
N cio [l ci_an i
A [ N
x.
“ v
=< indlitra

e Dati_progettuali: permette l'inserimento dei dati del progetto (fig. 4.3) inerenti il committente. Tali dati

saranno riportati su tutte le stampe, in alto sinistra;

e Esci: chiude il programma.

Figura 4.3

Tabella di
inserimento dei
dati progettuali
riguardanti il
committente.

Easy Project.Offel - Dati progettuali —[

Dati sul committente

Mame: | Indinizza: |
Citta: | Telefore: Fax
Codice Fizcale: | Partits lva: |

Ok ‘ Annulla ‘
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4.2) Stampa

Espandendo nell'apposita barra il menu a discesa “File” (fig. 4.4), & possibile accedere ad una delle seguenti
opzioni:

e Rete (disegno): esegue la stampa dello schema della rete di distribuzione in un unico foglio;

e Testa (disegno): esegue la stampa dello schema della centrale di testa in un unico foglio;

e Elenco componenti di rete: esegue la stampa dell’elenco dei componenti della rete di distribuzione;

e Elenco componenti di testa: esegue la stampa dell’elenco dei componenti della centrale di testa;

e Schemi ed elenco: consente con un unico comando di stampare sia gli schemi della rete di distribuzione e
della centrale di testa (solo nel caso in cui ovviamente questa sia stata progettata) che
gli elenchi dei relativi componenti;

e Calcoli: esegue la stampa dei calcoli di rete.

e Area selezionata: questa opzione viene abilitata solo se si seleziona un’area all'interno delle schede di rete
o di testa e consente di stampare la sola porzione di disegno selezionata (area di colore
giallo). E particolarmente utile nel caso di distribuzioni di grandi dimensioni, in cui la
stampa in un unico foglio potrebbe rendere illeggibili le sigle associate ai componenti
dell'impianto.

e Preventivo: esegue la stampa del preventivo.

5 Easy Project.Offel - [C:Esempio.ant]

File [EEIET Visualizza  Aiuto

. FRet:  Rete (disegna) o|
Figura 4.4 T i |
Elenco componenti di rete :l -
A ” Elenco componenti di kesta
I menu “Stampa”. e < fn

Calcoli

Preventivo

"
r=——-—-=0
o Jn
< g C e e
e S i
L T L ~—
ol
i iy . o e
o o m e m p
& Lt o
o Jon

Pl 3

== Indietro
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4.3) Visualizza

Espandendo nell'apposita barra il menu a discesa “Visualizza” (fig. 4.5), € possibile accedere ad una delle
seguenti opzioni:

e Zoom avanti: aumenta la porzione visibile del disegno (ovvero lo riduce);

e Zoom indietro: riporta I'immagine alle dimensioni iniziali (ovvero lo ingrandisce);

e Attenuazioni e lunghezze: attiva o disattiva a video e nelle stampe le attenuazioni dei componenti passivi
in dB e la lunghezza dei cavi in metri disattivando la numerazione dei
componenti (fig. 4.6);

e Personalizzazione: permette di personalizzare il programma con i dati di chi lo ha in uso (vedi fig. 4.7).

Nota: tali dati vengono stampati su tutti i fogli di stampa, in basso a sinistra (sotto
eventuali note), subito sopra il nome del progetto.

Figura 4.5 File  Stampa [EEEL
. . " Rete ]Teste Zoom avanti Chrl+1
Il menu *Visualizza™. Zoom indietro Chrl+0 |

Personalizzazione

-
Attenuazioni & lunghezze ‘ l:l

EF"C& '% [=5] ép

CE

%—c T_EP_CSHE

ép [ m_‘qj'c 1" @PT
¥
£

4 L3

== [ndietro
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ES Easy Project.Offel - [C:\Esempio.ant]

Figura 4.6 File Stampa Aiuka
. . Fete | Testz  Zoom avanti Chrl+1
Es'el'mpl'o di Zoom indietro Chrl+O |
abilitazione -
deII’opzione W Attenuazioni e lunghezze l:m:l
“ Attenuazioni e Personalizzazione
lunghezze”.
P2
am
q};m—'%_ﬁm%
am
%—m—q}m%
am
i
] 3
== Indietro
Easy Project.Offel - Dati di personalizzazione programma
Figura 4.7
Tabella di
inserimento dei
idi ati personalizzazione
dati di Dat I
personalizzazione
del programma. Ragione sociale: |

Indirizzo: |

Citta & codice postale: |

Stator |

T elefono: |

Faw: |

Mote aggiuntive: |

Ok Annulla
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5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La dichiarazione di conformita pud essere stampata selezionando il documento DM37.doc dal menu di avvio di
Windows. In questo modo il documento ministeriale appare a video. E' sufficiente inserire i dati necessari e
stampare.

DICHIARATIONE DI CONFORNMITA' DELL 'TMFTANTO ALLA REGOLA D'ARTE
Amicel T-DEI2I012003, n. 37 (AT n 61 d=l 120372006

TLOHIETEID ...t e e e e e e e
tiolae o kgnle rpprecadate el Tmprea (rezioe sodale) .

DICHIARA
sotto la prpria persaiale respored ity e 1mpdanto é stabo ealizmto fumods cadorme alk regpladellrte, secordo
quato mevkto dallat 6, et oxde delle comdiziond & esercimio o deghiei a omi é destiwte Tedifido, aends
panticolare:

O rispettato ilpmogetto o sered dellart 5 da (2 f

useg_ﬂna_temaﬂg;ﬁ] ................................................................

e mmp ........ e .................... ﬂ ........ .:h ................. |: mjeﬁ:l, ......................................

0 cortrollato Hmpiato aifinidelasiomesa e delb fimgicnalih on eio positiro, wrawl eeaiin k Terifidie richiste
dallerwomme & dalle dipees fxord & kaze.

Allegati o HE gadoni

0 presgetto (soloper impiarito com otilizn d pogetho ) (4§

O relamioye oot ke ded maderin b v fiomti (5

0 schema di mpiato Tealizmto (G

0 riferimetito a didviramiand & cadormith precederti o parmiali, Zih eckternti (7
0 copia del certificatn di fcaosc imerto del reque i iteadco pmdes dorali.

DECLINA
o Tesparedbilith per dhktri apemde o a coce drirati & mamomicire delimpirto da parte diterd omrem da
careres di manuT e e o TR .

dutn M reporedbileteaicn T fidiamrte

AVVERTEHZEFER, 1L, ©OMMITTENTE: mepasdhilith del committarte o del proprietario, art & (9).

I COLTITENTE Fimma per Granita datn
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