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CONEIGURATOR

Dopo aver installato il software Configurator (Vers. X.xx) sul PC (vedi "Istruzioni di instal-
lazione software") & possibile procedere alla programmazione del transmodulatore S/D.

Assicurarsi che le versioni Hardware e Firmware del transmodulatore S/D siano compatibili
CO”F ’GURHTOR con la versione del software Configurator.

Fatto ci0d, collegare il cavo USB (fornito in dotazione) al transmodulatore S/D ed al
PC, accendere il transmodulatore e lanciare il software Configurator.

Per pochi secondi compare sul monitor del pc la finestra introduttiva illustrata in fig. 1a,
che scompare per lasciare il posto alla finestra di selezione della lingua (fig. 1b).

Una volta selezionata la lingua ed aver confermato cliccando sul pulsante APPLICA,
compare la schermata principale di programmazione, illustrata in fig. 2.

Fig. 1b La finestra & divisa in due parti:
La meta sinistra & dedica- O contiuator 4,11 tiard 0,00/ Soft s ot 1A mEE) o La meta destra riguarda
. . " ile  Serisle Reffesh  Configurazione  Lingua 7 . .
ta ai parametri d'ingresso  [R i la programmazione dei
. WB;5/52 - Ingresso A DVB-S/S2 - INgresso B DVB5A - Uscita A T DVE-T - US(I(S\ . ' .
da satellite (transponder . * Nt Freglers s 162110.000 Mz . oo canali RF d'uscita (MUX
ymbol Rate : O Ksym/'s Oscillatore : 9750 ™ Banda: 8 MHz & overfl
SAT). g e o DTT).
22 KHz Tono : Disattivo Modo @ 2K Guardia : 1/32
Bitrate Inaresso Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Metwork I © Transport 1o itrate Remux @ Bitrate Uscita :
Livello Metwork Id @ Transport 1d :
Qualita FIFC Mo+ [
Download : I < Dowrload FIFO Max : .
r Contatore Overflow
@ Filtro Servizi 6 )
Tune In Servizio Tune Out Servizio Serviz

U

Command! | Disconnesso da dispositivo Transmadulatar,

Fig. 2

{ one o

Se ci sono dei problemi di connessione fra transmo-

razione Lingus 7

dulatore e pc, nell'angolo in basso a destra compare

. 550 A, | DVE-5/S2 - Ingresso B

31 10092 MHz @ Lacked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz
Polarit : Verticale / +13v
22 KHz Tono : Disattivo
Bitrate Ingresso : 33.791 Mbps

Ll : I
Qualit + I
Downioad : I @ Covnload

@ = Filtro Servizi
Agagiungi Al e Al -
Tune In Servizio

Banda : 7 MHz

l'icona che segnala il mancato collegamento (due pc
resuenzs : 232,500 iz s con una X rossa sopra), preceduta dalla scritta NONE.
Mappatura © 64QAM

FEC: 7/8 ™~
DK e e o ™ Di norma il software riconosce in maniera automatica
Bitrate Remux : 0.600 Mbps  Bitrate Uscita : 27.710 Mbps Ia porta COM CUI é CO||egatO || transmodulatore S/D
B —— Tuttavia, quando cio6 non accade, & possibile scegliere
Contatore Overflow Ay .
f e {_T manualmente la porta dal menu SERIALE (fig. 3).

[¥ pve-s/5z - [Hot Bird 5,8,5]
M [2502] Rai Movie

M [8511]Rai 1

M [s512]Rai 2

| [8513]Rai 3

- Hp 85141 Rai 4

- H [8516] Rai News
[8515] Rai raciofd4

[2554] Radio OM unica
[2555] Radio2 mono
‘-z [2556] Radios mono

A — All'interno di questo menu a discesa vengono elencate
T o serven sl cande o e tutte le porte disponibili (COM 1, COM 2, ecc): sceglie-
re la porta cui & collegato il transmodulatore.

Una volta che il software avra riconosciuto il transmo-
dulatore ed il collegamento sara attivo, nell'angolo in
basso a destra viene riportata la porta impiegata per il
collegamento (es: COM 4) e la X rossa sopra all'icona
\\ raffigurante i due computer scompare.

Cornmand: || Servizi Tuner non trovati,

Fig. 3
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Selezione del transponder SAT in ingresso

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

File Serisle Refresh Configurazione Lingua 7

Per impostare i parametri d'ingresso relativi al tran-
sponder che si desidera ricevere cliccare sull'icona
- TUNE IN, raffigurante una parabola, che si trova sul
lato sinistro della finestra in fig. 4.

I DVB-T - Uscita B

@ Locked
® Overflow
64QAM
1/32
Disattivo
27.710 Mbps

DVB-S/S2 - Ingresso A DVE-T - Uscita A

| DVB-5/S2 - Ingresso B

@ Locked
Oscilatore : 9750 MHz

Frequenza : 233.500 MHz
Banda : 7 MHz
FEC: 7/8
Modo : 2K
Cell ID :
Bitrate Remus :

Frequenza :
Symbal Rate :
Polarita

10992 MHz
27500 Ksym/'s
verticale / +13¥
Disattivo
33.791 Mbps

Mappatura

22 KHz Tono Guardia
Disattivo

0.6

Bitrate Ingresso :
Bitrate Uscita
Livello :
Quialita :

FIFO Mecia :
FIFO Max :

&

Tune out

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-S
CONFIGURATOR) all'interno della quale & possibile
scegliere il transponder desiderato o in modalita auto-
matica o in modalita manuale.

Contatore Overflow

—

Rimnuovi
Servizio

el
Rimuovi i

Tune In Servizi

[ Dve-T - [233.500 MHz]

“THot Bird 6,2,3]
-8 Messun Servizio sul canale di uscita.

My [8502] Rai Movie
M [8S11]Rai 1

M [e512]Rai 2

M [8513]Rai 3

M [B514] Rai 4

- H [8516] Rai News

: [8515] Rai rachiofdd
2 [8551] Multiingue 1
2 [8552] Multiingue 2
[8553] SatelRadio

Anche questa nuova finestra (fig. 5) € suddivisa in due
parti:

quella superiore, dedicata alla configurazione manua-
le del transponder;

quella inferiore, dedicata invece alla programmazione
automatica.

Le due modalita si escludono vicendevolmente.

: [8554] Radio OM urica
: [2555] Radio2 mono
: [8556] Radio3 mono

fconnann

oM

\

Cornmand: || Servizi Tuner mon trovati,
Fig. 4

Tune DVB-S Configurator

— Transponder Sstup —Palaritd — Modalita
O . N
Frequerza | 11519 5 \?”ZED”lta'f’f 1;18” per impostare la ricezio-
+ Werticale [ + . .
Syrbal Rate| 27500 JREIER | F B ne manualmentg inseri-
re Frequenza (in MHz)
[ Banda LNE —Oscillatare e SymbOl Rate de| tran-
22 KHz Tono v Attiva 5150 MHz parll sponder e selezionare
Checked = High Band f Unchacked = Lows Band 9750 MHz P .o
+ 10600 MHz la Polarita su cui si trova
Modalita AUTOMATICA: Sateliti I?rtsqgs 51l Hot Bird £,5,0 ¢ la frequenza (in MHz)
Lo dell'Oscillatore locale.
per sfruttare la program- ks |Nome +| [ Frequenza | Polarits | SymbolRate |~ Nome <
mazione automatica ba_ 1X0°E |Eutelsat waa H 27500
sta selezionare il satellite z 5
. . 15.58°E Eutelsat Sesat 1 L H 27500
desiderato (es: Hot Bird 17.0°E | AmosSi ¥ 27500
13°E) da"'e|enco in baSSO L 19.2°E | Astra 1H,1KR,1L,1 H 27500
.. A 21.6°E | Eutelsat W 4 W 27500 B
a sinistra (A) 23.5°F |Astra 34,36 11900 H
ed il transponder prescel- 25.5°E | Eurobird 2 | S 1
1 26,0°E Badr4,6 l 11938 H
f[o dall'elenco, coIIocatq 25 TErebid 1 v |
in basso a destra (B), dei 30.5°E | Arabsat 2B H
transponder associati al (3LO0°E | Tirksat 1C ¥ Una volta impostati i pa-
f . ) 31.5*E | Astra 2C H - e
satellite appena indivi- IR - v rametri, in modalitad ma-
duato. BOE Euskek Wi H 2 nuale o automatica, clic-
R PR Paksar | RIS T " care sul pulsante TUNE
Fig. 5 (nella finestra, in alto a

destra).

Il transmodulatore S/D
dara cosi inizio alla rice-
zione dei servizi presenti.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-S Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata princi-

pale di programmazione.
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Prog. parametri
In ingresso

Durante le operazioni di caricamento del transponder appena selezionato, la luce gialla a fianco della dicitura DOWNLOAD
inizia a lampeggiare.
Attendere che la luce gialla DOWNLOAD si spenga.

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: [FTA / Serial : 02206

File Geriale Refresh Corfigurazions Lingua 7

DVB-5/52 - Ingresso A | DVE-5/S2 - Ingres<o B DVB-T - Uscita A

Frequenza : 11919 MHz & Locked Frequenza : 233.500 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksymy/'s Oscilatore @ 10600 MHz Banda : 7 MHz
Polarits : verticale / +13v FEC: 7/8 WMappatura
22 KHz Tono @ Attivo Modo @ 2K
Bitrate Ingresso : 33.791 Mhps Cell ID : Disattivo

Bitrats Remus : 0.182 Mbps

Ll : T

Quait + 7 S

FIFO Meciia

Bitrate Uscita | 27.710 Mbps

Download : TN @ Download ) AR08 AR BRE AR AR AR R AR R A
e Filtro Servizi - / 6 _,—,l Contatore Overflow
=

[ Dve-T - [233.500 MHz]
-8 Messun Servizio sul canale di uscita.

[# DyE-s/52 - [Hot Brd 6,5,
i
M [2] Canale 5
/ H [3]1Rete 4

Ha [41Iris

- H [S1CANALES
[6] Boing

; [7ILas

- H [8]TgCom24

M (9] Meciaset EXTRA

B [10] Mediaset ITALIS DUE

“-€): [11] Radio Mater

Identificazione servizi ricevuti

| A questo punto, i servizi presenti sul transponder deco-
dificato vengono elencati nella parte inferiore sinistra
della schermata principale di programmazione (fig. 6).

| servizi sono affiancati da un'icona che facilita I'invi-
duazione della loro tipologia:

H Programma TV Free To Air
ﬁi Programma TV codificato
Iﬂ’ Programma Radio Free To Air

Ejﬁ Programma Radio codificato

||_||_| Software (aggiornamenti, ecc)

Command: || Selezionato Servizio di ingresso [1] Italia 1

Fig. 6

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

File Seriasle Refresh Configurazione Lingua 7

DVB-5/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita A

DVB-5/52 - Ingresso A

Frequenza : 233.500 MHz
Banda : 7 MHz
FEC
Miodo @
el ID : D
Bitrate Remu :

Frequenza : 11919 MHz @ Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 10600 MHz
Polarits : Verticale / +13V
22 KHz Tono : Attivo
Bitrate Ingresso : 33.791 Mbps

Guardia :
In-Depth :
Bitrate Uscita :

Livello :
Qualita : O kt=clis + [T
Download : FIFO Kas [T
Contatore Overflow
® =
Ture In Servizio Servizi

T - [233.500 MHz]
Messun Servizio sul canale di uscita.

DivB-5/52 - [Hot Bird
ol

; [2]Candle 5

- H [3]1Rete 4
Ha s

B [S1CANALES

M [2]1Tacomzg

M, [9] Meciaset EXTRA

[ [10] Mediaset ITALLA DUE
"€t [11] Radio Mater

Filtri di selezione servizi

| Per semplificare le operazioni di individuazione dei
programmi che si desiderano ricevere sono stati predi-
sposti due filtri di selezione:

Filtro 1
Aroseni—— All: seleziona tutti i servizi

RRD

Free To Air: seleziona solo i

Il
servizi non codificati

Scrambled: seleziona solo i
servizi codificati

Filtro 2
Fitro Senviz

el

All: seleziona tutti i servizi

Video: seleziona solo i
programmi TV

R

Command: || Selezionato Servizio di ingresso [1] Italia 1

coma W |

Fig. 7

La programmazione dei parametri in ingresso & ultimata.

Radio: seleziona solo i
programmi radiofonici

Dati: seleziona solo i dati
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Fatto cid si pud procedere alla programmazione del MUX DTT d'uscita.

Poiché la capacita di un transponder SAT & superiore a quella di un MUX DTT, occorre effettuare una scelta dei programmi
da distribuire.

Non ¢ possibile determinare a priori il numero di programmi che si riescono a transmodulare, poiché cid dipende da diversi
fattori. In genere si parte da un minimo di 4.

Selezione dei programmi

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 /f Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

— -7 Per far si che un servizio presente nel transponder
ST soem. || SAT in ingresso venga inserito anche sul MUX DTT
T B S e e d'uscita (fig. 8) procedere come di seguito:

Bigare rassn SSAbsaiisS e selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescel-

i s to, che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante
2 & e AGGIUNGI SERVIZIO (B).

| I Al [_—‘ Il programma selezionato comparira nell'elenco a de-

n.a‘= Cra e oo stra dei servizi in uscita (C).

%%é@ggﬁ In alternativa, per aggiungere un servizio all'elenco dei
- ﬂnﬂgdm programmi in uscita, & possibile cliccare due volte sul

Pl v nome del servizio prescelto nella lista di sinistra (A).
Seleziona Canale per Servizio di Uscita Compare la finestra illustrata qui a lato, al cui inter-
Info no & possibile selezionare il LCN (Logical Channel
i, sevizo P Number) da associare al programma e l'eventua-
Canzle : ND. le decodifica del servizio, se il modulo & del tipo

jical Channel Murmber Common Interface.

ormanch [Rebista Servi Toner (= E' comunque possibile abilitare queste opzioni in

Fig. 8 [uove Gande |- /| un secondo momento (vedere a pag. 7 "Associa-

~Decodifica Servizio / zione del numero LCN ad un programma" e pag.
Questa sezione e presente ' 8 "Programmazione dello stadio di uscita in un
solo nella programmazione transmodulatore Common Interface").
di transmodulatori Common Procedere cliccando su CAMBIA.
Interface

@ [l servizio cosi selezionato verra incluso anche
Gwoe || (s nell'elenco di destra (C).

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi che si desidera includere nel MUX d'uscita.

Rimozione dei programmi

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

File Serisle Refresh Corfigurazione  Lingua ?

DVB-5/S2 - Ingresso A I DWB-5/52 - Ingresso B DVB-T - Uscita A I DWB-T - Uscita B Per rimuovere un SerViZio dal MUX DTT d‘USCita (fig-
=g LD - sl Frequenta ; 23,500 L 2 Locked 9) basta selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare

Symbol Rate : 27500 Ksym/s Oscillatore : 10600 MHz Banda/ 7 MHz ® Overflow
Polarita : Verticale / +13v L 78 Mappatira ; 64QAM sul pu|Sante RIMUOVI SERVIZIO (D)

22 KHz Tono @ Attivo Modo : 2K Guardia : 1/32 -
Bitrate Ingresso : 33.791 Mbps Cel/ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
w130 bps Bitrate Uscita : 27.710 Mbps

Livelion - [T T U

sl ;O
Daownload ¢ IIIIIIIT @ Dovnload

@ = Filtro Serviai
Aggiungi Al ~| Jar -
Tune In Servizia

[ ovesrs2 - [Hot Bird 6,8,91 ‘-" G
[1] Italia 1

Per rimuovere tutti i servizi cliccare su RIMUOVI |
—SERVIZI (E).

[x]

Rimuovi
Servizio

1}

e

Lt Rirnuovi i
Servizi

e
(rR[1] Itala 1
[2] Canale S RIS
i [3] Rete 4
Ay [4] s

- [S] CAMALE S
- [6] Boing
[FlLas
i [8] TgComz4
[2] Mediaset EXTRA
[10] Mediaset ITALLA DUE
€]: [11] Raciio Mater

Command: | Richiesta Servid Tuner. come W8

Fig. 9
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Durante l'inserimento o la rimozione di un servizio dal MUX d'uscita, le due barre colorate iniziano a muoversi per poi stabi-
lizzarsi di li a poco (fig. 10).
Ogni barra & suddivisa in tre colori:

VERDE = OK La quantita dei programmi selezionati & compatibile con la capacita trasmissiva del MUX

Pur funzionando correttamente, & possibile vi siano degli errori in ricezione dovuti all'assen-
= Valore limite  za di margine per compensare eventuali aumenti di bit rate.
E' opportuno ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

ROSSO = Sovraccarico E'necessario ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

La condizione ottimale si verifica quando le barre si assestano sul colore verde, con un piccolo margine di tolleranza.

Rilevazione errori

Configuraier 4.11 - -Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

Fle Serisle Refresh
DVB-T - Uscita A I Dyp" B N

© Locked Frequenza : 233.500 MHz @ Lodked
0600 MHz Banda : 7 MHz @ Overflow

figurazione  Lingua 7

Quando si verificano degli errori dovuti ad un sovrac-
carico di informazioni in uscita, le barre si colorano fino
FEC: #/8 Mappatura ieet0amM

al rosso TR
Modo @ 2K Guardia !

DVB-5/52 - Ingresso A DVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 11918 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/'s
Polatits : Verticale / +13v
22 KHe Tono @ Attivo
Bitrate Ingresso : 33.791 Mbps

Oscillator

Livello - I
Qualit T

R ——— il led rosso OVERFLOW collocato in alto a destra si

@ e (<) ontatare Overfiow i i et - e
| — c— = illumina
Ture In Servizio Tune Out Servizio & Locked

[ DvB-S/52 - [Hot Bird 6,8,9] [ DVB-T - [238.500 MHe]
L [1]Ttalia 1 I [1]Itala 1
b [2] Canale 5 H [31Rste 4
L [31Rete 4 [ [5]CANALE S
i [4]Iris [ [2] Tocomz4

i
§ii§§§§§§j‘m ed ii CONTATORE OVERFLOW, che in assenza di

# Overfiow
ura ;. 640AM

[9] Medliaset EXTRA

i) motimat 17 DL anomalie & pari a 0, inizia a tenere traccia degli errori

€)% [11] Radio Mater . . - .
causati dall'eccesso di dati in uscita. Tntamraoﬂrﬂuw]

Command: |[Richiesta Servizl Tuner. cord W |

Fig. 10

[l conteggio viene memorizzato all'interno del transmo-
dulatore S/D per cui, anche in un secondo momento,
€ possibile prendere visione del numero di errori veri-
ficatisi.

Quando questo numero & considerevole & opportuno

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

T - Hard. <o [ETTR rimuovere un programma dalla lista dei servizi in usci-
¥ DVB-5/52 - Ingresso B DVB-T - Uscita A | DVE-T - Uscita B ta
F Seleziona lingua @ Locked Frequenza : 233.500 MHz © Locked
EY Splash scilatore : 10600 MHz Banda : 7 MHz ® overfiow
v Reset FEC: 7/8 Mappatura | 640AM
22K Moda : 2K Guarda : 1/32 . . N . .
Avanzata
. e Per azzerare il contatore si pud eseguire il RESET del
Bitrate Remux : 27.711 Mbps  Bitrate Uscita : 27.710 Mbps t d | t S/D
Livello i ransmoauiatore .
Dualits ;I FIFO Media : [T N . .
Dowricad : I @ Oovricad FIFO b . I Nel menu a discesa CONFIGURAZIONE cliccare su
ontatore Overflow
@ Filtra Serviz ﬁ o @ . T
® | a3 | e | R RESET come illustrato in fig. 11.
Tunein | Servino Tune out | Serveo Servizi
[ DvB5/52 - [Hot Bird 6,6,2] [ DVB-T - [233.500 MHz]
L [1]Ttala 1 I [1]Itala 1
Sl [2]Cande 5 [ [3]Rete 4
I [F]Rete 4 B [S]CANALE S
H [4]Tris B [2] Tgtomz24
B [S]CANALE S i [9] Mediaset EXTRA
U5 [6] Boing M [6] BONg
H I$ [FlLas [10] Mediaset ITALLA DUE
il [8] ToComza [2] Canale 5
B (9] Medisset EXTRA FiLas
B [10] Mediaset ITALLA DUE
€): [11] Radio Mater
Command: || Richiesta Serviel Turer. come

Fig. 11
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In uscita

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

File Serisle Refresh Configurazions Llingua *

OR

DVB-5/S2 - Ingresso A

11919 MHz
27500 Ksym/'s
verticale / +13v
Attivo

33.791 Mbps

Frequenza :
Symbol Rate
Polaritd :

22 KHz Tano :
Bitrate Ingresso :

Livello =
Quialitd :
Download :

I DVB-5/52 - Ingresso B

@ Locked
Oscilatare : 10600 MHz

Q00 AR AR AR AR AR
[T
T @ Oovenioad

@ = Filtro Servizi
Agaiungi Al e Al ~
Tune In Servizn

DVB-T - Uscita A

Frequenza : 233.500 MHz
Banda : 7 MHz
FEC: 7/8
Modo @ 2K
cel ID : Disattivo

Bitrats Remu :

FIFO Media :

&
Rimuoyi i
Servizi

Mappatura ;

Guardia :
n-Depth
13.701 Mbps  Bitrate Uscita

I DVB-T - Uscita B

@ Lo

@ Overfiow

640AM
1/32

Disattiw
27

Contatore Overflow

—

cked

Mbps

[#) DvEs/52 - [Hot Bird 6,8,0]

S 1IIaEa L

: [2] Canale 5

B [2]Rete 4

i [4]Tris

L [S]CaMALE S

£ [6] Boing

i [71Las

L [8] TaComz24

i %[9] Meciaset EXTRA

- [10] Mediaset ITALIA DUE
€% [11] Radio Mater

B [S1CaMaLES
< [2] Tacomz4

due parti:

dulazione del MUX;

Command: || Richiesta Serviei Turer.

cope

Fig. 12

Selezione canale RF:
dopo aver evidenziato il
gruppo di canali deside-
rato (es: Europe = banda
Il + banda UHF)

nella tabella di sinistra (A)
scegliere il canale RF
prescelto dall'elenco, col-
locato in basso a destra
(B), dei canali relativi al
gruppo appena individua-
to.

NOTA BENE: Per impo-
stare i canali in banda S

Tune DVB-T Configurator:

Frequenzal 233,300 e FEC IWB 'l Mappatural 2-15; :l
Moo I2I< 'l

In-clept-laterleaver ™ Cell ID attiva ™

Banda |7 tMHz 'l

N\

A~
Guardia |1f32 'I )
collp | u

ed in Hyperband selezio-
nare Special Channel (S

band) anziché Europe
nella tabella A.

A

I~ Regione

Sstat

|Regione

0000
0141
0142

&l Region - Al Channe
Australia - Al Channels
Asia - Al Charnels
Europe - Al chann
Special Channel (S-Ba

a0

Rﬂ

Canale SU/E{DDE - Al chan \

Frequenza
474,000
432,000
490,000
493,000
506,000
514,000
522,000
530.000
538,000
546,000
554,000
562,000
570,000
578,000
586.000
594,000
602,000

AN nnn

Fig. 13
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Selezione del canale RF in uscita

Per impostare i parametri relativi al MUX DTT che si
desidera avere in uscita dal transmodulatore cliccare
| sull'icona TUNE OUT, raffigurante un televisore, che si
trova nella meta destra della finestra in fig. 12.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-T CON-
FIGURATOR) all'interno della quale & possibile sce-
gliere il canale RF in uscita.

Anche questa nuova finestra (fig. 13) & suddivisa in

quella superiore, dedicata ai parametri relativi alla mo-

quella inferiore, dedicata alla selezione del canale RF.

Parametri di

alcune impostazioni pre-
senti in questa sezione,
di default, non sono se-
lezionabili e quindi modi-
ficabili.

| parametri preimpostati
sono stati predisposti in
modo tale da garantire la
maggior capacita di tra-
smissione possibile.
Qualora fosse necessario
modificarli vedere a pag.
7 "Funzioni avanzate".

Una volta impostato |l
canale di uscita cliccare
sul pulsante TUNE (nella
finestra, in alto a destra).
| programmi selezionati
in precedenza sono cosi
disponibili sul canale RF
appena impostato.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-T Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata princi-

pale di programmazione.

NOTA BENE: ogni qualvolta si aggiunge (o si rimuove) un servizio, occorre effettuare nuovamente la sintonia del TV/decoder
DTT per aggiornare I'elenco dei programmi presenti nel MUX in questione.
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File Seriale Refre: Lingua 7

Configurator 4.11 - _Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

DVB-5/52 - Ingresso B

@ Locked
scilatore : 10600 MHz

v Avanzata

DVB-T - Uscita A

I DVB-T - Uscita B

Frequenza : 233.500 MHz © Locked
Banda : 7 MHz @ overfiow
FEC: 7/8 Mappatura | 64QAM

Moo @ 2K Guardia: 1/32

Prog. parametri
In uscita

Funzioni avanzate

Qualora si renda necessario modificare le impostazio-
ni relative alla modulazione del MUX DTT in uscita,
scegliere dal menu a discesa CONFIGURAZIONE

Bitrate Ingressi

Livello - i
Quiaits : I
Downioad : I @ Oovwrizad

@ = Filtro Servizi
Agaiungi Al s Al -
Tune In Servidn

Bitrats Remux : 13.701 Mbps  Bitrate Uscita : 27.710 Mbps

FIFC Mecia : [ T
FIFO Max @
Contatore Overflow
B [y
Tune Out Servizio Serviz

[® DvEs/52 - [Hot Bird 6,8,2]

S 11ItEa L

: [2] Canale 5

B [2]Rete 4

i [4]Tris

L [S]CaMALE S

£ [6] Boing

i [71Las

L [8] TaComz24

i %[9] Mediaset EXTRA

- [10] Mediaset ITALIA DUE
€3 [11] Radio Mater

[ DVE-T - [232.500 MHz]
[ [L] Italia 1
[ [3]Rete 4
B [s1caMalES

< [2] Tacomz4

Command: || Richiesta Serviei Turer.

come

Fig. 14

I'opzione AVANZATA come illustrato in fig. 14.

A questo punto, tornando alla finestra TUNE DVB-T
CONFIGURATOR cliccando sul pulsante TUNE OUT,
€ possibile modificare i seguenti parametri:

FEC 1/4, 213, 3/4, 516, 7/8

Mappatura QPSK, 16QAM, 64QAM
Banda 5,6,7,8MHz

Modo 2K, 4K, 8K

Guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32

In-depth interleaver attivabile in modalita 2K o 4K,
gia attivo di default in modalita 8K

Cell ID Attiva attiva/disattiva identificativo cella DVB-T

CellID valore compreso fra 0 e 65535 assegnato

all'identificativo di cella quando attivo

| transmodulatori S/D offrono anche la possibilita di associare a ciascun programma il numero LCN (Logical Channel Num-
ber) con cui esso sara memorizzato sui televisori della distribuzione, creando cosi una lista univoca per tutti.

NOTA BENE: evitare di assegnare ad un programma transmodulato il medesimo LCN di un programma gia presente

nell'impianto.

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: FTA / Serial : 02206

File Seriale Refresh Configrazione Lingua 7

DVB-5/52 - Ingresso A

& Locked
Oscilstore : 10600 MHz

11919 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/'s
Polarits : Verticale / +13V
22 KHz Tono : Attivo
Bitrats Ingresso : 33.791 Mbps

Frequenza :

Ll : T
Quialits ;T
Downioad : I € ODownload

@ @ Fiftro Servizi
Agaiingi 2l =] fen ~
Ture In Servizio

I DWB-5/52 - Ingresso B

[¥7 DvB-3/52 - [Hot Bird 6,8,3]
L (1] Ttalia 1

i [2] Candle 5

L [3]1Rete 4

| ﬁ [41Tris

WL [S1CANALE S

b [6] Boing

i [FlLas

I (2] TgCom24

H [9] Mediaset EXTRA

M, [10] Mediaset ITALIA DUE
€]t [11] Radio Mater

DVB-T - Uscita A

Frequenza : 233.500 MHz @ Locked
Banda : 7 MHz @ Overfiow
FEC: 7/8 Mappatura : G40AM
Mado : 2K Guardia : 1/32
Cell ID ¢ Disattivo In-Depth ; Disattivo
Bitrate Remus : 27.710 Mbps

13.701 Mbps  Bitrate Usora :

’rcantatore Overflow —‘

FIFO Media :
FIFO Max :

(=] e
Rimuovi | Rimuovi i
Tune Out | Servizio Servizi

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

I DWE-T - Uscita B )

Associazione del numero LCN
ad un programma

~ Per associare ad un programma un numero LCN (Lo-
gical Channel Number) come prima cosa occorre sele-
zionare dall'elenco dei servizi in uscita (lista in basso a
destra) il programma desiderato (es: Italia 1) cliccando
col tasto destro del mouse (fig. 15).

Cosi facendo si apre una nuova finestra (SELEZIONA
CANALE PER SERVIZIO DI USCITA).

~Info
Servizio : 1

Mome : Ttalia 1
Candle : 6

Selezionare nel menu a discesa il numero che
si desidera (es: CH 6) e confermare cliccando
sul pulsante CAMBIA (fig. 16).

~Logical Channel Mumber

Command: || Richiesta Servizi Tuner.

Fig. 15

Fig. 16

Il numero LCN associato comparira in questo
modo a fianco del nome del programma.

: ng [2] Canale 5 - sul Canale [5]
(=W [1] Italia 1 - sul Canale [6]
ﬁg [4] Iris - sul Canale [22]
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Programmazione dello stadio di uscita in un transmodulatore Common Interface

| transmodulatori Common Interface, come ad esempio il S/D-COM, grazie all'impiego di una C.A.M. e delle relative card
offrono la possibilita di decodificare e rimodulare in chiaro segnali codificati.

Per fare cio, inserire la C.A.M. con la relativa Smart Card nella fessura presente sul pannello frontale del transmodulatore.

Configurator 4.11 - - Hard: 3.10 / Soft: 3.10 / Model: Cl/ Serial : 02207

File Seriale Refresh Configurazions CT Lingus 7

P P e A questo punto, cliccare col tasto destro del mouse sul
Frequenza : 11804 MHz @ Locked Frequenza : [C21] 474.000 MHz ® Locked servizio che si vuole decodificare (f|g 17)

Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 10600 MHz Banda : 8 MHz @ Overfiow
Polarit : Verticale / +13V FEC: 7/8 Mappatura | 640AM

22 KHz Tono @ Attivo Modo @ 2K Guardia: 1/32
Eitrate Ingresso : 33.791 Mbps cel ID : Disattivo In-Depth
Bitrats Remux : 12.220 Mbps  Bitrate Uscita : 316

Nella nuova finestra che appare (fig. 18a) cliccare sul
Liwello : TR
Cuslits ;[ NI FIFO Media :

pulsante ATTIVA e poi CAMBIA (fig. 18b).
Downioad : I € Dovwnioad FIFO Max ¢

@ @ Filtro Servizi ﬁ 6
Agaiungi Al -l jan = Rimuovi Seleziona Canale per Servizio di Uscita
Ture In Serviza Tune out | _ Servizio g

82 DvBS - [Hot Brd 6,8,9] [ DVB-T - [C21 - 474,000 WM
[3309] Tv2000 I [2301] Rai Spart 2
[3310] Rai Guip H v
[2305] Rai Sport 1
[2307] Rai Storia
[2301] Rai Sport 2
[2302] Camera Deputati ~Info
[3306] Rai Premium
[3308] RaiblettunoSat1 Servizio © 3306

2 [3311] Rai Racliol = [ . .
[3312] Rai Raclio2 Lages) Qe (Ui MNorme : Rai Premium

[3313] Rai Raciod )
ggg} SR Padrlanfas Nuovo Canale |- Canale : N.D.
3 raclio

[2320] Radio Vaticana
[3212] Rai isoradio ; - Logical Channel Murnber
[3316] BLUSAT2000 ~Decodfica Servigio————————————

[3204] Rai Test HD'
(M
\ e

Decodifica Servizio
]

Command: || Richissta Servizi Tuner. @& g } lf
= 3 L Y
. @ I
Flg- 17 Cambia . Anndla Cizattva

La finestra di fig. 18b scompare e nella schermata Fig. 18a @ (]
principale di programmazione, a fianco del servizio @ L“"al

prescelto, compare la dicitura
DECODIFICA.

Servizio | 3306
MNome : Rai Premium
Canale : N.D.

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

maAARAARR

MNuova Canale |- j

Rai Premiurn - Decodifica

[3306

] Fig. 18b

Se la C.A.M. utilizzata é di tipo Professional, come la S/D NAGRA CAM, ¢ possibile decodificare piu di un servizio.
In particolar modo, la S/D NAGRA CAM, in abbinamento con la Smart Card TivuSat Hospitality, consente di decodificare sino
a 5 servizi simultaneamente.

Nel caso si riscontrassero problemi di compatibilita fra
CAM e transmodulatore CI, & possibile modificare il
protocollo di comunicazione di quest'ultimo.

Configurator 4.17 - - Har \3.10./ Soft: 3.10 / Model: €1/ Serial : 02207

DVB-T - Uscita

Seleziona ling
Splash

@ Locked Frequenza : [C21] 474.000 MHz @ Lacked

ilatore : 3 anda @ 2 @ Overfiow . . .
ST i G Nel menu a discesa CONFIGURAZIONE selezionare

Modo @ 2K Guardia : 1/32 . . ~ .
EoID  Disattve 5 e  Disattiva AVANZATA (fig. 19a), dopo di che dal menu a discesa

Bitrate Remus : 12.220 Mbps  Bitrate Uscita : 31.668 Mbps

Livello :
Quealit + A
Dovninad : IIIEN00E & Oownioad

®

Cl selezionare CONFIGURAZIONE (fig. 19b).

Configurazione Common Interface

FIFO Media :
FIFO Max :

= ‘~del: Cl/ Serial : 02207

e E I Modalita Camandi
¥ Dve-s - [Hot Brd Informazioni 1 DYB-T - Uscita @ usa commandi ONLY - ADD
B 13309] Tv200 Frequenza : 11919 M ‘ . . Frequenza : [C211474.000 MHz ® Locked " usa commandi FIRST - MORE - LAST
. Symool Rate : 27500 Ksyrih, -ONfigUrazione Bt e @ overfiow ‘@) v T TS
Flg. 19a Polarita : Verticale / + 13U FEC: 7/8 Mappatira : 640AM
22 KHz Tona : Attivo Modo : 2K Guardia | 1/32 F—
Eitrate Ingresso : 33.791 Mbps Cell ID : Disattivo InDepth @ Disattivo
Bitrate Remux : 14.747 Mbps  Bitrate Uscita : 31.668 Mbps
Livello ;- NI Q
Cuslits ;T FIFO Medis : oFF
Downioad : TN @ Oowioad FIFO P+ (I
@ & . ﬁ © ) Contatore Overfiow
sooura | |Ja = Jar =] firmooy | Rimuovi i _ Configura timer
Tune In Servizio Tune out | Servido Servizi ) IW
DVB-S - [Hot Bird 6,8,0] W4 DVE-T - [C21 - 474.000 MHz] RSP Y L

§ a1 - H [lRee g Polling Timer : m ms
Flg 19b PMT To CAPMT ritardnl 1000 e
Si apre la finestra CONFIGURAZIONE COMMON INTERFACE, all'interno della quale SRt e M

€ possibile agire sui parametri del protocollo di comunicazione. @ | e |
Cliccare su CAMBIA per rendere effettive le modifiche e tornare al menu principale. S EEE
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- +0nfiguraton 4.11 - -Tu. . 510/ Model: FTA / Serial : 02206

CONEIGURATOR

Salvataggio delle impostazioni

- Ingresso B

Carica Configurazione CTRL+L
Salva Configurazione  CTRL+S

DVB-T - Uscita A

I DVB-T - Uscita B

Salvataggio
e recall

E' possibile salvare una configurazione appena rea-
lizzata per poi, ad esempio, poterla utilizzare in un se-

Livello =
Quialitd :
Download :

@ = Filtro Servizi
Agaiungi Al i Al -
Tune In Servizn

FIFO Media

Bitrats Remu :

21.422 Mbps  Bitrate Uscita

&

Tune out

L) o

i i R i
"(Dntatnra Overflow —‘

Rimuovi i
Servizi

Rirnuovi
Servizio

© Locked Frequenza : [G21] 474.000 MHz © Locked
10600 MHz Banda : 8 MHz @ overfiow
FEC: 7/8 Mappatura | 64QAM
Modo ¢ 2K Guardia : 1/32
Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

31.668 Mbps

[#) DvEs/52 - [Hot Bird 6,8,0]
O [11Itala L
W 21Cande 5
[2]Rete 4
el (4] s
M [S]caMaLE S
: I$ [6] Boing
i [FlLas
- H [8] Tacom24
[2] Mediaset EXTRA
- [10] Mediaset ITALIA DUE
€% [11] Radio Mater

Command: || Servizi Tuner non trovati.

Fig. 20

Fig. 21

W DVB-T - [C21

- 474,000 MHz]
[ [3] Rete 4 - sul Canale [4]
Ha [2] Canale 5 - sul Canale [S]
BE [1]1talia 1 - sul Canale [6]

~Hli [4] 1ris - sul Canale [22]

-Ha [6] Eoing - sul Canale [40]

[71La s - sul Canale [30]

Salva Transmodulator, Config File

Salvain: I 1) save

=]

i

=l ==

condo momento durante altre installazioni o associarla
ad uno specifico impianto per tenerne traccia.

1 Per far cio basta scegliere dal menu a discesa FILE la
dicitura SALVA CONFIGURAZIONE (fig. 20).

Siapre cosi una seconda finestra (fig. 21) all'interno del-
la quale € possibile effettuare la memorizzazione con

il nome desiderato all'interno della cartella
SAVE, dove si trovano gia alcune memoriz-

Tivusat_La7_t 1541 _LCH,s2t
Tivusat_Mediaset_11919_LCM.s2t

Documenti
recenti

@

Desktop

o
: S =
a P,
g 4
| El 7
a
=

Fiisorse del
compLter

&

Tivusat_Rai 10992 LCM.s2t

zazioni di largo uso (canali Mediaset, Rai o
La7), oppure in una nuova cartella.

Nei moduli S/D-2 tale operazione deve es-
sere effettuata per ciascuno dei due ingressi
del transmodulatore.

Risorse ditete  Mome file:

Salva come:

IHEITEL wit - MU MEDIASET 1.52t

| Tewt File 520

j Salva I
~|  Annula

Confizzyitigurator 4.11 - "2/ Soft: 3.10/ Model: FTA / Serial : 02206

52 - Ingresso B

DVB-T - Uscita A

I DVEB-T - Uscita B

Recall delle impostazioni

Se si dispone gia di un settaggio che si vuole impie-
gare nuovamente, basta aprire il menu a discesa FILE
e selezionare CARICA CONFIGURAZIONE (fig. 22).

s+ [
Downioad : 0T & Covnload

@ = Filtro Servizi
Agaiungi Al e Al -
Tune In Servizio

Tune out

o ]
Rimuoyl | Rimuovi i
Servizio Serviz

@ Lacked Frequenza : 233.500 MHz @ Lacked
Banda : 7 MHz ® overfiow
FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia : 1/32
Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrats Remus : 0.070 Mbps  Bitrate Uscita : 27.710 Mbps

FIF =t [
FIFO Max ©
"(Dntatnre Overflo;

]

Cosi facendo si apre una nuova finestra: selezionare
il nome delle impostazioni da richiamare e cliccare sul
pulsante APRI (fig. 23).

[# DvE-s/52 - [Hot Bird £,8,5]
M [1]1tala 1
My [2lcande s

M [S1CANALE S
[6] Boing

; [7ILas

- H [8]Tacom24

V. DVB-T - [232.500 MHz]

-8 Messun Servizio sul canale di uscita.

Carica Transmodulator Config File

[9] Medlizset EXTRA
[10] Mediaset ITALLA DUE
«: [11] Radio Mater

Cercain; I 3 save

RN =

Documerti
recenti

@

. Tivusat_La7 11541 LCH.52k

11

Tivusat_Rai_10992 _LCN.s2t

La finestra di fig. 23 si chiude per lasciar posto ad
un'altra finestra (fig. 24): cliccare su APPLICA ed
attendere qualche momento che le operazioni di
riprogrammazione terminino.

Se tutto & andato a buon fine comparira la dicitura
CONFIGURAZIONE CON SUCCESSO.

pph'cﬁ Configurazione

DVBS - Ingy

Desktop
Frequenza: 11919 MHz J
o Symbel Rate : 27500 Ksym,/s
) Polarita : Verticale / +13V
1 22KHz T Atti
Commandt || Richiesta Servizl Turer, Documenti DS;H::: mﬁ';‘; .
H DVB-T - L
Flg' 22 \g’ Fiequenza: [C21] 474.000 MHz  Mappatura: 640aM J
e Banda: 8 MHz Guardia: 1/32
i FEC: 7/8 InDepth Disattivo i
EUW_D“E' Moda: 2K CellD: Disattivo A programmaZ|one
<) ultimata cliccare su
R direts : i i . - A I (D s Canale LCN| _stat
isorse direte  Mome file: ITwusaLMedlaseLﬂﬁW 9 LCM.s2t J pri E &‘;‘i‘{‘mmdm “"“: ;K" ESCI er tornare al
I _I [2] Canale 5 - Decodfi 3 3
Tina fil Tewt File [".521] <] bl | e omeeren 2 — . .
. e D menu principale.
Flg_ 23 €] Boing - Decodrica 40

Fig. 24

7]

| -
Applica 'onfigurazione con Successo.




