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dei moduli S5/D
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oTT BEH. & b oTT BCH.

Il software di programmazione OFFEL CONFIGURATOR & compatibile con i seguenti
sistemi operativi: Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 e Windows® 8.

Dopo aver installato il software Offel Configurator (Vers. 7.00 o successive) sul PC
(vedi "Istruzioni di installazione software") € possibile procedere alla programmazione
del transmodulatore S/D.

Assicurarsi che le versioni Hardware e Firmware del transmodulatore S/D siano
compatibili con la versione del software Offel Configurator.

Collegare il cavo USB (fornito in dotazione) al transmodulatore S/D ed al PC,
accendere il transmodulatore e lanciare il software Offel Configurator.
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Quando viene lanciato il software Offel Configurator, per pochi secondi compare sul

monitor del pc la finestra introduttiva illustrata in fig. 1a, che scompare per lasciare il

n F F E I posto alla finestra di selezione della lingua (fig. 1b).

Una volta selezionata la lingua ed aver confermato cliccando sul pulsante APPLICA,
CONFIGURATOR compare la schermata principale di programmazione, illustrata in fig. 2.
La finestra & divisa in due parti:

Fig. 1a La meta sinistra & dedicata La meta destra riguarda la
ai parametri d'ingresso. programmazione dei canali RF d'uscita.

&= Seleziona lingua

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 0.00 / Soft: 0.00 / Model: FTA

File Seriale Remoth

@00 e e

Frequs : H Locked
Oscillatore : 3 erflow

symbgl/Rate :
I Non mostrare pil s selezione della Ingua, olarits :

@ @ 22 KHz Tono
Applca Esci Bitrafe Ingresso :

Livello =

Mappatura :
Guardia :
In-Depth :
Bitrate Uscita :

Fig. 1b

Contatore Overflow

-

(%]

Servizio

=
Rimuo

L

Command: || Disconnessa da dispositivo Offel Configurator. NONE( ong A
Fig. 2

Offel S.r.L. - Hard: 6.02 1 Soft: 6.20 + il NB0687 / Accesso libera
¥ Model: FT&
onfigurazione Password NIT Lingug

d Y

Resetto Porta Seriale

Se ci sono dei problemi di connessione fra transmodulatore e
T _wrwws ]| pc, nell'angolo in basso a destra compare l'icona che segnala
74,000 MHz @ Locked

2 overton il mancato collegamento (due pc con una X rossa sopra),

Mappatura 1 6424M

ouarda : 1732 preceduta dalla scritta NONE.

P e Di norma il software riconosce in maniera automatica la porta
T COM cui & collegato il transmodulatore S/D.

[_—‘ Tuttavia, quando cid non accade, & possibile scegliere
. manualmente la porta dal menu SERIALE (fig. 3).
All'interno di questo menu a discesa vengono elencate tutte
le porte disponibili (COM 1, COM 2, ecc): scegliere la porta
cui € collegato il transmodulatore. Il riconoscimento si ferma
alla porta “COM 16”. Se il numero assegnato & maggiore di
16 la porta non viene aggiunta alla lista.

DVB-5/52 - Ingre:

0992 MHz @
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750
Polarits : Verticale / +13V  DISEQC: OFF
22 KHz Tono © Disattivo
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps
Network Id : 318 Transport 1d : 12400
Livello :

Qualits :
Download

g

Tune In

[ DvB-5/S2 - [Hot Bird 13A 138 13C]
M, [8502] Rai Movie
Hl [e511]Rai1
Hl [e512] Rai 2
- H [8513] Rai 3
- H, [8514] Rai 4
Hl [8516] Ral News 24
«; [8515] Rai Radio 4 Light
i [8554] Radio OM unica
- [8555] Rai Radio2 mono
«: [8556] Rai RadioZ mono
W [272]
i [8517] tvink

Una volta che il software riconosce il transmodulatore ed il
collegamento €& attivo, nell'angolo in basso a destra viene
| i i fews [ [ [ #( riportata la porta impiegata per il collegamento (es: COM 3) e la
Fig. 3 X rossa sopra all'icona raffigurante i due computer scompare.

Se il riconoscimento automatico non avviene & possibile che il sistema operativo abbia [ SSrErS—r———.
assegnato una porta seriale errata al modulo collegato.

Per ripristinare un'assegnazione valida, selezionare RESETTO PORTA SERIALE dal
menu a discesa "?". Si aprira una nuova finestra (fig. 3a) con la selezione della nuova porta
seriale che di default & la "COM8". Per procedere al ripristino premere il pulsante RESET.
Per uscire senza applicare nessuna modifica premere ANNULLA.

Wecchia Porta ICDME
Muowa Parta ICDMS vl

o |
Annulla
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Selezione del transponder DVB-S/S2 in ingresso ad un transmodulatore SAT-DTT

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

Fie Serisle Remote Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

DVB-S/S2 - Ingresso A
10992 MHz
27500 Ksym/s
Verticale / +13V
Disattivo
33,791 Mbps
318

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarit3 : DISEQC : OFF

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id :
Livello =

Transport 1d : 12400

| DVB-5/S2 - Ingresso B

© Locked
Oscilatore : 9750 MHz

DVB-T - Uscita A
[€21] 474,000 MHz
8 MHz
7/8

Frequenza :
Banda :

FEC @
Modo :
Cell 1D :

Mappatura :

In-Depth : D
Bitrate Uscita
Transport 1d :

Bitrate 8
Network Id :

I DVB-T - Uscita B

“ Locked

I [8502] Rai Movie

‘M [8511]Rail

M [8512] Rai2

- H [8513]Rai 3

M [8514] Rai 4

W [8516] Rai News 24
e [3515] Rai Radio 4 Light

e
- [272]
F-m [273]
oo [274]
‘M [8517] tivilink

[3555] Ral Radio3 mono

Qualts FIF M2z (T
GWmeag : Flb 1z
Contatore Overflow
Ak : |
Tune In ervizio Tune Out el
WHW Bird 13A 138 13C] [ DVB-T - [C21 - 474,000 MHZ]

% Messun Servizio sul canale di uscita.

parti:
del transponder;

automatica.

Command: || Servizi Canale non trovati.

COM3

[ e

Fig. 4

Tune DVB-5/52 Offel Configurator

A prescindere dalla mo-
dalita di programmazione
prescelta, impostare ma-

—Transponder Setup

Frequenl 10892 MHz
Symbol Ratel 27500 Ksym/s

—Polarita
¢ Orizzontale f +18Y
& verticale / +13V

nualmente la selezione " No Alimentazione LNB
?Ce'll DIS'%(?'C 1.0: t? ! ? ! - Banda LNE ~Oscillatore
- 0 , Se utilizzalo. 22KHzTono [ Attivo 5150 MHz L]
Diversamente, lasciare la . T
selezione su OFF. — | DiSEqC £ 9750 MHz AL Lo
%FE T e £~ 10600 MHz
Modalita AUTOMATICA: :
Sateliit, ———~_ Muxes su Hot Bin
per .sfruttare la .program FrequeMPolaniz | Symbol Rate | ~Mome «|
mazione automatica basta w0530 | 20000
selezionare il satellite 2439 V 27500
. . . 10971 29700
desiderato (es: Hot Bird e e
13°E) dall'elenco in basso Eutelsat Wa 11013 H 27500
a SiniStra (A) A 23,5%E |Astra 3B 11034 W 27500
. 25,5%E | Eurobird 2 11054 H 27500
ed il transponder prescel?o 26,0°E |Badr 46 1075 v 27500
dall'elenco, collocato in 28,2°E | Astra 2F 11098 H 29000
baSSO a deStra (B), del 30,5°E | Arabsat 2B W 27500
o 31,0%E | Turksat 1C H 27500
transponder associati al 31,5°E | Astra 2C v 27500
satellite appena indivi- Eurobird 3 A H 27500
Eutelsat W4 v W 27500
duato' Paksat 1 r H 29300
A== ;I 117240

Per impostare i parametri d'ingresso relativi al tran-
sponder che si desidera ricevere cliccare sull'icona
| TUNE IN, raffigurante una parabola, che si trova sul
lato sinistro della finestra in fig. 4.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-S/S2
OFFEL CONFIGURATOR) allinterno della quale &
possibile scegliere il transponder desiderato o in mo-
dalita automatica o in modalita manuale.

Anche questa nuova finestra (fig. 5) € suddivisa in due
quella superiore, dedicata alla configurazione manuale

quella inferiore, dedicata invece alla programmazione

Le due modalita si escludono vicendevolmente.

Modalita

per impostare la ricezione
manualmente inserire
Frequenza (in MHz) e
Symbol Rate del tran-
sponder e selezionare
la Polarita su cui si trova
e la frequenza (in MHz)
dell'Oscillatore locale.

B

Una volta impostati i
parametri, in modalita
manuale o automatica,
cliccare sul pulsante
TUNE (nella finestra, in
alto a destra).

[l transmodulatore S/D
dara cosi inizio alla rice-
zione dei servizi presenti.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-S/S2 Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.

Nel caso di un transmodulatore per la ricezione di due transponder SAT, ripetere le operazioni descritte in questa pagina per

entrambi gli ingressi.
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DTT-DTT

Selezione del mux DVB-T/T2 in ingresso ad un transmodulatore DTT-DTT

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.00 / Soft: 6.00 / Model: CI Twin / Serial : 20008
Fie Serisle Remote Refresh Configurazione NIT CI Lingua ?

Similmente a quanto detto per i transmodulatori SAT-

DVB-T/T2 - Ingresso A
Frequenza :
Banda : 8 MHz

FEC: 3/4
Mappatura :

Offset :
Modo : 8K
Guarda : 1/4

Cel 1D -
Transport Id : 940

Bitrate Ingresso : 22,394 Mbps
Network Id - 272

Livello =

Qualts
d:

| DVB-T/T2 - Ingresso B

[C49] 698,000 # Cam Monitor & Locked
3,728 KHz

Disattivo

DVB-T - Uscita A
Frequenza :
Banda :
FEC: 7/8

Modo : 2K

Cell ID : D

Bitrate Remux : 0,

[€05] 177,500 MHz

7 MHz

Mappatura :
Guardia :

Bitrate Uscita :
Transport 1d :

FIFO Medi :
FIFO Max :

Tune Out

I DVB-T - Uscita B

T Disattivo

LTI R
00T AR RO
’, Contatore Overﬂow—‘

DTT, per impostare i parametri d'ingresso relativi al
mux DTT che si desidera ricevere cliccare sull'icona

- TUNE IN, raffigurante in questo caso un televisore,
che si trova sul lato sinistro della finestra in fig. 6.

@ Locked
@ Overflow
64QAM
1/32

1

27,710 Mbps
Bypass

Si apre anche in questo caso una seconda finestra
(TUNE DVB-T/T2 OFFEL CONFIGURATOR) allinterno

=~ [C49 - 698,000 MHz]
W [1] Servizio OTA
-] [99] ghost
-] [1004] Serviziod
-] [1005] ServizioS
W] [1006] Serviziod
Wl [1007] Servizio?
Wl [1008] Servizio®
il [1009] Servizio®
W} [1010] Serviziol0
Wy [1011] Servizioll
w [1012] Serviziol2
H [4004] Reted
H [4005] Canzles
H [4006] Itala1l
~H [4013]La 5
~H [4014] TGCOM24
H [4015] Iris
H [4105] Medizset On Demand
B [4190] Infinity

[ DvB-T - [C0S - 177,500 MHz]
£ Messun Servizio sul canale di uscita.

della quale & possibile scegliere il mux desiderato o in
modalita automatica o in modalita manuale.

La nuova finestra (fig. 7) & cosi suddivisa:

la parte superiore & dedicata alla configurazione manuale
del mux;

quella inferiore, invece, & dedicata alla programmazione
automatica.

Le due modalita si escludono vicendevolmente.

Command: || Servizi Tuner non trovati.

COM3

)

Fig. 6

Modalita AUTOMATICA:

Tune DVB-T/T2 Offel Configurator

Frequenzal 698,000 MHZ\
)
Banda IS MHz 'I

selezionare il gruppo di
canali propri dell'area
geografica  interessata
(es: Europe = banda 3 +
banda UHF) dall'elenco
in basso a sinistra (A) ed
il canale prescelto dalla
lista in basso a destra (B).

Modalita :

per impostare la ricezione
manualmente inserire
Frequenza (in MHz) e
Larghezza di banda (7 o
8 MHz) del mux DTT che

\ngione

si desidera ricevere.

Canale suﬁn@— Amhc@b
\Can;f/

)‘Rﬁo |Regi0ne 2 |Frequen23| Eanda ;I
0000 All Region - All Channe A7 682,000
0141 |Australia - All Channels c48 690,000
0142 | Asia - All Channels
0146 G50 706,000
0150 Special Channel (5-Band) ) 714,000
§ 052 722,000
g 3 730,000
54 738,000
A B o5 746,000
056 734,000
g 7 762,060 Una volta impostati i
58 770,000 S s
= 778,000 parametri, in modghta
c60 786,000 manuale o automatica,
794,000 cliccare sul pulsante
SEeed TUNE (nella finestra, in
810,000
Sinand alto a destra).
Il transmodulatore S/D
Fig. 7 dara cosi inizio alla rice-

zione dei servizi presenti.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-T/T2 Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata

principale di programmazione.
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Dopo la selezione del transponder o del mux che si vuole ricevere, & possibile verificare I'effettiva ricezione controllando che
il led "Locked" risulti acceso. Se il led rimane spento ci sono problemi di ricezione del transponder o mux selezionato.

Durante le operazioni di caricamento dei servizi, la luce gialla a fianco della dicitura DOWNLOAD inizia a lampeggiare.

Attendere che la luce gialla DOWNLOAD si spenga.

= 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

i Offel Configurator 7.00 - Offel 5.r.L. - Hard: 6.02 / So
Fie Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lirgua ?

DVB-5/52 - Ingresso A

I DVB-5/52 - Ingrestio B

DVB-T - Uscita A

1

Download :

I @ Download )

Fiitro Servizi —
Al <] fa =]

<

o

Tune Out izio

Frequenza : 10992 MHz © Lorked Frequenza : [C21] 474,000 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MUz Banda : 8 MHz
Polarits : Verticale / +13V  DISEqC : OFF FEC: 7/8
22 KHz Tono : Disattivo Modo : 2K
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Di
Network Id : 318 Transport Id : 12400 Bitrate Remux : 0,283 Bitrate Uscita :
Livello : Network Id : Transport 1d :
Qualts : T Z S >

Contatore Overflow

—

31,669 Mbps
Bypass

£)/DVB-5/52 - [Hot Bird 134138 13C]
/- [8502] Rei Movie
M [8511]Rai 1

-~ H [8512] Rai 2

-~ H [8513]Rai 3

M, (85141 Ral 4

- W [8516] Rai News 24
-] [8515] Rai Radio 4 Light
‘)i [8554] Radio OM unica
€]t [8555] Rai Radio2 mono
€]} [8556] Rai Radio3 mono
com [272]

- [273]

(- [274]

H [8517] tivaink

[ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
B Nessun Servizio sul canale di uscita.

command: || Servzi Canale non trovati. com3

[ [

Fig. 8

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial - 20687 / Accesso libero

Identificazione servizi ricevuti

A questo punto, i servizi presenti vengono elencati
nella parte inferiore sinistra della schermata principale
di programmazione (fig. 8).

| servizi sono affiancati da un'icona che facilita l'invi-
duazione della loro tipologia:

H Programma TV Free To Air
E% Programma TV codificato

Iﬂ Programma Radio Free To Air

lﬂﬁ Programma Radio codificato

||£I Software (aggiornamenti, ecc)

Filtri di selezione servizi

BBl Per semplificare le operazioni di individuazione dei

DVB-5/S2 - Ingresso A DVB-5/52 - Ingresso B

File Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?
DVB-T - Uscita A T

Frequenza : 10992 MHz “ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz Banda :
Polarits : Verticale / +13V  DISEqC : OFF FEG:
22 KHz Tone : Disattivo Modo : Guardia
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps Cell ID : D In-Depth
Network Id : 318 Transport Id : 12400 Bitrate Remux : 0, Bitrate Uscita
Livello : ypass Transport 1d :
Qualit =
Download :

Filtro Servizi
ﬁ"‘”

| e =

Tune In

: 640AM
11/32

: Disattivo

: 31,669 Mbps

Bypass

T - [C21 - 474,000 MHz]
Nessun Senvizio sul canale di uscita.

[ pvB-s/s2 - Hot Brd §
M, [8502] Rai Movie
-H [8511]Rail
~~H [8512] Rai 2
- H [8513]Rai 3
B (85141 Ral 4
‘M [8516] Rai News 24
‘-] [8515] Rai Radio 4 Light
: [8554] Radio OM unica
> [8555] Rai Radio2 mono
--«]: [8556] Rai Radio3 mono
oo [273]
£~ [273]
- [274]

H [8517] tivaiink

FY.9.V.}

Command: || Servzi Canale non trovati. com3

programmi che si desiderano ricevere sono stati
predisposti due filtri di selezione:

Filtro 1

Fitro Serv All: seleziona tutti i servizi

Free To Air: seleziona solo i
servizi non codificati

ol

|

Scrambled: seleziona solo i
servizi codificati

Filtro 2

Fitro Serviz All: seleziona tutti i servizi

Jl

2

Video: seleziona solo i
programmi TV

Radio: seleziona solo i

. ]

Fig. 9

La programmazione dei parametri in ingresso € ultimata.

programmi radiofonici
Dati: seleziona solo i dati

Rev.4 05.2017
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Fatto cid si pud procedere alla programmazione del MUX DTT d'uscita.

Poiché la capacita di un transponder SAT & superiore a quella di un MUX DTT, occorre effettuare una scelta dei programmi
da distribuire. Anche nel caso di un transmodulatore DTT-DTT potrebbe rendersi necessaria una selezione dei programmi
che si vogliono distribuire in uscita.
Non ¢ possibile determinare a priori il numero di programmi che si riescono a transmodulare, poiché cid dipende da diversi
fattori. In genere si parte da un minimo di 4 o 5 per DVB-T e di 8 per DVB-C.

File Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

DVB-S/S2 - Ingresso A

| DVB-5/S2 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz © Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz ® overflow
Polarita : Verticale f +13V  DISEQC: B FEC: 7/8 Mappatura : 640AM
2 KHz Tono : Disattivo Modo : 2K Guardia : 1/32
Bitiate Ingresso : 33,791 Mbps Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Transport Id : 12400 Bitrate Remux : 0,300 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Netwark o : BYpass. TransnortId : Bypass
Froies 2 (T

DVB-T - Uscita A

I DVB-T - Uscita B

. Agg\uﬂg\
SBrwzm

~H
iy (85141 Rai 4
-~ H [8516] Rai News 24

(L [8515] Rai Radio 4 Light

[
F-m [272]
L-m [273]
Cowy [274]
‘Ml [8517] tivilink

[3556] Ral Radio3 mone

FIFO Max :

(i [e511]Rai

.

Contatore Overflow —‘

Rimuovi |
G}

00 MHz]

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

Selezione di un programma

Per far si che un servizio presente in ingresso venga
inserito anche sul MUX DVB-T d'uscita (fig. 10)
procedere come di seguito:

- selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescel-

to, che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante
AGGIUNGI SERVIZIO (B).

[l programma selezionato comparira nell'elenco a de-
stra dei servizi in uscita (C).

In alternativa, per aggiungere un servizio all'elenco dei
programmi in uscita, & possibile cliccare due volte sul
nome del servizio prescelto nella lista di sinistra (A).

Compare la finestra illustrata qui a lato (fig. 11), al

Info

Servizio : 8511
Nome : Rai
Canale : N.D,

cui interno € possibile selezionare il LCN (Logical
Channel Number) da associare al programma e
I'eventuale decodifica del servizio, se il modulo e

Command: || Servizi Tuner non trovati.

Fig. 10

Questa sezione e presente

del tipo Common Interface.
E' comunque possibile abilitare queste opzioni in

solo nella programmazione
di transmodulatori Common
Interface

~Decoal

L annel Number
( Nuovo Canale : |- >
V/

un secondo momento (vedere a pag. 12 "Asso-

I© Audion [T Audie®

ciazione del numero LCN ad un programma" e
pag. 13 "Decodifica di un programma cifrato in un
transmodulatore Common Interface").

Procedere cliccando su CAMBIA.

Il servizio cosi selezionato verra incluso anche
nell'elenco di destra (C).

A I~ fudiol [ Audio 5
I fudioz T Audio
I~ Audio 3 Tin 7.
@ fi
Cambia i Annulla_}
Fig. 11

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi che si desidera includere nel MUX d'uscita.

File Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

DVB-5/S2 - Ingresso A

I DVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz @ Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 9750 MHz
Polarits : Verticale / +13V DiSEaC: B

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id :

Disattivo
33,791 Mbps
318 Transport Id : 12400

Livello =

Qualits - T
- [T @ Download

Fittro Servizi
> Al s

Download

)

Tune In

Al

DVB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C)
* M, [8502] Rai Movie
- [8511]Rai 1
-~ H [8512] Rai 2
- H [8513] Rai 3
B (85141 Ral 4
- W [8516] Rai News 24

-] [8515] Rai Radio 4 Light

Fig. 12
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- [C21] 474,000 MHz

i:8MHz @ Overflow
s 7/8 Mappatura : 64QAM

12K Guardia : 1/32

: Disattivo In-Depth : Disattivo.

[ DVB-T - Uscita B

@ Locked

Bitrate Uscit2+ 3
“Transport 1d :

Rirnuovi i
Servizi

Rimozione di un programma

Per rimuovere un servizio dal MUX DTT d'uscita (fig.
12) basta selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare
sul pulsante RIMUOVI SERVIZIO (D).

Per rimuovere tutti i servizi cliccare su RIMUOVI |

| SERVIZI (E).
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Durante l'inserimento o la rimozione di un servizio dal MUX d'uscita, le due barre colorate iniziano a muoversi per poi
stabilizzarsi di li a poco (fig. 13).
Ogni barra & suddivisa in tre colori:

AZZURRO =0OK La quantita dei programmi selezionati & compatibile con la capacita trasmissiva del MUX

= Valore limite  Pur funzionando correttamente, & possibile vi siano degli errori in ricezione dovuti all'assenza
di margine per compensare eventuali aumenti di bit rate.
E' opportuno ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

ROSSO = Sovraccarico E'necessario ridurre il numero di programmi da rimodulare in uscita.

La condizione ottimale si verifica quando le barre si assestano sul colore azzurro, con un piccolo margine di tolleranza.

Rilevazione errori

M Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial - 20687 / Accesso libero

e seise Remoto —ne Quando si verificano degli errori dovuti ad un sovrac-
DVB-T - Uscita A I DVB-T - llscita R
© Locked Frequenzz : [C21] 474,000 MHz “ Locked

carico di informazioni in uscita, le barre si colorano fino
750 MHz Banda : 8 MHz & Overflow

718 Mappatu RS ANAM al rosso B |
T

esh  Configurazione Password NIT Lingua 7

DVB-5/52 - Ingresso A DVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilator:
Polarits : Verticale / +13V  DISEaC: B
22 KHz Tano : Disattivo
Bitrate Ingresso : 33,792 Mbps

Metwork Id : 318 Transport Id : 12400
Livello - T . . .
ot I ————— il led rosso OVERFLOW collocato in alto a destra si

Download : [TTITITIIIIIIMIN @ Download

illumina

@ @ Fiitro Servizi ﬁ
A Al ~] [an -
[%7 DVB-5/52 - [Hot Brd 13A 138 13C] [ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz] @ Overfiow
"y [8502] Rai Movie I [8511] Rai 1 o Eariana
L [8511] Rai 1 I [8512] Rai 2
&L [8512] Rai 2 I [8513] Rai 3
‘5L [8513] Rai 3 I [8516] Rai News 24 \
[8514] Rai 4

ez ed il CONTATORE OVERFLOW, che in assenza di
: €]; [8554] Radio OM unica

oas] R Rodios oo anomalie & pari a 0, inizia a tenere traccia degli errori

-a]: [8556] Rai Radio3 mono
coml [272]

w273 causati dall'eccesso di dati in uscita. Contatare Overfiow
H B e -

[l conteggio viene memorizzato all'interno del transmo-
dulatore S/D per cui, anche in un secondo momento,

e ——wm| © p.]?sstl.b!le prendere visione del numero di errori
- verificatisi.
Fig. 13
_ ,Quando questo numero & considerevole (fig. 14), &
= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero (x| . . .
T T e e e T e opportuno rimuovere un programma dalla lista dei
DVB-S/S2 - Ingresso A I DVB-§/S32 - Ingresso B DVB-T - Uscita A DVB-T - Uscita B SerVIZI |n USCIta

Freguenza : 11919 MHz @ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHzZ @ Locked . . - .
Syl Rate 29900 Keym/s  Oscsators - 10600 MHz sonda 5 nz ® ouron Una volta rimosso il servizio, il Contatore Owerflow
Polarits : Verticale [ +13V DISEQC: B FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM . .
22 Kiz Tano © Attivo Modo : 2K Guardia - 1/32 verra riportato al valore 0.
Bitrate Ingresso : 45,925 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Network Id : 272 Transport Id : 6000 Bitrate Remux : 35,113 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mpps

Lvello N MNetwork Id :
Qualca - FIFO Medi :
Download : IMIIIMIIIIIIIMNNN & Download FIFO Max :

Bypass Transport 1d :

Bypass

Alla perdita dell'alimentazione il contatore verra reset-

Fittro Servizi
T@] k Qﬁ lm T ﬁ; it R‘rsmov” tatO
W s e Fornendo nuovamente alimentazione al modulo, il
B [2] Canzle 5 [2] Canale 5 N . . . .
B e %gg contatore tornera a contare gli errori di overflow dovuti
S Aol all'eccesso di dati in uscita.
i 3 S| Miaﬂajec EXTRA, % o] Miuﬂajec EXTRA
(N [ig] xnedtlaj:tenmm DUE [ig] ﬂued(ujﬁ‘teﬁmm DUE
P %13% mrtnnmtn %13% lhr'znnmtn

‘M [805] Mediaset On Demand
- H [899] Infinity

Command: || Servizi Tuner non trovati. comz [
Fig. 14
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Tutti i transmodulatori sono dotati di due modalita di modulazione di uscita: DVB-T e DVB-C. Queste due modulazioni hanno
caratteristiche differenti e prestazioni altrettanto differenti.

Il sistema di modulazione DVB-T ¢ utilizzato per le trasmissioni terrestri e su cavo con ottime immunita agli echi fornendo una otti-
ma ricezione anche con basso SNR (in base al FEC e Costellazione). Fornisce un bit rate massimo di uscita pari a 31,688 Mbit/S.

Il sistema di modulazione DVB-C & utilizzato per trasmissioni via cavo o fibra ottica con discrete immunita agli echi fornendo una
buona ricezione anche con basso SNR (in base alla Costellazione). Fornisce un bit rate massimo di uscita pari a 38,470 Mbit/S
con modulazione 64QAM (trasmissione via cavo) e un bit rate massimo di uscita pari a 51,290 Mbit/S con modulazione 256QAM

(trasmissione via fibra ottica).

Fie Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

DVB-S/S2 - Ingresso A

10992 MHz

27500 Ksym/s

Verticale / +13V

Disattivo

Bitrate Ingresso : 33,792 Mbps
Hetwork Id : 318

© Locked
Oscilatore : 9750 MHz
DiSEqC: B

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarica ©

22 KHz Tono :

Transport Id : 12400

Qualit : T
Download : IO &

= Filtro Servizi
T@] Aggiungi Al x| Al s
une In

Livello =

Download

I DVB-5/52 - Ingresso B

[82 DvB-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
-, [8502] Rai Movie

WL [e5111Rai 1

- [8512] Rai 2

-6 [8513]Rai 3

[8514] Rai 4

[8516] Rai News 24

i [

-€]: [8556] Rai Radio3 mono
ool [272]

- [273]

£ [274]

M [8517] thviiink

Fig. 15

Bits

Frequenzal 474,000 MHz
Banda IB MHz 'I

DVB-T - Uscita A

Frequenzs : [€21] 474,000 MHz

Banda : 8 MHz

FEC: 7/8

Modo : 2K

Cell ID :

rate Remux :

Network Id :

FIFO Medi :

Mappatura :
Guardia :
In-Depth : D
20,637 Mbps  Bitrats Usci

Disattivo

I DVB-T - Usctta B

“ Locked
@ Overflow

[8513] Rai 3
[8516] Rai News 24

Tune DVB-T Offel Configurator

Modo I_ 'I

Selezione del canale DVB-T in uscita

Per impostare i parametri relativi al MUX DVB-T che si
desidera avere in uscita dal transmodulatore cliccare

| sull'icona TUNE OUT, raffigurante un televisore, che si

trova nella meta destra della finestra in fig. 15.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-T
OFFEL CONFIGURATOR) allinterno della quale &
possibile scegliere il canale RF in uscita.

Anche questa nuova finestra (fig. 16) & suddivisa in

due parti:

quella superiore, dedicata ai parametri relativi alla mo-

dulazione del MUX;
quella inferiore, dedicata alla selezione del canale RF.

FEC |“— 8 v| Mappatura Ing.H v|
Guardia I'_ 32 'I“

Ineeptdnterleaver & el ID Attiva ™ Cel D ! |
Selezione canale RF:
dopo aver evidenziato il ~ |>Regione Canale su Edrope - Al channal,
gruppo di canali desiderato - B TR -
" E = banda 3 + ~ 0000 All Region - All Channels 474,000
(es: Europe = banda 0141 Austraia - All Channels 22 482,000 8 MH
banda UHF) nella tabella 0142 | Asia - Al Channels €23 490,000 8 MHz
di sinistra (A), W 4 498,000 | B MHz
. . 0 Special Channel (5-Barrd) €35 506,000
scegliere il ucanale RF == Sie i
prescelto dall'elenco, col- } o 522,000
locato in basso a destra B = 530,000
(B), dei canali relativi al = SO
L 546,000
gruppo appena individua- 554,000
to. 562,000
NOTA BENE: Per impo- :;gggg
starle i canali in bandal S 586,000
ed in Hyperband selezio- 594,000

nare Special Channel (S
band) anziché Europe
nella tabella A.

602,000

Ain nnn

Fig. 16

Parametri di

alcune impostazioni pre-
senti in questa sezione,
di default, non sono se-
lezionabili e quindi modi-
ficabili.

| parametri preimpostati
sono stati predisposti in
modo tale da garantire la
maggior capacita di tra-
smissione possibile.
Qualora fosse necessario
modificarli vedere a pag.
12 "Funzioni avanzate".

Una volta impostato il
canale di uscita cliccare
sul pulsante TUNE (nella
finestra, in alto a destra).
| programmi selezionati
in precedenza sono cosi
disponibili sul canale RF
appena impostato.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-T Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.

NOTA BENE: ogni qualvolta si aggiunge (o si rimuove) un servizio, occorre effettuare nuovamente la sintonia del TV/decoder
DTT per aggiornare I'elenco dei programmi presenti nel MUX in questione.
La risintonizzazione non & necessaria se le tavole in uscita sono impostate in "Modalita Hotel" (vedi pag. 17).
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Selezione del canale DVB-C in uscita

Oltre che in DVB-T, il canale di uscita pud essere modulato in DVB-C.
Per commutare da DVB-T a DVB-C, selezionando I'opzione WOR-
KING MODE dal menu a discesa CONFIGURAZIONE si apre la finestra

CAMBIA MODO FUNZIONAMENTO.

In basso a destra, dal menu a discesa MODULATORE DI USCITA\,
selezionare l'opzione DVB-C.
Cliccare sul pulsante APPLICA per rendere effettive le impostazioni e
tornare alla schermata principale.

File Serale Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua 2

DVB-S/52-Ingresso A

©

® Loded

CONEIGURATOR

Frequenza : 10992 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s.
polarita : Verticale / +13V.
22Kz Tono : Disattivo - DISEQC : OFF
Osclatore : 9750 MHz
Bivate Input: 33,791 Mbps.
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DVBC -Uscita A

VB -UsctaB

Cc21

474,000 MHz

C22

482,000 MHz

DVB-5/52 - Ingresso A
10992 MHz
27500 Ksym/s
Verticale / +13V
Disattivo
33,792 Mbps
318

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id :
Livello =

Qualit :

DiSEaC: B

Transport Id : 12400

@ 3
Tunein | 'St

I DVB-5/52 - Ingresso B

© Locked
Oscilatore : 9750 MHz

O
T R
Download : [TTITIITIIIIMIMINT & Download

Filtro Servizi
Al > Al ik

Frequenza :
Banda :

G-

Modo :

Cell ID :

Bitrate Remux :
Network Id :

8 MHz

=
Rimuovi i
Servizi

’, Contatore Overflow

15bis).

& overflow

@ DVB-S/S2 - [Hot Bird 13A 13B 13C]
~ M, [8502] Rai Movie

B [8511] Rail

P [8512] Rai 2

Wi [8513] Rai 3

; [8514] Rai 4

il [8516] Rai Hews 24

b [

oml [273]
o ml [274]
M [8517] tivirlink

Fig. 15bis

Selezione canale RF:

[ [8512]
[ [8513] Rai 3
[ [8516] Rai News 24

Tune DVB-C Offel Configurator

Frequenzal MHz
Bandal 8,00 MHz

dopo aver evidenziato il
gruppo di canali desiderato
(es: Europe = banda 3 +
banda UHF) nella tabella
di sinistra (A),

scegliere il canale RF
prescelto dall'elenco, col-
locato in basso a destra
(B), dei canali relativi al
gruppo appena individua-
to.

NOTA BENE: Per impo-
stare i canali in banda S
ed in Hyperband selezio-
nare Special Channel (S
band) anziché Europe
nella tabella A.

in due parti:

Symbol Rate I 6957 Ksym/s
Rolloff ID,15 'l
Mappatura |54QAM ;|i

@

Tune

o

Annul

| ~Regions

Canale

0ooo

All Region - Al Channels

Frequenza
474,000

0141 Australia - Al Channels caz 482,000
- D142 Asia - All Channels £23 490,000
0146 Europe - All channels €24 498,000
\M&L Special Channel [S-B3 C25 506,000
C26 514,000

c27 522,000

B 28 530,000

c29 538,000

546,000

534,000

562,000

570,000

578,000

586,000

594,000

602,000

£10 ann

sl Region - Al Chahmels
le

Fig. 16bis

Una volta fatto cio, per impostare i parametri relativi
al MUX DVB-C che si desidera avere in uscita dal
transmodulatore cliccare sullicona TUNE OUT (fig.

Si apre cosi una seconda finestra (TUNE DVB-C
OFFEL CONFIGURATOR) allinterno della quale &
possibile scegliere il canale RF in uscita.

Anche questa nuova finestra (fig. 16bis) & suddivisa
quella superiore, dedicata ai parametri relativi alla mo-

dulazione del MUX;
quella inferiore, dedicata alla selezione del canale RF.

Parametri di

alcune impostazioni pre-
senti in questa sezione,
di default, non sono se-
lezionabili e quindi modi-
ficabili.

| parametri preimpostati
sono stati predisposti in
modo tale da garantire la
maggior capacita di tra-
smissione possibile.
Qualora fosse necessario
modificarli vedere a pag.
12 "Funzioni avanzate".

Una volta impostato il
canale di uscita cliccare
sul pulsante TUNE (nella
finestra, in alto a destra).
| programmi selezionati
in precedenza sono cosi
disponibili sul canale RF
appena impostato.

Dopo aver cliccato sul pulsante TUNE, la finestra Tune DVB-C Offel Configurator si chiude per tornare cosi alla schermata
principale di programmazione.

NOTA BENE: ogni qualvolta si aggiunge (o si rimuove) un servizio, occorre effettuare nuovamente la sintonia del TV/decoder
DTT per aggiornare I'elenco dei programmi presenti nel MUX in questione.
La risintonizzazione non & necessaria se le tavole in uscita sono impostate in "Modalita Hotel" (vedi pag. 17).
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Selezione del canale RF in uscita in un transmodulatore con due ingressi

Nel caso di un transmodulatore con due ingressi si

possono profilare due differenti scenari.

Caso 1: Single Remultiplexer

Normalmente il transmodulatore & impostato in
modo tale che, ad ognuno dei due transponder SAT
o mux DTT in ingresso, siano associati altrettanti

= Offel Configurator 7.00 - Offel S r

DVB-S/S2 - Ingress,

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Hetwork 1d :

Splash
Reset

Fle Serale Remoto Refresh [RQTIABIE=Yalelgl=

Seleziona lingua

1. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

ord NIT Lingua 2

- Ingresso B

Locked
00 MHz

s Working Mode

DVB-T - Uscita A
Frequenza :
Banda :

FEC :

Modo :

CellD :

Bitrate Remux :

[C21] 474,000 MHz

8 MHz
7/8 Mappatura :
2K Guardia :
Disattivo In-Depth :

25,483 Mbps  Bitrate Uscita :

DVB-T - Uscita B

Locked
& Overflow
64QAM
1/32
Disattivo
31,668 Mbps

MUX DTT in uscita.

Selezionando WORKING MODE dal menu a discesa
CONFIGURAZIONE (fig. 17), si apre la finestra CAMBIA
MODO FUNZIONAMENTO (fig. 18), in cui si vede come
i due segnali in ingresso vengano rimodulati separata-

mente nei rispettivi MUX DTT.

NOTA BENE: i due MUX DTT d'uscita vengono rimo-
dulati su canali adiacenti. Cio significa che una volta
impostato il canale d'uscita del MUX'A’, il MUX 'B' sara
immediatamente successivo

rimodulato sul

canale

(es: C21 e C22).

Livello
Qualg

Network Id :
FIFO Media :

FIFO Max :
&
Tune Out Servizi

¥ DvB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C]
[3310] Rai Gulp

[3305] Rai Sport 1
I:i [3307] Rai Storia
Ul [3301] Rai Sport 2
H [3302] Camera Deputati
[3306] Rai Premium

[3311] Rai Radiol

[3212] Rai Radio2

[3313] Rai Radio3

[3317] Rai GrPariamento
[3315] Rai Radio 5 Classica
[3318] Rai Isoradio

LOAAAAAGE

V1. [3308] UNINETTUND UNIVERSITY TV

[\ DvB-T-[C21 - 474,000 MHz]

Hl [2210] Rai Gulp

H [3305] Rai Sport 1

Hl [3307] Rai Storis

H [3301] Rai Sport 2

H [3308] UNINETTUNO UNIVERSITY TV

Command: | Richiesta Servizi Tuner.

com3

Fig. 17

Cambia Modo funzionamento

DIB-5/52 - Ingresso A

Polarita :

¥

2K Tono

Verticale / +13V.
+ Disattivo - DISEQC : OFF

Frequenza: 10992 MHz
Symbol Rate : 27500 Ksym/s S n [
Polarita : Verticale / +13V/
22104 Tono : Disattivo - DISEQC : OFF
Oscilatore : 9750 MHz R F R F
sivate out: 33,774 Mbps OUTA | ouTB
9 Loded Cvelo: I
Queits ;. I
O T -Uscta A P —
DVB-5/S2 - Ingresso B-
e TP C21 C22
mbolRate :
SiEb Rt 427000 Kovn/0 474,000 MHz 482,000 MHz

Modudatore di Uscta

Osalatore : 9750 MHz foer
Sitrate Input: 33,764 Mbps
A Uvelo : MTITOTITOITINGNR e Sl
LR —— 31.668 Mbit/s

Modo funzonamento

=] | | [sroleRemitpexer |

Fig. 18

R Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial =

File Serale Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

20687 / Accesso libero

[Ha [3306] Rai Premium

DVB-S/S2 - Ingresso A DVB-5/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita
Frequenza : 11804 MHz Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s Oscilatore : 10600 MHz Banda : 8 MHz @ overflow
Polarit : Verticale / +13V  DISEqC : OFF FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
22 KHz Tono : Attivo Modo : 2K Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,792 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Network Id : 318 Transport Id : 5400 Bitrate Remux : 13,594 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Livello - NN Network Id : Bypass Transport 1d : Bypass
Qualics - | FIFO Media :
Downlozd - I FIFO Max :
@ T ﬁ & Contatore Overflow
Tune In Tune Out Servizi
&} DVB-5/S2 - [Hot Bird 134 138 13C] L DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
I; [3310] Rai Gulp B A -[3310] Rai Gulp
[3305] Rai Sport 1 ¥ A -[3305] Rai Sport 1
B [3307] Rai Storia I A - [3307] Rai Storia
H [3301] Rai Sport 2
H [3302] Camers Deputati

H [3308] UNINETTUNO UNIVE]

B Offel Configurator 7.00 - Offel S.r_L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial -

20687 / Accesso libero

Cambia Modo funzionamento

® Loded

DVB5/52 -Ingresso A

©

DVB-S/52-Ingresso

Frequenza
Symbol Rate:
Polarth :

10992 MHz
27500 Ksym/s
Verticale / +13V.
Disattivo - DISEQC : OFF
9750 MHz

33,791 Mbps

2K Tono

Osclatore :
Bivate Input
Uvelo
Quaits

DVBT -Usdta

Cc21

474,000 MHz

Frequenza

Symbol Rate :
Polarta
2K Tow
Osclatore
Bivate Input
Lvelo
Quaits

10992 MHz
27500 Ksym/s.
Verticale / +13V.
Disattivo - DISEC : OFF m e

9750 MHz ot =
33,791 Mbps

Mm funzonamento
[ronmiseer -]

_Bitrate massimo cangl diusdta
31.668 Mbic/s

Fig. 19

[3311] Rai Radiel
[3312] Rai Radio2
[23313] Rai Radio3
[3317] Rai GrParlamento

LLL888

[3318] Rai Isoradio

Fig. 20a
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Caso 2: Twin Multiplexer -

E' possibile far si che i programmi selezionati dai due
transponder in ingresso vengano rimodulati in un unico
MUX DTT d'uscita selezionando, nella finestra CAM-
BIA MODO FUNZIONAMENTO (fig. 19), I'opzione
TWIN MULTIPLEXER dal menu a discesa MODO
FUNZIONAMENTO e premendo APPLICA.

Uscire cliccando su ESCI.

Modo Funzionamenta

Tuwin Multiplexer -
Single Remultiplexer

Twin Mulkiplexer

DVB-5/S2 - Ingresso A

11766 MHz
27500 Ksym/s
Verticale / +13V
Attivo

33,791 Mbps
318

DVB-5/52 - Ingresso B
Locked
Oscilatore : 10600 MHz
DiSEqC : OFF

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :

Network Id : Transport Id : 5200

Livello :
Qualita :
Download

I & Download

DVB-T - Uscita
Frequenza : [C21] 474,000 MHz Locked
Banda: 8 MHz ® Overflow
FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia : 1/32
Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remux : 21,424 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Hetwork Id : Bypass Transport Id : Bypass
FIFO Media :
FIFO Max :
Contatare Overflow
£l
Tune Out Servizi

%) DVB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C]
W) [3401] Rai 1 HD
H, [3403] Rai 3 TGR FVG
Hl [3404] RaiMed
i1 [3406] Ral Scuol
W [3408] Senato
€]: [3314] Rai Radio 4 Light
] [3499] download
[3410] Rai 5
[3430] Rai yoyo

Vi DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
H A -[3310] Rai Gup
H A -[3305] Rai Sport 1
H A - [3307] Rai Storia
H B - [3406] Rai Scuolz
H B - [3408] Senato

In fig. 20a e 20b viene illustrato un
esempio di quanto appena detto:
all'interno del MUX DTT d'uscita
(nell'esempio: C21) vengono rimo-
dulati programmi selezionati sia dal
transponder ricevuto sull'ingresso A
(Rai Gulp, Rai Sport 1 e Rai Storia)
sia dal transponder sull'ingresso B
(Rai Scuola e Senato).

Fig. 20b
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Prog. parametri

In uscita

Funzioni avanzate

Qualora si renda necessario modificare le impostazio-
ni relative alla modulazione del MUX DTT in uscita,

scegliere dal menu a discesa CONFIGURAZIONE L e e i
. . . . ymbol \'\u'orklng MOdE Hz Banda : 8 MHz #* oOverflow
I'opzione AVANZATA come illustrato in fig. 21. o0 e oce e " 1132
Bitrate Ingresso : \© Parental Rating Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
Modulatore DVB-T . my Avants il
. Qua\rltli'l = FIFO M:di: H — z : =
A questo punto, tornando alla finestra TUNE DVB-T Dovinload : ® Downlosd FIFo 2+ I
OFFEL CONFIGURATOR cliccando sul pulsante || ® | = | @™o || & [ .2 | .2 | s
TUNE OUT, & possibile modificare i seguenti parametri: ||z e (e o8 e B o i
8502] Rai Movie 8511] Rai 1
Wi [8511] Rai 1 ¥ [8512] Rai 2
FEC 112, 213, 3/4, 516, 718 JEoE: FERE.
Mappatura QPSK, 16QAM, 64QAM &5 (5151 ol aws 24

Splash

Seleziona linguang

OFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in ltaly BN N

DVB-T - Uscita A I DVB-T - Uscita B

~a]i [8515] Rai Radio 4 Light

Banda 5,6,7,8 MHz 2 e
Modo 2K (non modificabile) ‘; %gi:‘f:a e
Guardia 1/4,1/8, 1/16, 1/32

In-depth non modificabile

interleaver

Cell ID Attiva attiva/disattiva identificativo cella DVB-T

Cell ID valore compreso fra 0 e 65535 assegnato  Fig- 21
all'identificativo di cella quando attivo

Modulatore DVB-C

Tornando alla finestra TUNE DVB-C OFFEL CONFIGURATOR cliccando sul pulsante TUNE OUT, & possibile modificare i

seguenti parametri:

Symbol Rate da 870 a 7200 Ksymb/s

Rolloff 0.12,0.15,0.18

Mappatura 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM

| transmodulatori S/D offrono anche la possibilita di associare a ciascun programma il numero LCN (Logical Channel Number)
con cui esso sara memorizzato sui televisori della distribuzione, creando cosi una lista univoca per tutti.
NOTABENE: evitare di assegnare ad un programma transmodulato il medesimo LCN di un programma gia presente nell'impianto.

Fie Serisle Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua ?

Associazione del numero LCN

= Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial - 20687 / Accesso libero

DVB-5/S2 - Ingresso A I DVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 9750 MHz
Polarits : Verticale / +13V  DISEQC : OFF
22 KHz Tone : Disattivo
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps
Hetwork Id : 318 Transport Id : 12400
Livello - I
Qualit - T
Download : [TTITIITIIIIIIIMINN @ Downioad

@ = Filtro Servizi
Tune In

[82 pvB-s/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
* Ha [8502] Ral Movie
B [8511]Rai 1
L [8512] Rai 2

[8513] Rai 3
i [8514] Rai 4
H [8516] Rai News 24
515] Rai Radio 4 Light
554] Radio OM unica
[8555] Rai Radio2 mono
-€]: [8556] Rai Radio3 mono
o [272]
H [8517] tivilink

DVB-T - Uscita A I DVB-T - Usctta B

ad un programma

e T swes || Per associare ad un programma un numero LCN
sl oy (Logical Channel Number) come prima cosa occorre
B i M e selezionare dall'elenco dei servizi in uscita (lista in
e Transpor: 1 Bypass basso a destra) il programma desiderato (es: RAI 1)
FIFO v - [ cliccando col tasto destro del mouse (fig. 22).
8 | o L | , . .
E%;“ — Cosi facendo si apre una nuova finestra (SELEZIONA
E CANALE PER SERVIZIO DI USCITA).
H [8516] lews 24

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

~Info
Servizio : 8511
Nome : Rai 1
Canale : N.D.

- Logical Channel Number

Nuovo Canale : |- j

Command: || Servizi Tuner non trovati.

Fig. 22

12

Fig. 23

Selezionare nel menu a discesa il numero che
si desidera (es: CH 1) e confermare cliccando

sul pulsante CAMBIA (fig. 23).

Il numero LCN associato comparira in questo
modo a fianco del nome del programma.

] [E:Sl] Rai 1 - sul Canale 1]
B [8512] Rai 2 - sul Canale [2]
M [8513] Rai 2 - sul Canale [3]

Rev.4 05.2017
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CONEIGURATOR

Prog. moduli
Common Interface

Decodifica di un programma cifrato in un transmodulatore Common Interface

| transmodulatori Common Interface, grazie all'impiego di una o due C.A.M. (a seconda del modello) e delle relative card,
offrono la possibilita di decodificare e rimodulare in chiaro segnali codificati.
Per fare cio, inserire la C.A.M. con la relativa Smart Card nella fessura presente sul pannello frontale del transmodulatore.

File Seriale Remoto

Refresh Configurazione WIT CI Lingua ?

B Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. - Hard: 6.00 / Soft: 6.00 / Model: CI Twin / Serial : 20010

Frequenza :
Symbol Rate :
Polarita :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id :
Livello :

Qualits :
Download :

Tune In

DVB-5/52 - Ingresso A

10992 MHz @ CamMonitor & Locked
27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz
Verticale / +13V

Disattivo

33,791 Mbps

318 Transport Id : 12400

T
I @ Govnload

Filtro Servizi
~| fan -

I DVB-5/52 - Ingresso B

DVB-T - Uscita A

Frequenza : [C21] 474,000 MHz

Banda : 8 MHz
FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia :
Cell ID : Disattivo In-Depth : Di
Bitrate Remux : 13,290 Mbps  Bitrate Usdita :
Network Id : Bypass Transport 1d : By
FIFO Medi :

FIFO Max :

€

Corylatore Overflow

e
Rimuovi i
Servizi

Tune Out

[8511] Rai 1
t‘ [8512] Rai 2

b [8513] Rai 3
Uil [8514] Rai 4
M [e516] Rail

Som [272]

€]z [8515] Rai Radio 4 Light
-] [8554] Radio OM unica

)i [8555] Rai Radio2 mono
€]t [8556] Rai Radio3 mono

H [8517] tivilink

@ DVVB-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
[8502] Rai Movie

aws 24

~Info

Seleziona Canale per Servizio di Uscita

W5l DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]

[ [8511] Rai 1
[ [8512] Rai 2
[ [8513] Rai 3

Servizio :

8514
Nome : Rai 4
Canale : N.D.

Command: || Servizi Tuner non trovati.

~Logical Channel Number

Nuovo

Canale : |- -

Fig. 24

Frequenza :

Polarits :

22 KHz Tono :
Bitrate Ingresso :
Network Id :
Livello :
Qualts
Download :

Tune In

Fig. 26a

Si apre la finestra CONFIGURAZIONE COMMON INTERFACE (fig. 27), all'interno

della quale & possibile agire sui parametri del protocollo di comunicazione.

Cliccare su CAMBIA per rendere effettive le modifiche e tornare al menu principale.

NB: se la smart card viene utilizzata per la prima volta e necessita di essere attivata,
durante la procedura di attivazione impostare 'opzione Reset su OFF.

= Offel Configurator 7.00 - Of~

DVB-S/S32 - Ingrg

Symbol Rate : 2

DVB-5/52 - [Hot
~IHa [8502] Rai Mo

~Decodifica Servizio

1
o

ol
/
¥ single Auflio Select
ecrypt Audio
¥ Audio [ Audio 4 N
[~ Audio1l [~ Audio5

Disattiva [~ Audio2 [~ Audio6 )
Audio3 [ Audio
@ (=]
Cambia Annula
Fig. 25

Seleziona linguangs
Splash

DVB-T - Uscita A

I DVB-T - Uscita B

Reset Frequenza : [C21] 474,000 MHz © Locked

. i Banda : 8 MHz @ oOverflow

Working Mode FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM

Table Mode MoTtTT21c ST T3

) Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

Parental Rating Bitrate Remux : 13,290 Mbps  Bitrate Uscita : 31,669 Mbps

« Avanzata Network Id : Bypass Transport 1d : Bypass
FIFO Media

DVB-S/S2 - Ingresso A

Tune In

Filtro Servizi
All ~| |an bt

FIFO Max :

Contatore Overflow

@
Servizi

o "w|n.’§ena| 20010

<

Infurmaz\urn
Configurazione

Frequenza : 10992 MHz 21] 474,000 MHz © Locked

Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore ® Overflow " usa commandi FIRST - MORE - LAST
Polarita : Verticale / +13V Mappatura : 64QAM ¢ usa commandi UPDATE

22 KHz Tono : Disattivo Modo : Guardia : 1/32

Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps Cel ID : Di In-Depth : Disattivo
Network Id : 318 Transport 1d : 12400 Bitrate Remux : 13,290 Mbps  Bitrate Uscita : 31,669 Mbps
Uivello - N Network Id : Bypass Transport 1d : Bypass
Quz iz I T FIFQ Media : [ |
Download : [N @ Download FIFO Max :

e

R\muow i

Tune Out

DVB-T - Uscita B

Contatore Overflow

< | —

A questo punto, cliccare col tasto destro del mouse sul
servizio che si vuole decodificare (fig. 24).

Nella nuova finestra che appare (fig. 25) cliccare sul
pulsante ATTIVA, il quale verra evidenziato in verde.

Quando viene attivata la decodifica, il software da la
possibilita di selezionare i singoli stream audio da
decodificare oltre a quello primario, gia selezionato in
automatico.

[l numero degli audio abilitati influisce sul numero
massimo di programmi che si possono decodificare.

Per rendere effettive le impostazioni, cliccare su

CAMBIA.

La finestra di fig. 25 scompare e nella schermata
principale di programmazione, a fianco del servizio
prescelto, compare la dicitura DECODIFICA.

CH [514] Rai 4 - Decodifica

Se la C.A.M. utilizzata ¢ di tipo Professional, & possibile
decodificare piu di un servizio.

Alcune C.A.M. professionali sono in grado di decodifi-
care fino a 32 stream simultanei. Considerando che un
servizio € composto al minimo da uno stream Video ed
uno stream Audio, la C.A.M. in questione € in grado di
decodificare fino a 16 servizi simultaneamente.

Nel caso si riscontrassero problemi di compatibilita
fra C.A.M. e transmodulatore, & possibile modificare il
protocollo di comunicazione di quest'ultimo.

Nel menu a discesa CONFIGURAZIONE verificare
che sia abilitata I'opzione AVANZATA (fig. 26a), dopo
di che dal menu a discesa ClI selezionare l'ingresso e
poi CONFIGURAZIONE (fig. 26b).

Configurazione Common Interface

~Modalita Comandi
& usa commandi ONLY - ADD

DVE-5/52 - [Hot Bird 134 138 13C]
Hg [8502] Ral Movie

Fig. 26b

¥ DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
H [8511]Rai1

Ad attivazione ultimata, riportare la condizione Reset su ON.
Rev. 4 05.2017

Configura timer,
Timeout Timer : I 2000 s
Palling Timer : | 100 e
PMT To CAPMT ritardo : | 1000
CAPMT To CAPMT ritardo : | 1000
@ |
Cambia

Fig. 27

13
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Corretto inserimento della C.A.M.

Prendendo come riferimento un piano orizzontale S
e Collocando\“ SOpI'a || transmodulatore Common Modulo Common Interface : Nessuno Modulo Common Interface : Tivusat Hospitality

Interface, in modo tale che poggi sui piedini di gomma,
la C.A.M. va introdotta nel modulo Common Interface
facendo si che il lato con la freccia sia rivolto verso

Questo modulo & completamente supportato da Offel.

|'a |t0 . Informazioni Techiche :
H < . . Informazioni PCMCIA
Selezionando dal menu a discesa Cl la dicitura
INFORMAZIONI, se la C.A.M. & stata inserita corretta- e
Y . . . . Dimensione Buffer : 0200

mente, comparira la finestra di fig. 28b. Diversamente, Aspcazne ;000
la medesima finestra apparira come in fig. 28a. Nome Modulo

SmarCAM-3.5 Tivusat Hospitality
Ferme restando le convenzioni appena dettate, la R

180A 1811 183D 183E 183F

SmartCard andra inserita all'interno della C.A.M. col
microchip rivolto verso l'alto (ovvero orientato dal
medesimo lato della freccia presente sulla C.A.M.).

Fig. 28a Fig. 28b

Personalizzazione NIT e TSID mux di uscita

Il transmodulatore normalmente non modifica le informazioni di Network ID e Transport ID trasmesse dall'emittente televisiva,
ma questi valori vengono passati al MUX di uscita cosi come sono (modalita “Bypass”).

In alcune installazioni si rende perd necessario modificarli.

Nel caso, ad esempio, si voglia ritrasmettere
un intero transponder satellitare, poiché di et veamA | bvaT e
norma il flusso trasmesso dai transponder FEEE ! FeTERE [T o

Symbol Rate : . Banda : 8 MH: & Overfl
ymbol Rate Working Mode nda 1z verflowe

B Offel Configurator 7.00 - Offz "
Fle Seride Remoto Refresh,” SEIEZIONE INGUM lingua >

DVB-S/S2 - Ingrg

molto eleva.to, n_on € possibile utilizzare un i Table Mode s S e

solo MUX di uscita. e IO ol o oo
Si rende necessario, quindi, utilizzare due C — Gimk O
canali di uscita che ricevono i servizi dal Debisad]; g E O AT e T

£l

leu ovi i

medesimo transponder. 2 _
Entrambi i MUX di uscita, in questo caso,
avranno gli stessi Original Network ID,
Network ID e Transport ID.

Durante la scansione dei canali da parte del

=
DVB-5/S2 - [Ho

- Ha [e502] Ral
[8511] Rai 1|
H [8512] Rai 2|
H t’ [8513] Rai 3
[8514] Rai 4
[8516] Rai
515] Rai R
554] Radi
. 555] Rai R
€] [8556] Rai R

DVB-T - Uscita A I DVB-T - Uscita B

Frequenza : [C21] 474,000 MHz @ Locked
Banda : 8 MHz @ Overflow

Frequenza : 10992 MHz
ymbol Rate : 27500 Ksymfs  Oscilatore : 9750 MHz
Polarich : Verticale / +13V  DISEQC : OFF FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia : 1/32
CellID : Disattivo In-Depth : Disattivo

ricerca dei servizi.

TV/decoder, questa condizione confonde la W e iy
§ e

. - . . ownloa ownloa :_
In alcuni casi il TV/decoder non trova i servizi  Fig. 29a é i lj g - e
del secondo canale, in altri casi addirittura Tune | /S 1 Pt el e (_—‘
non viene trovato nessun servizio. B ss imore T Ch
8 B (9513 R 5

Per ovviare a questa problematica € neces-
sario modificare Network ID e/o Transport ID
di uno dei due MUX di uscita. [

8 = i Radio3 mono

Quando dal menu a discesa CONFIGURAZIONE vie- |}f” & @i o
ne selezionata l'opzione AVANZATA (fig. 29a), sia per /_.

cid che concerne l'ingresso che per Il'uscita vengono Fig. 29b

mostrati NETWORK ID e TRANSPORT ID (fig. 29b).  Selezionando il menu NIT si apre una finestra in cui sono mostra-
ti NETWORK ID e TRANSPORT ID del canale di uscita (fig. 29c),
preimpostati su "Bypass". Deselezionando I'opzione "Bypass" &
Configurazione NIT canale di uscita possibile modificare i due parametri (fig. 29d) immettendo per cia-

H [8516] Rai News 24

Configurazione NIT canale di uscita

—Network Id

it Networkld—————————— g scuno di essi un valore numerico compreso fra 0 e 65535.
-;;Zr:;or;dil Bypass [ [0 Cambia Si possono scegliere dei valori personalizzati o semplicemente in-
Tensportld g crementare il valore ricevuto di una unita. L'importante & inserire dei
-F:::;t:;:;r Bypass [ [0 P valori non utilizzati da altri MUX presenti sull'impianto.
' P Il Network Name puo avere una lunghezza massima di 31 caratteri.
Fig. 29¢ [Transmodulator - Ch. 4 Una volta modificati i campi desiderati, premere CAMBIA.

| nuovo valori assegnati saranno immediatamente attivi.
Fig. 29d Rev.4 05.2017
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Generazione rapporto di installazione

E' possibile generare un rapporto, in formato testo,
CYE ST | T dell'apparecchiatura appena installata.
Fequenza  [C23] 490,000 1tz o o Questo puo risultare utile da allegare ad un report di

Banda : 8 MHZ @ overflow

Carica Configurazione  Cirl+H.
Salva Configurazione  Cirl+5

Info Configurazione  Cirl+] Seecaoe iy installazione o per tenere uno storico delle installazioni
Genera Rapporto Ctrl+P e Doy S —— .
s e 20 meos semnen: seweornes || PFECEDENLI.
Metwork Id : Bypass Transport 1d : Bypass
Dnnload: # Download H:)F:T::( L0000 AR AR AR AR A i P f s b t | d | . d F”_E
er far cio basta scegliere dal menu a discesa
8 |2 T — & |0 | | | ' g .
ton el s la dicitura GENERA RAPPORTO (fig. 30).
[ DVB-5/S2 - [Hot Brrd 134 138 13C] Vil DVB-T - [C23 - 490,000 MHZ]
e e
? %3512% Rai 2 «H [8513] Rai 3 - sul Canale [3]
- [8513] Rai 3 Ml [8514] Rai 4 - sul Canale [21]

3l [8514] Rai 4

¥ [8516] Rai News 24

lﬂ [8515] Rai b.?ad\04 Light —— . N .
< Looaa] ne s oo Genera file di rapporto &3] Si apre cosi la finestra GENERA FILE DI

€]: [8556] Rai Radio3 mona

w Gy Salvain: [ save - ~mcE RAPPORTO (fig. 31), allinterno della quale
Lé e possibile effettuare la memorizzazione del
RN file di report con il nome desiderato.

recenti

Deskiop

pe
Command: || Servizi Tuner non trovati. )

Documenti
Fig. 30

[8502] Rai Movie - sul Canale [24]

Risorse del

computer
hy
Risorse direle  Nome file: o=l Report 72032016 8455360, = [ s |

Fig. 31 Salva come [Test Flle (“ba) =] Aondla ]

Il file generato (fig. 32) conterra in formato testo un riepilogo generale di tutta la configurazione del modulo:

+ Versione Hardware, Software e seriale del modulo

+ Configurazione ingresso A

+ Configurazione ingresso B (se presente)

+ Configurazione uscita A

+ Configurazione uscita B (se presente)

+ Lista dei servizi in uscita A con relativi Posizione, Service ID, LCN, Nome e stato decodifica

+ Lista dei servizi in uscita B (se presente) con relativi Posizione, Service ID, LCN, Nome e stato decodifica.

1. Offel_Report._ 4530.0xt - Blocco note:

File Modifica Formato Visuslizza ?

, ~
##HF i ml
#2454 R iiid

#4#¢ offel Transmodulator Report v

##44# L i d

#### Hardware version: 6.02 R iid

#### software version: 6.20 HAER

##44 Ll

#### serial: 20687 il

##47 FEEE
R BRSO S BRGSO S SRS BR BB IRE
R A A R

42
## DVB-5/52 - Ingresso A
#

Frequenza : 10992 MHz
symbo] Rate : 27500 Ksym/:

s
Polarita : verticale / +13v

DiSEQC : OFF
oscillatore : 9750 MHz

2
## DVB-5/52 - Ingresso &
2

Frequenza : 11919 WHz

symbo] Rate : 29000 Ksym/s

Polarita : verticale / +13v

22 KHz Tono : ATTive =

DiSEQC : OFF
oscillatore : 10600 MHz
42

## DVB-T - Uscita A

%

il e Bl i Rt
Banda : 8 MHZ

FEC : 7/8
Mappatura : 64Qam

Modo : 2K

Guardia : 1/32

In_Depth : Disattivo

cell Ip : pisattivo

Network ID : Bypass

Transport ID @ Bypass

network Name : Transmodulatar - ch. A

I£3

Fig. 32

Rev.4 05.2017
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Salvataggio OFFEL OFFEL

e recall

- I 1€l Configuratoy -
S.r.L. - Hard: 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

»
0i 18 Serigle Remoto Refresie Pessord M7 Lo

Frequenza : [C21] 474,000 MHz

Bitrate Remux : 20,636 Mbps Bitrate U
Nlatuark Id - B E

. . WB-5/S2 - I B DVB-T - Uscita A DVB-T - Uscita B
Carica Configurazione Ctri+L e [ over-usase |

Banda : 8 MHz ® Overflow
Info Configurazione  Ctri+ aC: FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM

Modo : 2K Guardia : 1/32
Genera Rapporto Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

“ Locked

lscita : 31,668 Mbps
cold - By

Qualta © T
Download : [TITIITIIIIIIMINT @ Download FIFO Max

@ Fittro Servizi @ &
Aggiung Al ~| [ai - Rimuo Rimuovi i
Tune In Servizio Tune Out e Servizi

FIFO Media - IO

’— Contatore Ovel rﬂowT

[&7 DvB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C) I3 DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
. [8502] Rai Movie ¥ [8511] Rai 1

‘-Gt [8511] Rai 1 B [8512] Rai 2

L [8512] Rai 2 [H [8513] Rai 3

L [8513] Rai 3 [ [8516] Rai Naws 24
[8514] Rai 4

8516] Rai News 24
'8515] Rai Radio 4 Light
'8554] Radio OM unica
€] [8555] Rai Radio2 mono
--«]: [8556] Rai Radio3 mono

Salva Offel Config File Canale A

J

Low [272] Salvain: |@save
“-H [8517] tivilink

=l ~®EcE

Sistemi di ricezione TV e SAT

a@lmma Made in ltaly BN N

Salvataggio delle impostazioni

E' possibile salvare una configurazione appena
realizzata per poi, ad esempio, poterla utilizzare in un
secondo momento durante altre installazioni o asso-
ciarla ad uno specifico impianto per tenerne traccia.

Per far cio basta scegliere dal menu a discesa FILE la
dicitura SALVA CONFIGURAZIONE (fig. 33).

Si apre cosi una seconda finestra (fig. 34) nella
quale & possibile effettuare la memorizzazione con
il nome desiderato all'interno della cartella
SAVE, dove si trovano gia alcune memoriz-
zazioni di largo uso (canali Mediaset, Rai o

'I'\vusathaTﬁllS‘uiLCN.sZt
‘ﬂvusat_Med\aset_] 1919_LCN_ch.49.52t

Documenti ‘ﬂvusat_Ral_]UQBZ _LCN_ch, 23,52t
recenti

Deskiop

command: || Servizi Tuner non trovati. )

La7), oppure in una nuova cartella.

Nei moduli con doppio ingresso tale opera-
zione deve essere effettuata per ciascuno
dei due ingressi del transmodulatore.

R Documenti
Fig. 33
Risorse del
computer
g
Risorse direte  Nome file: |Oftel_HOTEL wooe_MUX 1_RALsZ [ sava |
Fig. 34 Salva come [Text Flle (~s2) =] Aondla

el Configuraicy
S -l Mard: 602/ Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial - 20687 / Accesso libero

=
F3 Serisle Remoto Refres)

Password NIT Lingua ?

Carica Configurazione CrlH M SiCRbiE ]

Bitrate Remux : 20,636 Mbps  Bitrate Ll

T Network Id :
Qualita « T T FIFO Media :
Download : IMIMIIIIIIIIIIMIININT @ Download FIFO Max :

Filtro Servizi ﬁ
Al ~| |an bt Ri
Tune Qut

Bypass Transpor

Tune In

DVB-T - Uscita A I DVB-T - Uscita B

53|\¢'a Conﬁgurazione Ct|'|+5 “ Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz “ Locked
2 1 9750 MHz Banda : 8 MHz @ Overflow
Info Configurazione  Cirl+L aC : OFF FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
GEI‘lEI’E REDDOI’tO Modo : 2!( ) Guardia : 1{32 )
Cel ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

Iscita : 31,668 Mbps
rt1d :

Bypass

W DVB-T - [C21 - 474,000 MHz]
[ [8511] Rail

[# Dve-s/s2 - [Hot Bird 134 138 13C]
- M, [8502] Ral Movie
¢ [8511]Rai1
-G [8512] Rai 2
[8513] Rai 3

B [(8s12]Rai2
<l [8513]Rai 3
-l [8516] Rai News 24

F [8514] Rai 4

- [8516] Rai News 24 . - e
[RACTE LS NPT Carica Offel Config File
+-€]: [8554] Radio OM unica

Command: || Servizi Tuner non trova Docme

€] [8555] Rai Radio2 mona = = -
] [8556] Rai Radio3 mono Cercain |@53"‘a =l « (&
my [272] =
M [8517] tvilink 3 [ Tivusat_La7_11541_LCN.s2t
; usat_Mediaset

Documerti ([T

recenti .

Desktop

Recall delle impostazioni

Se si dispone gia di un settaggio che si vuole impiegare
nuovamente, basta aprire il menu a discesa FILE e
selezionare CARICA CONFIGURAZIONE (fig. 35).

Cosi facendo si apre una nuova finestra: selezionare
il nome delle impostazioni da richiamare e cliccare sul
pulsante APRI (fig. 36).

La finestra di fig. 31 si chiude per lasciar posto ad
un‘altra finestra (fig. 37): cliccare su APPLICA ed
attendere qualche momento che le operazioni di
riprogrammazione terminino.

Se tutto & andato a buon fine comparira la dicitura
CONFIGURAZIONE CON SUCCESSO.

pplica Configurazione

DVB5/52-Ings
Frequenza: 10992 MHz 4
Symbel Rate : 27500 Ksym/s

Folaia: Verticale | +13V

22KH2 Tono : Disattivo - DISEQC : OFF

Oscillore | 9750 MHz

DVE-T - U:
Frequenza: [C23] 490,000 MHz  Mappatuia: 64QAM J
Fig 35 Banda: 8 MHz Guardia: 1/32
- FEC: 7/8 CelID : Disattivo A ro rammaz'one
Risorse: del o p 9 .
compter ultimata cliccare su
rizi le
. EE e - ESCI per tornare al
Risorse dirste  Mome file: [ Tvusat_mai_10882_LCN_cn 23521 [ A | e 3 o N
(6514 R 4 Decodifica o oK menu pr|n0|pale.
. Tipo file ITE:d File (*s2t} ;I Annulla [8502) Rai Movie - Decodifica 24
Fig. 36 A
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Fig. 37
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Configurazione modalita Hotel

Configurazione
modalita Hotel

Il transmodulatore & dotato di una funzionalita particolare, molto comoda in quegli ambiti, come hotel, campeggi o installazioni
di grandi dimensioni, dove la sintonizzazione dei televisori & molto importante.

Questa funzionalita, infatti, permette di aggiungere, togliere o cambiare un servizio dalla lista dei programmi precedentemente
memorizzati, senza dover ricorrere ad una nuova ricerca canali sui TV. Semplicemente creando una o piu configurazioni di
canali, queste possono essere ripristinate successivamente senza dover sintonizzare di nuovo ogni singolo televisore.

= Offel Configurator 7.00 - 07 el S'r'l—> A 6.02 / Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero

Table Mode

Bitrate Remux :
Livello :
Qualita :

FIFO Medi :
Download 2

Tune In Servizio

%) DVB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C]
- [e502] Ral Movie
b [8511] Rai 1

- [8512] Rai 2
Wl [8513] Rai 3

Fig. 38

Seleziona modalits Tavole

L Applica ] Esci

Fig. 39

N A DVB-T - Uscita A T DVB-T - Uscita B
Seleziona lingua
Frequenza : [€22] 482,000 MHz @ Locked
Splash Banda : 8 MHz @ Overflow
Reset FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
i = Modo : 2K Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : \"\‘Iorklng MOdE Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

19,920 Mbps  Bitrate Uscita :

|: Contatore Ove rﬂow]

Cambia modalita Tavole

31,669 Mbps

Seleziona modalits Tavole

(,—_. ] ° |
i Applica_ Esci

Per attivare questa modalita di funzionamento sce-
gliere dal menu CONFIGURAZIONE la voce TABLE
MODE (fig. 38). Si aprira una nuova finestra CAMBIA
MODALITA' TAVOLE per la selezione della modalita di
funzionamento (fig. 39).

Di default il transmodulatore funziona in modalita
classica e nel menu a discesa SELEZIONA MODALITA'
TAVOLE ¢ impostata I'opzione MODE NORMAL.

Selezionando in SELEZIONA
MODALITA' TAVOLE I'impostazione
MODE HOTEL (fig. 40), il transmo-
dulatore funzionera nella nuova
modalita.

Per rendere effettive le nuove impo-
stazioni, cliccare su APPLICA.
Cliccare su ESCI per tornare alla
finestra di programmazione principale.

Fig. 40

Una volta attivata la nuova funzionalita, il software di configurazione si presentera in modo diverso. Nella barra dei menu in
alto sara presente un nuovo menu ASSEGNAZIONE LCN, che sostituira I'assegnazione della canalizzazione LCN sul canale

di uscita della modalita normale.

i Offel Configurator 7.00 - Offel S.r.L. . Hard: 6.0Z/-Soft: 6.20 / Model: FTA / Serial : 20687 / Accesso libero
Fie Seriale Remoto Refresh Configuraziond AssegnazioneLCN password NIT Lingua ?

=Ingresso B DVB-T - Uscita A

DVE-5/532 - Ingresso A 7

Frequenza : 10992 MHz @ Locked Frequenza : [C22] 482,000 MHZ
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz
Polarits : Verticale / +13V  DISEqC : OFF FEC: 7/8
22 KHz Tono : Disattivo [ Modo : 2K

33,791 Mbps
41374

Bitrate Ingresso :

Cell ID : Dis
Network Id : 2

Transport Id : 12400
Lvello T
Qualta - I
Download : MMM € Download

@ Filtro Servizi ! | F]
A Al ~| [an = T Rimuovi i
Tune In Tung”Out _Servm

! DVB-T - Uscita B

Mappatura : 64QAM
Guardia : 1/32
In-Depth : Disattivo

@ Locked
@ overflow

M [8502] Rai Movie 4k [1] Canale di uscita disponibile
M [8511]1Rai 1 =k [2] Canale di uscita disponibile

[#7 pve-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C] rﬁiffv&T ~[C22 - 482,000 MHzZ]
M [8512] Rai 2 < [3] Canale di uscita disponibile

| [8513]Rai 3 = [4] Canale di uscita disponibile
i [8514] Rai 4 4 [5] Canale di uscita disponibile N
W [8516] Rai News 24 4 [6] Canale di uscita disponibile
~€]: [8515] Rai Radio 4 Light =F [7] Canale di uscita disponibile
- €]; [8554] Radic OM unica ¢ [8] Canale di uscita disponibile
-« [8555] Rai Radio2 mono <k [9] Canale di uscita disponibile
-] [8556] Rai Radio3 mono 4k [10] Canale di uscita disponibile
Sem [272] 4k [11] Canale di uscita disponibile
‘Ml [8517] tivilink -4 [12] Canale di uscita disponibile
- [13] Canale di uscita disponibile
<k [14] Canale di uscita disponibile
=k [15] Canale di uscita disponibile
<k [16] Canale di uscita disponibile’
Command: || Richiesta Servizi Tuner. comz & | W
Fig. 41

Rev.4 05.2017

La lista di uscita si presentera gia popolata con 16
servizi liberi “[x] Canale di uscita disponibile”, dove la
lettera “x” indica la “posizione” del servizio.

Per ogni servizio in uscita sara presente un'icona
verde raffigurante un “+” che indica la posizione a cui
€ possibile assegnare un servizio proveniente dall'in-
gresso selezionato.

Se nel menu CONFIGURAZIONE ¢& selezionata
I'opzione AVANZATA (si veda la sezione Funzioni
avanzate a pag. 11), nella schermata principale di
programmazione sono visibili sia il Network ID che il
Transport ID assegnati al canale di uscita.

Questi valori saranno controllati e gestiti dall'utilizzatore
del modulo.

E' necessario porre un'attenzione particolare a questi
due valori.

Ogni transponder satellitare o canale terrestre ricevuto,
infatti, possiede Original Network ID (non visibile),
Network ID e Transport ID univoci: non ne esistono
due uguali per tutte le trasmissioni attive su un satellite
o0 entro di un'area terrestre di ricezione.

17
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Tutti gli apparecchi di ricezione, satellitare e terrestre, utilizzano questi valori per costruire una Tavola di memorizzazione ad
albero dei servizi che si stanno ricevendo (satellitari o terrestri) per poterli richiamare in un secondo momento.

Una volta installato un impianto TV, soprattutto in luoghi dove sono presenti molti televisori (hotel, campeggi, centri congressi,
ecc.), se si apportano modifiche alla canalizzazione, molte volte & necessario risintonizzare ogni singolo ricevitore o televisore.
Utilizzando questa nuova modalita non sara piu necessario risintonizzare alcun ricevitore o televisore, precedentemente
sintonizzato, ed ogni cambio di servizi sara subito attivo su tutti i ricevitori o televisori.

Cid & possibile perché il nuovo canale trasmesso dal modulo manterra sempre fissi ed univoci i valori di Original Network 1D
(non visibile), Network ID e Transport ID.

Alla prima accensione, ogni transmodulatore avra i seguenti valori:

* Network ID: 1000 (0x03ES8)
* Transport ID: “seriale del modulo” per il primo canale, “seriale del modulo x 2” per il secondo canale
* Original Network ID: 3000 (0xOBB8)

Per permettere al televisore o ricevitore di memorizzare tutti i servizi che si stanno fornendo all'impianto, quindi, ogni modulo
installato non deve avere gli stessi valori di un altro transmodulatore. Sarebbe opportuno che I'utente modifichi questi valori
in modo manuale ed assegni valori a proprio piacimento stando bene attento a non replicarli su pit moduli.

Si consiglia di modificare il solo Transport ID, che € piu che sufficiente.

E' opportuno ricordare o memorizzare questi valori per continuare a fornire la stessa trasmissione anche dopo una sostituzione
del modulo per guasto o altro. Utilizzando la procedura di recall di una configurazione si potranno richiamare anche questi
valori, che di default non vengono ripristinati.

Come prima cosa, quindi, occorre attivare la modalita AVANZATA nel menu CONFIGURAZIONE (si veda la sezione Funzioni
avanzate a pag. 12) e successivamente, dal menu in alto, selezionare la voce NIT.

e e e e i s Nella nuova finestra che appare (fig. 42) & possibile assegnare manualmente i nuovi
e valori per Network ID, Transport ID e Network Name.

Bypass | [1000 Gﬁh Il valore di default per il Network ID sara sempre 1000, mentre per il Transport ID
— sara sempre il numero seriale del modulo (per il primo canale RF di uscita) o il numero

Bypass [ [oOXX Aella seriale del modulo x 2 (per il secondo canale RF di uscita).

nnu . o . . ope
Per rendere attive le modifiche cliccare su CAMBIA, mentre per uscire senza modificare

—MNetwark Name . .

[fransmocator -Ch. A niente cliccare su ANNULLA.

ATTENZIONE! Se si resetta la configurazione scegliendo RESET dal menu
CONFIGURAZIONE, i valori immessi verranno cancellati e verranno ripristinati i
valori di default.

Fig. 42

Successivamente a questa impostazione & possibile definire la canalizzazione LCN, che rimarra valida per tutta la vita
dell'impianto e non dovra essere piu modificata se non risintonizzando ogni singolo televisore. Per accedere alla schermata
di assegnazione LCN, selezionare dal menu principale la voce ASSEGNAZIONE LCN.

Compare la finestra LOGICAL CHANNEL NUMBER illustrata qui a lato (fig.43), al

Descrizione Posizione Lo cui interno & possibile selezionare la numerazione LCN da assegnare alla posizione
corrispondente. | servizi che non hanno LCN assegnato avranno la selezione “-" e
durante la ricerca dei canali verranno lasciati per ultimi nella lista memorizzata.

| servizi possono avere numerazione LCN da 1 a 999 e devono avere un'assegnazione
univoca (non devono, cioé, essere presenti sull'impianto due LCN idendici) per
evitare conflitti sui servizi durante la ricerca dei canali.

Se si modifica una lista precedente, a sinistra sotto “Descrizione” comparira il nome
del servizio attualmente selezionato per la trasmissione in uscita.

Questa lista puo essere modificata per ogni canale di uscita ed in qualsiasi momento.
Una volta sintonizzati i televisori, € opportuno non modificare la lista che potrebbe
causare dei problemi alla precedente sintonizzazione, soprattutto su vecchi ricevitori
o televisori. | nuovi modelli di ricevitori e televisori, invece, modificano la nuova cana-
lizzazione senza difficolta.

@ EJ; o . . .

4|Aw"m Reset __Annula | Per rendere attiva la nuova lista, premere il pulsante APPLICA.

Fig. 43 Per resettare I'assegnazione e ritornare ai valori di default, premere il pulsante RESET.
9 Per uscire senza alcuna modifica, premere il pulsante ANNULLA.

Canale di uscita disponibile LCN 1
LCN 2

LCN 3

Canale di uscita disponibile

Canale di uscita disponibile

Canale di usdta disponibile

Canale di uscita disponibile

Canale di uscita disponibile

Canale di uscita disponibile

Canale di usdta disponibile

W OB NS N AW N R

Canale di uscita disponibile

LCN 57

-
e

Canale di uscita disponibile

-
=

Canale di uscita disponibile

-
N

Canale di usdta disponibile

G

Canale di uscita disponibile

[
&

Canale di uscita disponibile

"
©

Canale di uscita disponibile

R R [ R

-
=

Canale di usdta disponibile
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OFFEL Configurazione

CONFIGURATOR

Fatto cid si pud procedere alla programmazione del MUX d'uscita.
Poiché la capacita di un transponder DVB-S/S2 & superiore a quella di un MUX DVB-T/C, occorre effettuare una scelta dei

programmi da distribuire.

modalita Hotel

Non ¢ possibile determinare a priori il numero di programmi che si riescono a transmodulare, poiché cid dipende da diversi
fattori. In genere si parte da un minimo di 4 o 5 per DVB-T e di 8 per DVB-C.

= Offel Configurator 7.10 - Offel S.r.L. - Hard: 7.00 / Soft: 7.10 / Model: FTA / Serial : 20840 / Accesso libero

Fie Serisle Remoto Refresh Configurazione Assegnazione LCN Password MIT Lingua ?

DVB-5/S2 - Ingresso A I DVB-5/52 - Ingresso B

Frequenza : 10992 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 9750 MHz
Polarits : Verticale / +13V  DISEQC : OFF
2 KHz Tono : Disattivo.
Bitiate Ingresso : 33,791 Mbps
Hetwork Id : 20840 Transport Id : 12400

Aggiungi
Servizio

b Tune out

DVB-T - Uscita A I DVB-T - Usctta B

Frequenza : [C21] 474,000 MHz © Locked
Banda : 8 MHz ® overflow
FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
Modo : 2K Guardia : 1/32
Cell I : Disattivo In-Depth : Disattivo
Bitrate Remux : 7,313 Mbps  Bitrate Uscita : 31,668 Mbps
Network Id : 1000 Transport 1d : 20840
FIEQ. Media <

FIFO Max : I

‘Contatore Overflow
=
Servizi

HT

M (85141 Rai 4
M [8516] Rai News 24
€] [8515] Rai Radio 4 Light
--q]t [8554] Radio OM unica
-« [8555] Rai Radio2 mona
-€]: [8556] Rai Radio3 mono
- [272]

o [274]

- H [8517] tvilink

=T - [C21 - 474,000 MHZ
[ [8511] Rai 1 - sul Canale [1]
ale di uscita d

4 [2] Canale di uscita disponibile
4k [4] Canale di uscita disponibile
-4 [5] Canale di uscita disponibile
- [6] Canale di uscita disponibile
<k [7] Canale di uscita disponibile
4 [8] Canale di uscita disponibile
=k [9] Canale di uscita disponibile
<k [10] Canale di uscita disponibile

Selezione dei programmi

Per far si che un servizio presente in ingresso venga
inserito anche sul MUX DVB-T/C d'uscita (fig. 44)
procedere come di seguito:

- selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescel-
to, che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante

+ AGGIUNGI SERVIZIO (B).

In alternativa, per aggiungere un servizio all'elenco dei
programmi in uscita, & possibile cliccare due volte sul
nome del servizio prescelto nella lista di sinistra (A).

Compare la finestra illustrata qui a lato (fig. 45), al

4 [11] Zag =
4 [12] B P :
+ 013 Seleziona Canale per Servizio di Uscita
4 [14]
4 [5]| Info
+ 18] Servizio : 8511

Nome : Rai

Canale : N.D,

cui interno € possibile selezionare la posizione da
assegnare al programma all'interno della Tabella
dei servizi e I'eventuale decodifica del servizio, se

Command: || Richiesta Servizi Tuner.

Fig. 44

Questa sezione e presente

Selesione Poszane - il modulo ¢ del tipo Common Interface.
| nwova posizione [1 > E' comunque possibile abilitare questa opzione in
/

un secondo momento (vedere a pag. 14 "Decodifi-

- Decoai

-e
L

solo nella programmazione
di transmodulatori Common
Interface

Attiva

o Soec: ca di un programma cifrato in un transmodulatore
Decrypt Audio "
oo AW Common Interface").
ot Procedere cliccando su CAMBIA.

I Audioz = Audio
I~ Audio 3 Gio 7.

Il servizio cosi selezionato verra incluso anche

o |
Annulla

nell'elenco di destra (C). VT - [C21 - 474,000 1A
B [8511] Rai 1 - sul Canale [1]_

Canale di uscita dispag

Fig. 45

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi che si desidera includere nel MUX d'uscita.

== Offel Configurator 7.10 - Offel S.r.L. - Hard: 7.00 / Soft: 7.10 / Model: FTA / Serial : 20840 / Accesso libero

Fie Serisle Remoto Refresh Configurazione Assegnazione LCN Password MIT Lingua ?

Hetwork Id : 20840 Transport Id : 12400
Livello - T
Quialit : T
Download : [TMITIITIIIIINNNT @ Downioad

@ =Y Filtro Servizi
Agagiungi Al x| Al s
Tune In Servizio

Rimozione di un programma

DVB-S/S2 - Ingresso A | DVB-5/S2 - Ingresso B DVB-T - Uscita A | DVB-T - Uscita B
Frequenza : 10992 MHz © Locked Frequenza | [€21] 474,000 MHz © Locked
Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilatore : 9750 MHz Banda/: 8 MHz ® overflow
Polarits : Verticale / +13V  DISEQC : OFF 1 7/8 Mappatura : 64QAM
22 KHz Tone : Disattivo 12K Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps : Disattivo In-Depth : Disattivo

i [8513] Rai 3
% [8514] Rai 4
I3 [8516] Rai News 24
© [8515] Rai Radio 4 Light
8554] Radio OM unica
-« [8555] Rai Radio2 mona
-€]: [8556] Rai Radio3 mono
- [272]
oo [274]
H

‘-. Rirmuovi i
[® vB-s/52 - [Hot Bird 13A 138 13C] LY DVB- Servizi
-, [8502] Rai Movie H g
- [8511]Rai 1 H
- [8512] Rai 2 H

[5] Canale di uscita disponibile
[6] Canale di uscita disponibile

L d C:

<k [12] Canale di uscita disponibile
=k [13] Canale di uscita disponibile
=k [14] Canale di uscita dispenibile
=k [15] Canale di uscita dispenibile
=k [16] Canale di uscita dispenibile

Transport Id : 20840

x tszs Bitrate Uscita : 31,668 Mbps

Command: || Selezionato Servizio di uscita [8516] Rai News 24 - sul Canale [5]

COM3

Per rimuovere un servizio dal MUX d'uscita (fig. 46)
basta selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare sul
pulsante RIMUOVI SERVIZIO (D).

|_Per rimuovere tutti i servizi cliccare su RIMUOVI |
SERVIZI (E).

& [ @

Fig. 46

Rev.4 05.2017
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Grazie alla possibilita di non dover risintonizzare i televisori, si possono creare diverse configurazioni di servizi in uscita,
che possono essere ripristinate in momenti diversi, fornendo cosi un servizio migliore alla clientela.

Il ripristino di una configurazione, nella "modalita Hotel”, € diverso rispetto alla modalita tradizionale.

In questo caso, infatti, tutti i parametri di uscita (canale RF, configurazione modulatore, Network ID, Transport ID ed LCN) non
devono essere modificati, a meno di non dover ripristinare un modulo difettoso. L'unica cosa che occorre fare & ripristinare i
servizi nelle posizioni precedentemente scelte.

Seguendo le procedure di Recall delle impostazioni (vedere a

—DVB.5/52 - Ingesso pag. 16), all'interno della finestra APPLICA CONFIGURAZIONE,

Frequenza: 10092 MHz nella sezione "DVB-T - Uscita" si potra notare la presenza di una
Symbol Rate: 27500 Ksym/s nuova voce “Ripristina RF, LCN e NIT”.
Folarta : Verticale / +13V Mantenendo deselezionata questa opzione (fig. 47), si avviera
22KHz Tano: Disattivo - DISEQC : OFF il ripristino dei soli servizi. Il canale RF, la configurazione del
Declio= S nnat: modulatore, il Network ID, il Transport ID e LCN non verranno
~DVBT - Uscita / ripristinati.

Frequenza: [C21] 474,000 MHz ~ Mappatura: 64QAM Cosi facendo & possibile modificare i servizi di uscita senza
Banda: 8 MHz Guardia: 1/32 dover risintonizzare i televisori.
FEC: 7/8 Cellll . Di
Hoda: 2K Diversamente, abilitando questa opzione, oltre ai servizi
~Lista Servizi verranno ripristinati come da file di configurazione anche
1D Servizio Canale LCN| _ Stato canale RF, configurazione del modulatore, Network ID,
[8511] Rai 1 - Posizione [1] 1 - Transport |D e LCN

[8512] Rai 2 - Posizione [2]
[3513] Rai 3 - Posizione [3]
[8516] RaiMews 24 - Posizione [8]

In questo modo € possibile ripristinare la configurazione gia
- presente su un modulo, a causa ad esempio di un guasto o
sostituzione dello stesso, anche su un nuovo modulo senza
dover risintonizzare i televisori.

| e
'

Fig. 47

Rev.4 05.2017
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Configurazione Password di protezione

Nel caso in cui si desideri proteggere le impostazioni del transmodulatore & possibile inserire una password.

Normalmente, infatti, sul transmodulatore non & attiva nessuna password. Di conseguenza, la gestione € possibile per qualsiasi
utente che voglia accedervi. Volendo limitare I'accesso alle impostazioni di configurazione & possibile attivare la gestione
con password di accesso. Se il transmodulatore € protetto da password, ogni modifica di impostazione é rifiutata. Dopo aver
effettuato I'accesso con password, invece, le impostazioni possono essere modificate.

Per attivare questa opzione, cliccare sul menu a discesa
CrEETT Y a— BVeT et PASSWORD (fig. 48). Come si pud notare, vi sono tre
e Lo || S€l€ZIONI pOSSibili:
Polarita : FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM . . .
22 Kbz Tono - D Modo: 2K Guarda : 1/32 Accedi: inserimento password per accesso
Bitrate Ingresso : Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo
i et e Configura: configurazione password di accesso
Qualta : FIFO fredia - I . . . .
Download : I & Download FIFO e ;. I Resetta: rimozione password dimenticata
@ @ Fittro Servizi ﬁ < &
G o Aeiowe B Tt 1o e : : .
& fori hara H [a912] rai 2 2 corle (2 La presenza o meno di un lucchetto nell'angolo in basso
il [8512] Rai 2 B [8513] Rai 3 - sul Canale [3] . . N .
Sisales o L -l Gl 24 a destra indica se la password & attiva oppure no:
Fig. 48
—— 1 —=—La). Password non attiva: assenza di lucchetto (fig. 49).
Fig. 49
— N TR ) Password attiva: presenza del lucchetto (fig. 50).
Fig. 50
g Configura Password Configura
Selezionando il menu CONFIGURA (fig. 51) & possibile inserire la password
i Imposta Password di accesso per proteggere le impostazioni.
sl Immettere quindi la password e successivamente ripeterla per controllo.
Premere il pulsante APPLICA per attivarla.
Password @ [¥¥#kskx ) [ .p . p, . . R . .
~ Una volta inserita, la password & subito attiva, ma non & necessario reinse-
Password (ancora) |**kskkk Rimuovi rirla. Per verificarne I'effettiva protezione, spegnere e riaccendere il modulo.
B Vel (o A questo punto, per apportare modifiche, & necessario inserirla.
Per rimuovere la password si utilizza la stessa procedura, premendo perd
Fig. 51 il pulsante RIMUQOVI.
2 Registrati Accedi
Selezionando il menu ACCEDI (fig. 52) € possibile inserire la password di
Accedi al tuo di . accesso e avere cosi il pieno controllo del modulo.
\ ECEAl S ELIORGISPOSIN YO |~ Una volta inserita la password, premere il pulsante REGISTRATI per ac-
' cedere. Se la password di accesso inserita & corretta, la finestra si chiude
PR © |******** Registrati per tornare alla schermata principale. Se la password di accesso inserita
= non & corretta, I'attuale finestra non si chiude, in attesa dell'inserimento di
[~ Vvisualizza la password
una password corretta.
Fig. 52
g Ripristino password Resetta
Selezionando il menu RESETTA (fig. 53) & possibile recuperare la password
‘mr Ripristina password di accesso dimenticata.

Per recuperare la password occorre prendere nota dei valori che compaio-
L no nei campi “Seriale” e “Seed Code”. Esempio:
Seriale : ILUO4‘J Seriale: 20840
Seed Code : |4573380D57D01F8E Seed Code: 4B73380D57D01F8E
Unlock Code : | , Inviandq, quindi, ulnale-mail a oﬁel@oﬁe!.it con [ yalori mostrati, si ricevera
< successivamente in risposta il valore da inserire in “Unlock Code”.
Per procedere alla rimozione della password premere APPLICA.
Una volta utilizzato, il codice di sblocco sara invalidato.

Fig. 53
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Configurazione transmodulatori in modalita remota

Adesso € possibile gestire i transmodulatori da remoto utilizzando un “Concentratore per moduli S/D" precedentemente
configurato.

= Offel Configurator 7.10 - Offel 5.r.L. - Hard: 7.00 / Soft: 7.10 / Model: FTA / Serial

20840 / Accesso libero

Fig. 54

Remote Server

/CESSO a server remoto
Utente uSEI’ Connessione

: 4 Password ; [FREERERRE D|gcor|ﬂESS\Oﬂe/\

Iscriviti
Seriale™

I~ Vvisualizza la password

Versione : - Descrizione : -

Concentratore remoto.

’?

Switch'Pawer Switch USB Riavvia Birffresca

Dispositivi remoti

thware Versione

||| o] | N

L |
Annulla

Fig. 55
Accesso a server remoto
‘:\ Utente : |user Connessig)
0 Password : [Rreeeres isconnessione
I~ Visualizza la-password Iscriviti
Seriale : XXXXX  Versione : XXX Descrizione : OFFEL Server D

Concentratore remoto

e

—saas——
L XXXXX | XXX | OFFEL Client

| ( Rinfresca )l

Software Versione

Switch Power Switch USB Riavvia

Dispositivi remoti

USB Port Seriale Hardware Versione

Seleziona

i orfpren temi W] e Selezionare dal menu principale la voce REMOTO
DVB-5/52 - Ingresso A DVB-5/52 - Ingresso B DVB-T - Uscita A DVB-T - Uscita B i : . . N .
Frequenza : 10992 MHz # Locked Frequenza : [C21] 474,000 MHz @ Locked (flg 54) C|ICC8ndOVI Sopra SI apnra una nuova flneStra
Symaol Rate : 27500 Ksym/s  Osclatore : 9750 MHz Banda : 8 MHz @ overflow (REMOTO SERVER) per la gestione dei moduli da
Polarita : Verticale / +13V  DiSEqC : OFF FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
22 KHz Tono : Disattivo Modo : 2K Guardia : 1/32 remOtO_
Bitrate Ingresso : 33,682 Mbps Cell ID : Disattivo In-Depth : Disattivo

Una volta cliccato sul menu REMOTO si aprira il pannello di controllo della
connessione remota al server.
La schermata € quella di fig. 55.

La finestra della gestione server remoto si compone di tre parti:

* La prima parte in alto gestisce la connessione con il server: in questa se-
zione si devono inserire le credenziali di accesso che abbiamo utilizzato
durante la registrazione con il server (per la registrazione con il server si
veda il manuale del Concentratore).

La seconda parte (al centro) riportera in formato di lista tutti i Concentratori
attualmente connessi con il server, riportando il seriale, la versione software
attualmente installata e la descrizione precedentemente immessa durante
linstallazione del Concentratore stesso.

* La terza parte (in basso) riportera in formato di lista i moduli attualmente
connessi al Concentratore selezionato, riportando il seriale del modulo, la
versione hardware e la versione software attualmente installata.

A questo punto non resta che inserire le proprie credenziali e premere il pul-
sante CONNESSIONE.

Una volta cliccato sul pulsante CONNESSIONE, il software si colleghera al
server remoto.

|~ Se la connessione avviene con successo, verranno indicati il Seriale, la Ver-
sione e la Descrizione del server.

Allo stesso tempo, verra scaricata la lista di tutti i Concentratori connessi alle
credenziali appena immesse.

La schermata che si presenta € quella di fig. 56.

- La lista dei Concentratori remoti & stata aggiornata ed & possibile vedere la pre-
senza di un Concentratore:
Seriale: XXXXX
Software Versione: X.XX
Descrizione: OFFEL Client

™ Grazie al pulsante RINFRESCA, che ora & abilitato, & possibile aggiornare la
lista dei Concentratori connessi.

Fig. 56
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Configurazione
modalita remota

_ Accesso a server remoto collegati al Concentratore.
_\ Utente : luserf Connessione
\ Password : IW Disconnessione
I Visualizza la password Iscriviti
Seriale : XXXXX  Versione : X.XX Descrizione : OFFEL Server /

Concentratore remoto
Serile |

Seriale: XXXXX

Descrizione
OFFEL Client

Riavvia |

Switch Power Switch USB Rinfresca D>

Dispositivi remoti /

Hardware Versione: X.XX
Software Versione: X.XX

Utilizzando il mouse, procedere alla selezione del Concentratore “OFFEL
Client”. Una volta selezionato, il software scarichera la lista di tutti i moduli

La lista dei Dispositivi remoti sara aggiornata con il Seriale, la Versione Hardware
e la Versione Software dei moduli collegati al Concentratore. Nell'esempio di
fig. 57 si nota la presenza di un singolo modulo:

Come si puo notare, con la selezione del Concentratore e la creazione della lista
dei moduli ad esso collegati, si ha anche I'attivazione dei pulsanti SWITCH
POWER, SWITCH USB e RIAVVIA.

* |l pulsante SWITCH POWER da la possibilita di effettuare un ciclo di
rimozione e ripristino alimentazione a tutti i moduli collegati alla porta
POWER SWITCH del Concentratore.

* |l pulsante SWITCH USB da la possibilita di effettuare una rimozione
e reinserimento della connessione USB per tutti i moduli collegati al

c

5 - 5 -

: ) . =

5

s

H

& Accesso a server remoto
Seleziona _
) Utente : [user Cornessiors Concentratore.
Fig. 57 Password : [tk Disconnessione

Una volta premuto il pulsante SELEZIONA, la finestra REMOTE
SERVER si chiude, per tornare cosi alla schermata principale di

™ visualizza la password Iscriviti

Seriale : XXXXX  Versione : XXX Descrizione : OFFEL Server

Concentratore remoto

Seriale Software Versione

XXXXX XXX

Desgizione

OFFEL Client

Riawvia m

Switch Power | Switch USB

Dispositivi remoti

I =1
e —— (<]
L Ao J Seleziona dispositivo su USB Port [A] Arnuls

Fig. 58

gestione (fig. 59).

In basso a destra si pud notare la dicitura che indica la connessione <
remota effettuata con il dispositivo USB connesso alla porta A.

La gestione del modulo, a questo punto, & la medesima utilizzata du-
rante la configurazione locale attraverso la connessione USB seriale.

Una volta terminata la configurazione remota, si puo chiudere il pro-
gramma normalmente o procedere alla selezione di un altro modulo

connesso al Concentratore.

* |l pulsante RIAVVIA da la possibilita di riavviare il Concentratore.

- Utilizzando il mouse, € ora possibile procedere alla selezione del

modulo con seriale “XXXXX".

Una volta selezionato, il software attivera la connessione con |l
modulo scelto (fig. 58).

Dopo la selezione del modulo, si attivera il pulsante SELEZIONA,
che una volta premuto attivera la gestione remota del modulo
selezionato.

B Offel Configurator 7.10 - Offel S.r.L. - Hard: 7.00 / Soft: 7.10 / Model: FTA / Serial : 20840 / Accesso libero

Fle Serie Remoto Refresh Configurazone Pessword NIT Lingua ?

] DVB-5/52 - Ingresso B

% Locked

DVB-5/52 - Ingresso A DVB-T - Uscita A

] DVB-T - Uscia B

Frequenza : 10992 MHz Frequenza : [C21] 474,000 MHz % Locked

Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilators : 9750 MHz Banda : 8 MHz * overflow
Polartts : Verticale / +13V  DISEQC : OFF FEC: 7/8 Mappatura : 64QAM
22 KHz Tono : Disattivo Modo : 2K Guarda : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,682 Mbps Cell D : Disattivo In-Depth : Disattivo

Network Id : 318 Transport 1d : 12400 Bitrate Remux : 25,318 Mbps  Bitrate Uscita : 31,669 Mbps
Livello : T Network 1d : Bypass Transport 1d : Bypass
Quals : T FIFO vedia :

Dovwnioad : MMM 4 Download FIFO Max :
’—Conmtore Dverﬂnw—‘

Fitro Serviz

Al <[

o

Rmuovi i
Sevii

Tune Qut

% bVE-5/sTot Bird 13A 138 13C] [ DVB-T - [C21 - 474,000 MHiz]
je

Selezionando dal menu principale la voce REMOTO, si aprira
nuovamente la pagina di gestione della connessione remota al server,
ma questa volta la connessione € gia presente e bastera a questo
punto selezionare un nuovo Concentratore o un altro modulo.

Rev.4 05.2017

4 [8502] Ral H [8511] Rai 1 - sul Canale [1]
W [8511] Rai 1 H [8512] Rai 2 - sul Canale [2]
g [8512] Rai 2 H [8513] Rai 3 - sul Canale [3]
Gl [8513] Rai 3 % [8514] Rai 4 - sul Canale [21]
Il [8514] Rai 4 [8502] Rai Movie - sul Canale [24]
H [8516] Rai News 24
«J; [8515] Rai Radio 4 Light
; [8554] Radio OM unica
¢ [8555] Rai Racio2 mono
¢ [8556] Rai Radio3 mono
m [272]
H [8517] tiviink
«\
Cormmand: | Richiesta Servizi Tuner. ((NETWORK - USB [A] I [
Fig. 59
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Configurazione modalita Parental Rating

Il transmodulatore € dotato di una funzionalita particolare che pud essere utilizzata in alcune installazioni dove si vuole pro-
teggere il contenuto video/audio dalla visione da parte dei bambini o rendere la visione possibile solo dopo inserimento di
una password, solitamente di 4 numeri.

Questa funzionalita prende il nome di Parental Rating. Il Parental Rating potra essere attivato su ogni singolo servizio di uscita,
configurando anche I'eta minima per il blocco. Per poter usufruire del blocco di Parental Rating &€ necessario attivare sul
televisore/ricevitore la gestione Parental Rating (Controllo Parentale) ed impostare I'eta del blocco.

Una volta configurato il televisore/ricevitore, quando verra selezionato il servizio con il Parental Control attivo, il televisore/
ricevitore chiedera l'inserimento delle password per attivare la visione del servizio selezionato.

Per attivare questa modalita di funzionamento sceglie-
[ ot ums re dal menu CONFIGURAZIONE la voce PARENTAL
S imin e RATING (fig. 60). Si aprira una nuova finestra CAMBIO

e SRR GO CONTROLLO PARENTALE per la selezione della

o: 2K Guardia : 1/32
pcrs BN oo Lt modalita di funzionamento (fig. 61).
. ps Bitrate Uscita - 31,669 Mbps

s rancnort 1d -

Waorking Mode
Table Mode

-— Una volta aperta la finestra CAMBIO CONTROLLO
PARENTALE, se nel menu a discesa SELEZIONA
CONTROLLO PARENTALE si lascia selezionata
I'impostazione PARENTAL DISABLE,
il transmodulatore funzionera nella
modalita classica.

- E‘ [8511] Rai 1
- E‘ [8512] Rai 2
gl [8513] Rai 3

DVE-5/S2 - [Hot Brrd 13A 138 13C]
- [8502] Rai Movie
Cambio Controllo Parentale

Fig. 60

Selezionando, invece, dal menu a
discesa SELEZIONA CONTROLLO
PARENTALE l'impostazione PARENTAL
ENABLE, il transmodulatore funzionera

eleziona Cor
@ i
Applica

~, nella nuova modalita.
Fig. 61 ' Una volta compiuta la selezione,
cliccare su APPLICA per rendere
[Seranil saele =) effettiva la modifica.

" [parental Enable E) Q
2] | | Esd

Per uscire, cliccare su ESCI.

Fig. 62

Una volta selezionata la nuova modalita, il transmodulatore effettuera un riavvio reimpostando la configurazione di fabbrica
per permettere alla nuova configurazione di funzionare. Fatto cid si pud procedere alla programmazione del MUX d'uscita
nella modalita classica. La modalita Parental Rating & attivabile in entrambe le configurazioni Table Normal o Table Hotel.
Poiché la capacita di un trasponder DVB-S/S2 & superiore a quella di un MUX d'uscita, occorre effettuare una scelta dei
programmi da distribuire. Non & possibile determinare a priori il numero di programmi che si riescono a transmodulare, poiché
cio dipende da di versi fattori. In genere si parte da un minimo di 4 o 5 per DVB-T e di 8 per DVB-C.

Nota: una volta attivata la funzione Parental Rating, il modulo non trasmettera pit la tavola EIT (Event Information Table)
presente sul transponder DVB-S/S2 o MUX DVB-T/T2 di ingresso.

Questa tavola normalmente viene fatta passare da ingresso ad uscita per permettere all'utente di leggere sul TV/decoder il
titolo della trasmissione e la trama dell'evento attuale e di quello successivo. Purtroppo il Parental Rating risiede in questa
tavola EIT, che deve essere rimpiazzata per permettere il funzionamento di questa modalita. Di conseguenza, al posto del
titolo si trovera il nome del canale e la descrizione del Parental Rating attivo, mentre nella trama si avra la stessa descrizione
con l'aggiunta dell'eta a cui avviene il blocco parentale.

Esempio di canale con Parental Control attivo:

Titolo: Rai 1 — Service blocked by parental control

Trama: Rai 1 — The service is blocked for children under the age of xx years

Dove xx indica gli anni per cui & attivo il blocco.

Esempio di canale con Parental Control non attivo:
Titolo: Rai 1
Trama: Rai 1 - The service is not blocked for children
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Selezione di un programma

BB Offel Configurator 7.10 - Offel S.r.L. - Hard: 7.00 / Soft: 7.10 / Model: FTA / Serial = 20840 / Accesso libero @Sl Per far si che un servizio presente in ingresso venqga
File Serisle Remoto Refresh Confic P d NIT Li ?
oves/s2 mareso A | ovesisz e v veaa | over uses inserito anche sul MUX d'uscita (fig. 63) procedere
e rpoi el IR Aol i ® oo come di segmto:_ o _ o
e e Buatus SAAS selezionare dalla lista di sinistra (A) il servizio prescel-
T o e i S to, che verra cosi evidenziato, e cliccare sul pulsante
I~ AGGIUNGI SERVIZIO (B).
agoung sl AR e [l programma selezionato comparira nell'elenco a de-
Servizio =1 = "I (%] £ —‘ t d . e t (C)
=] 1) @ e | o stra dei servizi in uscita (C).
Tune Out izt = Iervm T ’ ; L .
[85L1] Ra . - 50l Canale [1] - Prenae (10 In alternativa, per aggiungere un servizio all'elenco dei
programmi in uscita, & possibile cliccare due volte sul
nome del servizio prescelto nella lista di sinistra (A).
f d%jjh‘h: e Seleziona Canale per, Servizio,di Uscifa Compare la finestra illustrata qui a lato (fig. 64), al
b - cui interno € possibile selezionare il LCN (Logical
Eervizio @ .
Nome - Rai Channel Number) da associare al programma e
G LD I'eventuale decodifica del servizio, se il modulo &
Lg annel Number del t|p0 Common |ntel’face
: (' Nuove canale : [CH 1 > E' comunque possibile abilitare queste opzioni in
Command: | Richiesta Servizi Tuner.
3 — /| un secondo momento (vedere a pag. 12 "Asso-
- ~Decodinc . .
Fig. 63 s s ciazione del numero LCN ad un programma" e
. i N i E’W F o — pag. 13 "Decodifica di un programma cifrato in un
Questa sezione & presente 2 e | =0 T 1 transmodulatore Common Interface”).
solo nella programmazione r w02 ||| , Per ogni servizio si potra attivare il parental control
di transmodulatori Common (cmu,,ﬂm“ ed impostare I'eta del blocco.
Interface CINEESs | Procedere cliccando su CAMBIA.
‘ it | || At | == [1BAm 7 || I servizio cc_)si selezionato verra incluso anche
nell'elenco di destra (C).
eyl
Cambia Annulla
Fig. 64

Reiterare il procedimento per ognuno dei programmi che si desidera includere nel MUX d'uscita.

Rimozione di un programma

Per rimuovere un servizio dal MUX d'uscita (fig. 65)

oves/s Tagreo A | Dves/s e B ) basta selezionarlo dalla lista di destra (C) e cliccare sul
Frequenza : 10992 MHz & Locked Frequenza : [£21] 474,000 MHz @ Locked pulsante RLMUOV' SERV'ZIO (D)

Symbol Rate : 27500 Ksym/s  Oscilstore : 9750 MHz Banda : 8 MHz @ overflow
Polarits : Verticale / +13V DiSEqC : OFF FEC § Mappatura : 64QAM

File Serale Remoto Refresh Configurazione Password NIT Lingua 2

22 KHz Tono : Disattivo Modo/: Guardia : 1/32
Bitrate Ingresso : 33,791 Mbps In-Depth : Disattivo. 1 11 171 i
Network Id : 318 Transport Id : 12400 : 20,4F9\Mbps  Bitrate Uscit2 : 31,668 Mbps Per rimuovere tUttI I servizi C||Ccare su RIMUOVI l
Livello : pD“l Transport 1d : Bypass

| SERVIZI (E).

O T
Qualt : T
Download : [TTITIITIIIIMIMINT & Download

Fiitro Servizi
T@I ,@ g Al ~] [an -

@ DVB-5/52 - [Hot Bird 13A 138 13C] ‘-’IE 5
i [8502] Rai Movie
(85117 Rai 1 X [3‘311] Ra\ 1- ﬂul l,amale [ ]-
i l:; [8512] Rai 2 [
[8513] Rai 3 I (8516
[8514] Rai 4
-l [8516] Rai News 24
(=R [3515] Ral Radio 4 Light
-z [8554] Radio OM unica
[8555] Rai Radio2 mono

53561 o Rodos mons Quando 'opzione PARENTAL RATING e stata abilitata

;--4[272]

RS dal menu a discesa CONFIGURAZIONE, nell'angolo
in basso a destra della finestra principale compare
l'icona qui evidenziata.

Rirnuoei i
Servizi
a—

Parentale [101P

y
Command: || Selezionato Servizio di uscita [8511] Rai 1 - sul Canale [1] - Parentale [10] comz \ .ﬁ

Fig. 65
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